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V. IZMJENE | DOPUNE

PROSTORNOG PLAN UREDENJA

OPCINE PISAROVINA

Nositelj izrade Plana:
OPCINA PISAROVINA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Trg Stjepana Radi¢a 13, Pisarovina

ZAVOD ZA PROSTORNO UREDENJE
ZAGREBACKE ZUPANIJE
Zagreb, Ulica grada Vukovara 72

Strucéni izradiva¢ Plana:
ZAVOD ZA PROSTORNO UREDENJE
ZAGREBACKE ZUPANIJE

Ravnateljica Zavoda:
ZELJKA KUCINIC, dipl.ing.arh.

Odgovorni voditelj izrade Plana:
VITOMIR STOKIC, dipl.ing.arh.

Nacelnik:

O Tomo Kovaci¢

v.d. Pro€elnika upravnog odjela:

Q Ivana Vuksan, dipl. iur.

Strucni tim u izradi Plana:

O VITOMIR STOKIC, dipl.ing.arh.

0 ANDREA GALIC, dipl.ing.grad.,
spec. ekoinzenjerstva

HRVOJE KUJUNDZIC, dipl.ing.arh.
ZELJKA KUCINIC, dipl.ing.arh.
MELITA SABRANOVIC, dipl.ing.arh.
DARIO JELINCIC, dipl.ing.grad.
ZORAN TONKOVIC, prof.geogr.
DOMAGOJ DUVANCIC, dipl.ing.prom.
MARA CURO, grad.teh.

GORAN ROZGA, bacc.oec.
GORDANA MAJCEN, dipl.iur.
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Zupanija:

ZAGREBACKA ZUPANIJA

Jedinica lokalne samouprave:

OPCINA PISAROVINA

Naziv Plana:

V. IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE

PISAROVINA

Faza izrade Plana:

Objava Odluke Opéinskog vije¢a o izradi Plana:
Sl. novine Op¢ine Pisarovina, br. 1/15

Objava Odluke Opéinskog vije¢a o donoSenju Plana:

Sl. novine Opéine Pisarovina, br. /15

Datum objave javne rasprave:

_._.2015.

Javni uvid odrzan:

od

.do__. .2015.

Pecat tijela odgovornog za provodenje javne rasprave:

M.P.

Odgovorna osoba za provodenje javne rasprave:
Nacelnik op¢ine: Tomo Kovacic¢

potpis

Misljenje na Konacni prijedlog Plana prema ¢lanku 107. Zakona o prostornom uredenju (“Narodne novine”, br. 153/13):
Sukladno ¢l. 107. st. 4. Zakona o prostornom uredenju, misljenje se ne pribavlja.

Struéni izradivac¢ Plana:

ZAVOD ZA PROSTORNO UREDENJE ZAGREBACKE ZUPANIJE

Ulica grada Vukovara 72, 10000 Zagreb

Pecat struénog izradivaca Plana:

M.P.

Ravnateljica Zavoda za prostorno uredenje:

Zeljka Kuginié, dipl.ing.arh.

potpis

Pecat odgovornog voditelja izrade Plana:

M.P.

Odgovorni voditelj izrade Plana:

Vitomir Stokié, dipl.ing.arh.

potpis

Strucni tim u izradi Plana:
Vitomir Stokié, dipl.ing.arh.
Andrea Gali¢,dipl.ing.grad.,spec.ekoinzenjerstva
Hrvoje Kujundzi¢, dipl.ing.arh.
Zeljka Kuginié, dipl.ing.arh.
Melita Sabranovi¢, dipl.ing.arh.

Dario Jelin€ié, dipl.ing.grad.
Zoran Tonkovié¢, prof.geograf.
Domagoj Duvangié, dipl.ing.prom.
Mara Curo, grad.teh.

Goran Rozga, bacc.oec.
Gordana Majcen, dipl.iur.

Pecat Opc¢inskog vijeca:

M.P.

Predsjednik Op¢inskog vijeca:
Tomo Smolkovi¢

potpis

Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:

M.P.
(Pecat nadleznog tijela)

Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:

potpis
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Nositelj izrade:

Op¢ina Pisarovina

Jedinstveni upravni odjel

Struéni izradivac¢ Plana:

Zavod za prostorno uredenje

Zagrebacke zupanije

OPCI PODACI

O STRUCNOM IZRABIVACU PLANA |

ODGOVORNOM VODITELJU IZRADE PLANA:

1. Izvod iz Sudskog registra za Zavod

za prostorno uredenje Zagrebacke Zupanije

2. RjeSenje o upisu u Imenik

ovlastenih arhitekata

3. Imenovanje odgovornog

voditelja izrade Plana
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V. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opcine Pisarovina — Knjiga I.

= == ZAVOD ZA PROSTORNO UREDENJE
. ZAGREBACKE ZUPANIJE
Zagreb, Ulica grada Vukovara 72

KLASA: 350-04/15-01/2
URBROJ: 238/1-126-15-8
Zagreb, 8. travnja 2015.

Temeljem ¢&lanka 82. stavka 1. i 2. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne
novine" broj 153/13)

IMENUJE SE

Vitomir Stoki¢, dipl.ing.arh.

ovlasteni arhitekt
2a odgovornog voditelja izrade

NACRTA PRIJEDLOGA V. IZMJENA | DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE PISAROVINA

Imenovani je upisan u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i

inzenjera u graditeljstvu pod rednim brojem 3396, prema Rjesenju KLASA: UP/I-350-07/08-
01/3396, URBROJ: 314-01-07-1, od 07. srpnja 2008. godine.
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V. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Op¢ine Pisarovina — Knjiga |.

SADRZAJ:

(obvezni sadrzaj prostornog plana sukladno Zakonu o prostornom uredenju /,Narodne
novine®, broj 153/13/ i Pravilniku o sadrzaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim
prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova /,Narodne novine®, broj
106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 9/11/)

Knjiga l.

Osnovni dio Plana
l. 1. Tekstualni dio
l. 2. Graficki dio

I.1. TEKSTUALNI DIO

1.1.1. Uvod 1.1-3

1.1.2. Odredbe za provodenje 1.1- 4

I.2. GRAFICKI DIO

KARTOGRAFSKI PRIKAZI U MJERILU 1:25 000:

1. KoriStenje i namjena prostora

2.1 Prometni sustav

2.2 Posta i sustav telekomunikacija

2.3 Energetski sustav

2.4 Vodnogospodarski sustav

3. Uvjeti koriStenja i zaStite prostora
KARTOGRAFSKI PRIKAZI U MJERILU 1:5 000:

4. Gradevinska podrucja (sekcije 4.1 do 4.17)

Zavod za prostorno uredenje Zagrebacke Zupanije sadrzaj - i
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V. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opcine Pisarovina - Knjiga I.

l.L1. TEKSTUALNI DIO

1.1.1. UVOD

Postupak izrade i donoSenja V. izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opc¢ine Pisarovina (u
daljnjem tekstu: V. izmjene i dopune Plana) provodi se u skladu sa Zakonom o prostornom
uredenju (,Narodne novine®, broj 153/13) (dalje u tekstu: Zakon), a zapoceo je donoSenjem Odluke
o izradi V. izmjena i dopuna Plana na sjednici Opcinskog vije¢a 26. veljaCe 2015. godine. Ista je
objavljena u ,Sluzbenim novinama Opcine Pisarovina“, broj 1/15 od 2. ozujka 2015. godine.

Clankom 198. Zakona pobliZe je utvrdeno postupanje s dokumentima prostornog uredenja koji su
bili doneseni temeljem propisa koji su vazili prije stupanja na snagu Zakona u pogledu njihovih
izmjena i dopuna. Odredbama stavka 5. navedenog ¢lanka odredeno je da izmjene i dopune
dokumenta prostornog uredenja moraju biti u skladu s dokumentom prostornog uredenja Sireg
podrudja, odnosno prostornim planom vise razine. Nadalje, stavkom 6. istog ¢lanka odreduje se da
izmjene i dopune dokumenta prostornog uredenja ne moraju biti izradene u skladu s propisima
donesenim na temelju Zakona.

Iz navedenog, proizlazi da V. izmjene i dopune Plana moraju biti izradene u skladu s Prostornim
planom Zagrebacke zupanije (,Glasnik Zagrebacke Zupanije®, broj 3/02, 6/02 - ispravak, 8/05, 8/07,
4/10, 10/11 i 14/12 - procisceni tekst), te da se izraduju sukladno Pravilniku o sadrzaju, mjerilima
kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova
(,Narodne novine*, broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04).

Izradi ovih V. izmjena i dopuna Plana prethodila je izrada i donoSenje Prostornog plana uredenja
Opcine Pisarovina i njegovih Cetiriju izmjena i dopuna kako slijedi:

- Osnovni, Prostorni plan uredenja Opcine Pisarovina izraden je 2003. godine temeljem Zakona o
prostornom uredenju i gradnji (,Narodne novine®, broj 30/94, 69/98, 61/00 i 32/02) i objavljen 28.
ozujka 2003. godine u ,Glasniku Zagrebacke zupanije®, broj 6/03.

- Temeljem Zakona o prostornom uredenju i gradnji (,Narodne novine®, broj 76/07) izradene su
Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opcine Pisarovina i objavljene 20. sije€nja 2006.
godine u ,Glasniku Zagrebacke Zupanije®, broj 1/06.

- Temeljem istog Zakona izradene su Il. izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opcine
Pisarovina i objavljene 09. lipnja 2006. godine u ,Glasniku Zagrebacke Zupanije®, broj 12/06 i
20/07 - ispravak.

- lll. izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opéine Pisarovina izradene su temeljem
Zakona o prostornom uredenju i gradnji (,Narodne novine®, broj 76/07) i objavljene 15. srpnja
2009. godine u ,Glasniku Zagrebacke zupanije®, broj 15/09 i 27/09 - ispravak.

- IV. izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opdéine Pisarovina izradene su, takoder,
temeljem Zakona o prostornom uredenju i gradnji (,Narodne novine®, broj 76/07) i objavljene 16.
listopada 2012. godine u ,Glasniku Zagrebacke zupanije®, broj 25/12.

Zavod za prostorno uredenje Zagrebacke Zupanije 1.1-3



V. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opcine Pisarovina - Knjiga I.

[.1.2. ODREDBE ZA PROVODENJE ‘

U postojeci tekst odredbi za provodenje Odluke o donoSenju Prostornog plana uredenja Opéine
Pisarovina objavljenim u ,Glasniku Zagrebacke Zupanije®, broj 6/03. (izvorni Plan iz 2003. godine),
sa ugradenim svim dosada$njim izmjenama i dopunama koje su objavliene u ,Glasniku
Zagrebacke Zupanije®, broj 1/06, 12/06, 20/07 — ispravak, 15/09, 27/09 — ispravak i 25/12, mijenja
se tekst Plana na nacin da ostaju vidljive sve izmjene i dopune koje su ovim V. izmjenama i
dopunama Plana unesene u odredbe za provodenje.

Tekst koji se dodaje je podcrtan i prikazan zelenom bojom, a tekst koji se briSe je precrtan i
prikazan crvenom bojom.

TUMAC OZNAKA:

Cl. x. redni broj &lanka u Odluci o dono$enju Prostornog plana uredenja Opéine Pisarovina
(,Glasnik Zagrebacke Zupanije®, broj 6/03, 1/06, 12/06, 20/07 — ispravak, 15/09, 27/09 —
ispravak i 25/12)

an crna slova = vazeci tekst koji se ne mijenja
N ervena-slova-prekrizeno = prijedlog brisanja vazeceg teksta
a zelena slova = prijedlog novoq teksta

1. UVJETI ZA ODREBIVANJE NAMJENE POVRSINA NA PODRUCJU OPCINE

1.
Za podrucje Opc¢ine Pisarovina planiran je progresivni razvojni koncept temeljen na postojeé¢im
prirodnim i drustvenim resursima, te se u tu namjenu utvrduju uvjeti za odredivanje namjena

povrSina kakeo-slijedi:.

2.
(1) Prostornim planom razgrani€ena je namjena prostora i odredena veli€ina, polozaj i oblik, te se
on dijeli prema namjeni na:
- gradevinska podruéja naselja,
- izdvojena gradevinska podrudja izvan naselja,
- poljoprivredno tlo i Sumske povrsine i
- povrSine infrastrukturnih sustava.

1.1. Gradevinska podrucja naselja

(2) Naselje podrazumijeva strukturu naselja, sela ili zaseoka u funkciji stanovanja, pratecih funkcija

i gospodarskih namjena. U gradevinskom podruéju naselja, osim stanovanja mogu se pojaviti sve
spojive funkcije sukladne namijeni, rastu i zna¢enju naselja koje nisu inkompatibilne stanovanju kao
Sto su: javna, druStvena namjena, gospodarska namjena (proizvodna, poslovna, ugostiteljsko -
turisticka i sl.), Sportsko - rekreacijska namjena, javne zelene povrsSine, povrsSine infrastrukturnih
sustava, groblja, reciklazno dvoriste i posebne namjene.

(3) Planom su odredeni izgradeni i neizgradeni dijelovi gradevinskih podruéja naselja. Neizgradeni
dijelovi gradevinskih podrucja naselja podijelieni su na uredene i neuredene dijelove. Neizgradeni —

Zavod za prostorno uredenje Zagrebacke Zupanije 1.1-4
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uredeni dijelovi gradevinskih podrugja naselja predstavljaju dijelove naselja na kojima je izgradena
osnovna infrastruktura i koji su odredeni za daljnji razvoj, a neizgradeni — neuredeni dijelovi
gradevinskih podrucja naselja predstavljaju prostore na kojima nije izgradena planirana osnovna
infrastruktura. Detalino razgrani¢enje ovih povrSina prikazano je na kartografskom prikazu 4.
.Gradevinska podrudja®“.

(4) Kapacitet turistickog smjeStaja u gradevinskim podrudjima naselja (osim posebnih povrSina

ugostiteljsko-turisticCke namjene) odreduje se na max. 150 lezaja za jednu _ugostiteljsko-turistiCku
cjelinu.

1.1.1. Povrsine ugostiteljsko - turistiCke namjene unutar naselja

(4) Unutar gradevinskih podru¢ja naselja planirane su posebne povrsine ugostiteljsko-turisticke
namjene u kojima nije moguce graditi gradevine drugih namjena osim za ugostiteljsko-turisti¢ku
djelatnost (ukljuCujuéi i poljoprivredne gospodarske gradevine), te za potrebe stanovanja obitelji
vlasnika turisti¢kog subjekta.

(5) Ugostiteljsko - turisticka povrsina Vila Gracec u Bratini kapaciteta do 280 lezajeva namijenjena
za izgradnju hotela i/ili organiziranog turistiCkog naselja, sa smjesStajnim i prate¢cim Sportsko-
rekreacijskim sadrzajima za tenis, jahanje i sl.

(6) Klaster Stara Skola — Lijevo Sredi¢ko, kapaciteta do 80 lezajeva na povrsini ugostiteljsko
turisticke namjene, namijenjen za rekonstrukciju stare Skolske zgrade i izgradnju objekata seoskog
i ekoturizma, sa prate¢im gospodarskim sadrzajima.

(7) zdravstveno-rekreacijski centar Topolovec Pisarovinski kapaciteta do 50 leZajeva namijenjen za
izgradnju ribnjaka sa prateéim ugostiteljskim i Sportsko-rekreacijskim sadrzajima i smjeStajem u
drvenim bungalovima.

1.2. lzdvojena gradevinska podrucja izvan naselja

(8) 1zdvojene namjene su:

- ugostiteljsko-turistitka namjena,

- gospodarska namjena

- povrsine Sportsko-rekreacijske namjene
- povrsine groblja.

(9) Planom su odredeni izgradeni i neizgradeni dijelovi izdvojenih gradevinskih podrudja izvan
naselja. Neizgradeni dijelovi gradevinskih podru¢ja izvan naselja podijelieni su na uredene i

neuredene dijelove. Neizgradeni — uredeni dijelovi gradevinskih podrugja izvan naselja
predstavljaju prostore na kojima je izgradena osnovna infrastruktura i koji su odredeni za daljnji
razvoj, a neizgradeni — neuredeni dijelovi gradevinskih podru¢ja izvan naselja predstavljaju

prostore na kojima nije izgradena planirana osnovna infrastruktura. Detalino razgrani¢enje ovih
povrSina prikazano je na kartografskom prikazu 4. ,Gradevinska podrucja“.

Povrsine ugostiteljsko - turisticke namjene (T)

Zavod za prostorno uredenje Zagrebacke Zupanije 1.1-5



V. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opcine Pisarovina - Knjiga I.

(10) Na prostoru Opéine predvida se nekoliko manjih zona Sportsko - rekreacijskih i turisti¢ko -
ugostiteljskog sadrzaja izvan naselja. Pozelino je da nacin i uvjeti izgradnje budu primjereni ovom
tipu gradevina, autohtonoj arhitekturi i oblikovanju sa uvjetima izgradnje kao u gradevinskim
podrucjima naselja.”

(11) Ugostiteljsko - turisticka zona Lijevo Sredi¢ko kapaciteta do 200 lezajeva namijenjena za
izgradnju _organiziranog turistickog naselja i kampa, sa smijestajnim i prate¢im Sportsko -
rekreacijskim sadrzajima.”

(12) Ugostiteljsko - turistiCka zona Jamnicka Kiselica namijenjena za rekonstrukciju postojecih
gradevina izvorista i izgradnju novih gradevina ugostitelijsko - turisticke namjene kapaciteta do 20

(13) MjeSovita zona ,Ekopark Bratina“ kapaciteta do 280 lezajeva namijenjena je za kombinaciju
turizma, Sportsko - rekreacijskih sadrzaja i sadrzaja vezanih uz poljoprivrednu proizvodnju i
preradu. Na povrS§inama ugostiteljsko - turistiCke namjene (turistickog naselja) unutar ove zone
mogu se graditi smjestajni i prateéi sadrzaji.”

(14) MjeSovita zona Aerodrom Pisarovina u Bratini namijenjena je za kombiniranje gospodarskih

proizvodnih, poslovnih, ugostiteljsko - turisti¢kih i Sportsko — rekreacijskih sadrzaja uz zra¢nu luku u
istrazivanju. Na povrSinama ugostiteljsko-turistiCke namjene unutar ove zone mogu se graditi hotel
(T1), turistiCko naselje (T2) i kamp (T3), ukupnog kapaciteta do 200 lezajeva te prate¢i sadrzaiji
vezani_uz _osnovnu namjenu (sportska igraliSta, dje€ja igraliSta, bazeni i sl.), Na povrSinama
Sportsko — rekreacijske namjene (R6) moguce je graditi karting stazu sa prateéim objektima.

(15) MijeSovita zona Autodrom Pisarovina namijenjena je za smjeStaj autodroma sa prateé¢im
Sportsko-rekreacijskim, servisnim, ugostiteljsko - turistiCkim i trgovackim sadrzajima. PovrSina
ugostiteljsko - turisticke namjene unutar ove zone (T1) namijenjena je smjestaju motela kapaciteta
do 20 lezaja.

Povrsine za gospodarske namjene ()

Zavod za prostorno uredenje Zagrebacke Zupanije 1.1-6
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(17) Gospodarske zone (1) Pisarovina, Velika Jamni¢ka |, Bratina-,Kras", te povrSine poslovne i

gospodarske namjene u sklopu mijeSovitih zona Aerodrom Pisarovina u Bratini (I i K) i Autodrom
Pisarovina (K) namijenjene su razvoju gospodarstva i poduzetniStva sa sadrzajima namijenjenim
proizvodniji_ili_preradi, proizvodnim pogonima, obrtniStvu, skladiStenju, servisnim i komunalnim
uslugama i sl. U sklopu zone ,Ekopark Bratina“ moguéi su sadrzaji vezani za poljoprivrednu

proizvodnju.

(18) Gospodarska zona (I) Jamnica namijenjena je eksploataciji i proizvodnji mineralne vode. Uz
proizvodne kapacitete mogucée je u zoni zastite kulturne bastine rekonstruirati postoje¢e odnosno
sagraditi_prateée reprezentativne gradevine (restoran, muzej, pavilion izvoriSta, smjestajni

kapaciteti).

48) (19) Gospodarska zona Bratina-elektrana (I, I1S) namijenjena je smjeStaju postrojenja za
proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

Povrsine za Sportsko rekreacijske namjene (R)

(20) Sportsko - rekreacijska zona Kupéinske Grabe namijenjena je za smjestaj rijeénog kupalista
sa_prate¢im sportskim terenima i manjim ugostiteljskim gradevinama (visina izgradnje P),
skakaonicom, priveziStem za ¢amce i ostalim pomocénim sadrzajima. U drugoj etapi moguca je
izgradnja auto — kampa kapaciteta do 20 lezaja u okviru Sire mjeSovite ugostiteljsko - turisti¢ke i
Sportsko - rekreacijske zone.

(21) PovrSine Sportsko - rekreacijske namjene u ugostiteljsko - turistiCkoj zoni Lijevo Sredi¢ko
namijenjene su za smjestaj Sportsko - rekreacijskih sadrzaja vezanih uz ovu zonu.

(21) (22) Sportsko - rekreacijska zona Pisarovina namijenjena je za smjestaj nogometnog igralista i
pratecih gradevina.

(23) MijeSovita zona Autodrom Pisarovina namijenjena je za smjeStaj autodroma sa prateé¢im

Sportsko-rekreacijskim, servisnim, ugostiteljsko — turisti€¢kim (u skladu sa stavkom 15.) i trgovackim
sadrzajima. PovrSine Sportsko - rekreacijske namjene unutar ove zone namijenjene su smijestaju
piste autodroma i pratecih gradevina (tribina).
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Povrsine groblja

23} (24) Zone groblja sa predvidenim povrSinama za Sirenje oznaCene su u okviru granica
gradevinskih podrugja naselja odnosno kao povrsine izdvojene namjene.

1.3. Poljoprivredno tlo i Sumske povrsine

{24) (25) Poljoprivredno tlo i Sumske povrsine razgrani¢eni su u Prostornom planu prema osnovnim

namjenama, a na temelju vrednovanja zemljista i vrednovanja bonitetnih kategorija:

- osobito vrijedna obradiva tla (P1),

- vrijedna obradiva tla (P2),

- ostala obradiva tla (P3),

- 8ume osnovne namjene-gospodarske Sume (proizvodnja drva i drugih proizvoda) ($1),

- ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiSste (poljoprivredna proizvodnja, aktivnosti
sukladne planskoj namjeni, poSumljavanje) (PS).

1.4. Vodne povrsine

(26) Namjena i nadin koriStena vodne povrSine odnosi se na prostor ispod i iznad vodene plohe.
Razgranicuju se prema vrsti na:

- vodotoke

- ribnjake

- retencije.

(27) Prema namijeni i koriStenju razgrani¢uju se na:

- rijeka Kupa kao plovidbena prometnica, te vodotok Brebernica (V)

- ribnjaci kao akvakultura (proizvodnja ribe) (H),

- rijeka Kupa u smislu rekreacijske, turisticke i Sportske namjene,

- kanal Kupa-Kupa,

- retencija, prirodna depresija za povremeno upustanje vode u sustav obrane od poplava
- podzemne mineralne vode za proizvodnju i eksploataciju (E).

1.5. Povrsine infrastrukturnih sustava

27 (28) Povrsine za infrastrukturu razgrani€uju se na: infrastrukturne koridore i infrastrukturne
povrsine. Infrastrukturni koridor i povr§ina moze biti unutar ili izvan granica gradevinskog podrugja.
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2201/
10—/

(29) Sirine planiranih infrastrukturnih koridora izvan gradevinskih podrudja naselia i unutar
neizgradenih dijelova gradevinskih podrudja izdvojene namjene, kao i izvan podrucja zasticenih

dijelova prirode:

Vrsta gradevine Koridor gradevine

- drzavne ceste (bez brzih cesta) 100 m

- zupanijska cesta 70 m

- telekomunikacije — DTK magistralna 5m

- vodovod 5m

- dalekovodi 400 kV 200 m
220 kV 100 m
110 kV 70 m

Za planiranu drzavnu cestu &vor Donja Zdencina (autocesta A1) — most na Kupi kod Lasinje i
zeljezni¢ku prugu za lokalni promet Zdencéina — Pisarovina utvrden je zajednic¢ki koridor u ukupnoj
Sirini 100 m.

(30) Do stupanja na snagu urbanisti¢kih planova uredenja ili do izdavanja odobrenja za zahvate u

prostoru prema posebnim propisima za gradevine ili instalacije infrastrukturnih sustava nije
moguca izgradnje gradevina drugih namjena unutar ovih koridora, koji su prikazani na
kartografskim prikazima u mjerilu 1:5000.

(30) (31) Sirine planiranih i postojeéih infrastrukturnih koridora unutar gradevinskih podrugja
naselja, unutar izgradenih dijelova gradevinskih podrudja izdvojene namjene i na podrucjima
zasti¢enih dijelova prirode odreduju se prema posebnim propisima, odredbama ovog Plana i prema
posebnim uvjetima nadleznih upravnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima ovisno o vrsti
infrastrukturnog sustava i kategoriji zastite dijelova prirode.

2. UVJETI ZA UREDENJE PROSTORA
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3.
Uredivanje prostora za trajno koriStenje na podrucju Opéine Pisarovina izgradnjom gradevina,
uredenjem zemljiSta ili obavljanjem drugih radova na povrSini zemlje iznad ili ispod nje, mora se
obavljati u skladu sa ovim Planom, odnosno sa urbanistiCkim planovima uredenja lokalne razine
koji su na snazi, a nisu u suprotnosti sa prostornim planom uredenja Opdéine.

4,
Prostorni plan Zeli saCuvati prepoznatljiv krajobraz ovog prostora. Potrebno je novu izgradnju kao i
zapu$tena naselja, uredivati, unapredivati i obnavljati u tradicionalnom graditeljskom duhu ovog
prostora.

6.
U gradevinskom podrucju naselja moguca je izgradnja i obnova:
- stambenih zgrada,
- stambeno-poslovnih _zgrada sa ugostiteljsko-turisti€kim, usluznim, obrtni¢kim, trgovackim i
drugim djelatnostima,
- poslovnih zgrada bez izvora zagadenja i buke,
- gospodarskih zgrada,
- zgrada za javne namjene,
- komunalno — servisne namjene.

7.
U zonama gradevinskih podru¢ja naselja, ucrtane su i zone zastite kulturnog naslieda, te se u fazi

izdavanja akta za provedbu prostornog plana, treba ishoditi suglasnost za izgradnju u tim zonama
od nadleznog drzavnog tijela.”

9.
Arhitektonsko oblikovanje gradevina mora biti u suglasju sa postojeéom arhitekturom odnosno
arhitektonskim nasljedem ovog prostora i u skladu sa okoliSem, te se ne smiju svojom arhitekturom
i bojom isticati i nametati u prostoru.

10.
Svi radovi koji se poduzimaju na terenu ispod njega ili iznad trajnog ili privremenog karaktera, a
mijenjaju stanje prostora i okoliSa smatraju se aktivnostima koje je potrebno uredivati ovim Planom.
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11.
Povremeno korisStenje prostora moze se odobriti uz slijedeée uvjete:
- da se takvim koriS§tenjem ne onemoguci konaéna namjena prostora odredena Planom;
- da se po isteku utvrdenog roka za privremeno koriStenje prostora privremenom korisniku ne
priznaju nikakva prava na tom prostoru niti odstete;
- da se za vriieme privremenog koriStenja postoje¢e karakteristike prostora i zemljisSta ni u Eemu
ne promjene, kako bi se saduvale za konaénu i planiranu namjenu.*

2.1. Gradevine od vaznosti za Drzavu i Zupaniju

12.

Planom su odredene sliedeée gradevine od vaznosti za drzavu na prostoru Opéine Pisarovina:
- Prometne gradevine

- Drzavna cesta Karlovac — Pokupsko — Sisak - Popovaca (D36)

- Drzavna cesta Most na Kupi (Lasinja) - Cvor Donja Zdendina (auto - cesta Zagreb -

Karlovac) — Klin¢a Sela

- Plovni put druge kategorije - Kupa nizvodno od Karlovca
- Energetske gradevine

- Dalekovodi 2 x 400 kV i 220 kV— prema grafickom prikazu 2.3 Energetski sustav
- Vodne gradevine

- Lateralni kanal za zastitu od poplava, kanal Kupa — Kupa

- Retencija za obranu od poplava — Kupd&ina

- Ribnjaci Pisarovina
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Gradevine od vaZnosti za Zupaniju su:

- Prometne gradevine
- Zupanijska cesta Z 3106, Pisarovina — Bratina (Klin¢a Selo — D1),
- Zupanijska cesta Z 1037, Velika Jamni¢ka — Bregana Pisarovinska — (granica Grada
Zagreba),
- Zupanijska cesta Z 3108, Pisarovina — Luéelnica — (granica Grada Velika Gorica),
- Zupanijska cesta Z 3152, Jamnicka Kiselica — Most na Kupi — (Lasinja),
- Zeliezni¢ka pruga za lokalni promet Zdengina - Pisarovina
- Zracna luka Pisarovina u istrazivanju.
- Energetske gradevine
- Postrojenja za koriStenje obnovljivih izvora energije i kogeneraciju,
- Dalekovodi 2 x 110 kV — prema grafickom prikazu 2.3 Energetski sustav,
- Transformatorsko postrojenje TS Gradec Pokupski 110/20 kV.
- Vodne gradevine
- Sustav nasipa za obranu od poplava rijeke Kupe ,
- Retencija rijeke Kupe.
- Sportske gradevine
- Sportsko rekreacijski_sadrzaji (iznad 5 ha) u zonama Autodrom Pisarovina i Lijevo
Sredicko.
- Ugostiteljsko - turisticke gradevine
- hotel, kamp i turisticko naselje u zoni Aerodrom Pisarovina u Bratini,
- ugostiteljsko — turistiCka zona Autodrom Pisarovina,
- Ugostiteljsko - turistiCka zona Lijevo Sredi¢ko,
- Ugostiteljsko - turistiCka zona Bratina-Gracec i
- Ugostiteljsko - mjeSovita zona ,Ekopark Bratina® u Bratini.

2.2. Gradevinska podrucja naselja

14.
(1) Gradevine i funkcije koje se mogu graditi odnosno smjestati u gradevinskim podrucjima naselja,
te posebice na povrSinama ugostiteljsko-turisticke namjene unutar gradevinskih podrucja naselja
odredene su &lankom 2. Ovim poglavljem odreduju se uvjeti uredenja za Cestice i gradevine
stambene ili pretezito stambene namjene, te druge gradevine koje se nalaze na istoj Cestici kao i
gradevine stambene namjene.

(2) Uvjeti za gradenje i uredenje Cestica isklju¢ivo poslovne, ugostiteljsko-turisti¢ke ili gospodarske

namjene u gradevinskom podrudju naselja odreduju se poglavljem 3.°
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- —

15

,Prema Provedbenim odredbama Prostornog plana Zagrebacke Zupanije odredeni su uvjeti za

odredivanje gradevinskih podru¢ja prema kategorijama osjetljivosti prostora tako da za prostor

Pisarovine vrijedi:

OSJETLJIVOST
(kategorija ogranienja)

KRITERIJI

I. kategorija
(podrucje zabrane gradnje)

Podrudja sanitarne zastite izvoriSta vode za
ice:
- |. zona (zona strogog reZima zastite)

Sume

Il. kategorija
(podrucje strogog ograni¢enja izgradnije)

Sanitarna zastita izvoriSta vode za pice:
- |l. zona (zona strogog ogranic¢enja)

Pojas 50 m od Sume

. kategorija
(podrudje ograni¢enja gradnje)

Sanitarna zastita izvoriSta vode za pice:
- lll. zona (zona ograni¢enja i kontrole)

Zasticena i evidentirana prirodna bastina —
znacajni krajobraz

Osobito vrijedni predijeli (prirodni i kultivirani
krajobrazi)

Zasticena nepokretna  kulturna dobra i

okruzenje

Osobito vrijedno i vrijedno obradivo tlo - P1 i
P2

Podrudje pojacane erozije

Podrudje ugrozeno bukom

IV. kategorija
(podrudje bez ograni¢enja)

Ostalo podrudje

Zavod za prostorno uredenje Zagrebacke Zupanije
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2.2.1. Veli¢ina i oblik gradevinske cestice

16.
Veli€ina i oblik gradevinske Cestice moraju biti takvi da omogucéavaju njeno koriStenje i izgradnju u
skladu s provedbenim odredbama ovog Plana. Gradevinska ¢estica mora imati neposredan pristup
na javnu prometnu povrsinu od najmanje 3 m Sirine. Slijepa ulica mora biti dvosmjerna ne manje
Sirine od 5,5 m, te se na njenom kraju treba urediti propisno okretiste.

17.
(1) Minimalna veli¢ina gradevinske Cestice za izgradnju i maksimalna bruto izgradenost Cestice
odreduje se za nisku stambenu izgradnju:
Za izgradnju gradevina na slobodnostojeci nacin treba biti:
- za prizemnu gradevinu (P) najmanje 12 m, iznimno u izgradenom dijelu naselja na vec
formiranoj gradevinskoj ¢estici 10 m, i 20 m dubine,
- za gradevinu sa viSe etaza najmanje 18 m Sirine i 25 m dubine,
- izgradenost Cestica moze biti najvise 30 % njezine povrsine.
Za izgradnju gradevina na poluotvoreni nacin treba biti:
- za prizemnu gradevinu (P) najmanje 12 m Sirine i 22 m dubine,
- za gradevinu sa viSe etaza najmanje 14 m Sirine i 25 m dubine,
- izgradenost Cestice moze biti najvise 40 % njezine ukupne povrsine.
Za izgradnju gradevina u nizu treba biti:
- za prizemnu gradevinu (P) najmanje 8 m Sirine i 25 m dubine
- odnosno za krajnje gradevine 12 m Sirine i 25 m dubine,
- za gradevinu sa viSe etaza najmanje 6 m Sirine i 25 m dubine,
- odnosno za krajnje gradevine 12 m Sirine i 25 m dubine,
- izgradenost Cestice moze biti najvise 50 %

(2) Na Cesticama predvidenim za izgradnju u centralnoj zoni naselja Pisarovina (obuhvat UPU
Pisarovina) vrijede uvjeti odredeni ¢l. 30.

18.
Kod izgradnje gradevina na €esticama koje prelaze gore navedene minimalne veliine, dozvoljava
se izgradenost Cestice povecati za 10%, a kod izgradnje poslovnih gradevina i prostora do 20%.

19.
U sklopu seoskih domacinstava unutar gradevnog podrudja naselja, iza stambene gradevine, po
moguénosti u dubini Cestice, moguce je graditi pomoéne gradevine, ugostiteljsko-turisticke,
gospodarske i manje poslovne gradevine, koje ne predstavljaju izvor zagadenja okoliSa niti su
inkompatibilne stanovanju. PoZeljno je graditi tako da se gradevine svojim materijalima i stilom
gradnje uklope u postojecu tradicijsku sliku naselja.

20.
Na jednoj gradevinskoj Cestici moguca je izgradnja samo jedne stambene gradevine koja unutar
sebe moze biti podijeliena u viSe stambenih jedinica i to samo u slu¢aju kada je gradevina u
stambene jedinice podijeliena po etazama. Kada je stambena gradevina izvedena tako da su
stambene jedinice odvojene po vertikali ona se smatra dvojnom te se gradevna Cestica mora
podijeliti u dvije Cestice, a veli¢ina Cestice mora zadovoljiti uvjete ovog Plana.

2.2.2. Izgradnja stambenih, pomoénih, gospodarskih i manjih poslovnih gradevina

21.
(1) Na jednoj gradevinskoj Cestici moguca je izgradnja samo jedne stambene gradevine, a uz nju
na istoj gradevinskoj Cestici mogu se sagraditi pomoc¢ne gradevine, gospodarske i poslovne
gradevine koje ne predstavljaju izvor zagadenja okoli$a niti su inkompatibilne stanovanju.

(2) Ove gradevine mogu se graditi i na zasebnim gradevinskim &esticama, a u tom slu€aju uvjeti
njihovog smjestaja odredeni su posebnim poglavijem.
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22.
Pomoc¢nim gradevinama smatraju se garaze, drvarnice, spremista i sl.
Gospodarskim gradevinama smatraju se:
- bez izvora zagadenja: Supe, kolnice, sjenici, spremista poljoprivrednih proizvoda i sl.
- saizvorom zagadenija : staje, svinjci, peradarnici, kuni¢njaci i sl.

23.

(1) Manjim poslovnim gradevinama smatraju se:

Za tihe i cCiste djelatnosti bez opasnosti od pozara i eksplozije: krojacke, frizerske, postolarske,
fotografske i sl. radionice, prodavaonice mjeSovite robe, manje ugostiteljske i turisticke gradevine i
sl. pod uvjetom da buka koju proizvode u svom radu ne prelazi propisanu razinu. Za bucne i
potencijalne djelatnosti: automehani¢arske, limarske, bravarske, kovacke, stolarske, lakirerske
radionice, ugostiteljske gradevine s glazbom i dr. potrebno je odrediti vrijeme rada i utvrditi
uskladenost sa standardima zastite od buke i zastite okolia.

(2) Za tihe i Ciste djelatnosti moze se urediti dio prostorija u sklopu stambene gradevine, ali pod
uvjetom da se ne narus$i njezina stambena funkcija.

24,
(1) Unutar gradevnog podrucja naselja mogu se graditi gradevine sa izvorima zagadenja ako se
radi o uobiCajenom uzgoju stoke i peradi.

(2) Pod uobicajenim uzgojem stoke i peradi se za podrucje obuhvata plana podrazumijeva uzgoj do
30 uvjetnih grla ukupno.

25.
Iznimno na dijelovima gradevinskog podrudja, a izvan podrucja posebnog rezima za$tite, te ako
nije u suprotnosti s drugim odredbama Plana ili drugim propisima moze se dozvoliti izgradnja vecée
gospodarske gradevine za uzgoj samo jedne od prethodno navedenih vrsta pod uvjetom da
povrSina takve gradevine ne prelazi 160 m?. Cestica na kojoj se podize takva gradevina mora
svojom veli¢inom i oblikom zadovoljavati minimalne udaljenosti od susjedne mede i susjednih
stambenih i poslovnih gradevina.

26.
(1) Gradevine koje se grade na slobodnostojeci nain mogu se u pravilu graditi na udaljenosti 3
metra od susjedne Cestice. Iste se gradevine jednom svojom stranom mogu pribliZiti granici
susjedne Cestice i na manjoj udaljenosti od 3 m §to vrijedi
- za Cestice na kojima je to predvideno planom uzeg podrucja ili
- kada je takav ritam izgradnje ostvaren ili predviden za dio ulice koiji €ini jedinstvenu cjelinu,
- ako se radi o rekonstrukciji postojec¢e (legalne) gradevine,
- ako se radi o dogradnji radi zadovoljavanja minimalnih sanitarnih uvjeta (ne blize od 1 m),
- ili u drugim slu€ajevima pod uvjetom da se na toj strani ne projektiraju i ne izvode otvori i da
gradevina ne bude bliza od 1 m od granice Cestice.

(2) Otvorima na gradevini ne smatraju se fiksna ostakljenja neprozirnim staklom maksimalne
veli¢ine 60x60 cm, dijelovi zida od staklene opeke, te ventilacioni otvori maksimalnog promjera ili
stranice 15 cm, odnosno 15x20 cm ako su pravokutnog oblika. Takoder se na tim gradevinama
mogu postaviti lezeci krovni prozori za potkrovne prostorije s time da je nagib krova prema susjedu
do 40°, a donji rub ovako ugradenog prozora najmanje 180 cm iznad poda.

27.
(1) Gradevine koje se grade na poluotvoren nacin jednom svojom stranom se prislanjaju na granicu
susjedne gradevinske &estice uz susjednu gradevinu, dok udaljenost drugih dijelova gradevine od
ostalih granica &estice okomitih na gradevinski pravac ne moZe biti manja od 3 metra.

(2) U svrhu poboljSanja uvjeta Zivota (minimalni sanitarni uvjeti) moguca je izgradnja potrebnih
povrsina na udaljenosti do 1m od boc&nih granica Cestice.
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28.
Gradevine koje se grade u nizu dvijema svojim stranama naslanjaju se na granice susjednih
gradevinskih Cestica uz susjedne gradevine.

29.
Medusobna udaljenost gradevina ne moze biti manja od visine postoje¢e gradevine, ali ne manja
od 4 m za prizemne, a 6 m za jednokatne gradevine. Visina gradevina mjeri se na zabatnoj strani
od sliemena do definitivno zaravnatog terena, a na ostalim stranama od visine vijenca do
definitivno zaravnatog terena.

30.
(1) Maksimalna visina izgradnje stambenih gradevina ne smije biti ve¢a od P+1K+Pk, odn.
Su+P+Pk sa maksimalnom visinom od 7 m od kona¢no zaravnatog i uredenog terena na
njegovom najnizem dijelu.

(2) Ispod gradevina mogu se graditi potpuno ukopani podrumi, odnosno pretezito ukopane etaze
Cija_je visina iznad terena 100 cm s moguc¢noScu pristupa izvana rampom ili_stubiStem, ali bez
otvaranja cijelog procelja. Ukoliko je cijelo procelje slobodno, etaza postaje suteren, odnosno
prizemlje i ratuna se u ukupnu etaZnost. Za gradevine manje od 50 m“ vrijede uvjeti kao za
vinogradarske Kklijeti ( tocka 65.).

(3) Na cCesticama predvidenim za izgradnju u centralnoj zoni naselja Pisarovina (obuhvat UPU
Pisarovina) moguca je maksimalna visina izgradnje Po+P+2K+Pk, te 2xPo/dvije podzemne
etaze/+P+4K na trgu S. Radi¢a u Pisarovini, uz moguénost poveéanja izgradenost Cestice do
najvise 60%.

31.
Potkrovljem se smatra uredeni tavanski prostor koji se koristi za stambene, poslovne ili
gospodarske svrhe, a €iji nadozid nije viSi od 120 cm od zadnje stropne konstrukcije. Prozori se
izvode u zabatnom zidu, odnosno kao kosi krovni prozori ili belvederi. Pristup ovom prostoru
moguc je isklju€ivo u gradevini.

32.
Zatvorene lode ili balkoni mogu se graditi na stambenim gradevinama uvuéenim od regulacijske
linije najmanje 3 m, odnosno prema boc¢noj susjednoj Cestici od mede ne smije biti manje od 3 m.
Kada se stambeni objekt gradi na regulacionoj liniji nisu dozvoljeni balkoni, istaci ili lode koji
prelaze regulacijsku liniju.

33.
(1) Horizontalni i vertikalni gabariti gradevina, oblikovanje fasada i kroviSta i upotrijebljeni
gradevinski materijal moraju biti uskladeni s okolnim gradevinama i krajolikom.

(2) Krovista se mogu izvoditi kao ravna, kosa, bacvasta ili sl. Kosa kroviSta mogu se izvoditi s
nagibom izmedu 25° i 45°. lznimno, kroviSta se mogu izvoditi s nagibom kosine izmedu nagiba
ravnog krova (6°) i 25°, ali u tom slu€aju potrebno je kroviste zakloniti odgovarajuéim nadozidom
iznad vijenca procelja - atikom.

(3) Kad se najviSa etaza radi kao uredeno potkrovlje, u tom slu€aju dio krova moze imati i strmiji
nagib ali ne u povrsni ve¢oj od 20% ukupne povrsine krova (krovne kuéice).

(4) Strehe iznad javne povrsine moraju imati rijeSen odvod krovne vode.
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34.
Gradevine koje se grade na poluotvoren nacin jednom svojom stranom se prislanjaju na granicu
susjedne gradevinske Cestice uz susjednu gradevinu, dok udaljenost drugih dijelova gradevine od
ostalih granica Cestice ne moze biti manja od 3 m.

35.
Gradevine gradene u nizu prislanjaju se medusobno na obje susjedne gradevinske Cestice, dok se
krajnje gradevine grade na poluotvoreni nacin, s time da je udaljenost gradevine do krajnje Cestice
minimalno 5 m.

36.
Udaljenost svih navedenih gradevina u svim nacinima gradnje od regulacijske linije (koju
predstavlja linija ograde prema prometnoj povrsini), ne smije biti manja od 5 m, Sto predstavlja
gradevinsku liniju gradevine. Na blizoj udaljenosti od 5 m, odnosno na regulacijskoj liniji moze se
graditi u iznimnim slu€ajevima i to kad se prati ritam postojecih objekata, odnosno kod izgradnje u
centralnoj zoni naselja Pisarovina.

37.
U sluCajevima kada se u prizemlju gradevine ureduju poslovne, trgovacke ili ugostiteljske
djelatnosti, potrebno je ispred gradevine osigurati prostor manipulacije i parkiranja, te se
gradevinska linija treba postaviti na udaljenosti ne manjoj od 10 m.

38.
Kad se na Cestici gradi ugostiteljska gradevina, restoran, caffe, pizzerija i sl., te turisti¢ki smjestaj,
obavezno se ureduje parkiraliSni prostor za osobna vozila posjetitelja i to u odnosu jedno parkirno
mjesto na 25 m? usluznog dijela povrsine lokala, odnosno smjestajnu jedinicu. Ovaj uvjet moguce
je zadovoljiti i na susjednoj Cestici.

39.
U sluCaju kad se ugostiteljski sadrzaji grade u izgradenoj centralnoj zoni Pisarovina, uvjet za
uredenje parkiraliSnih mjesta, moze se nadomjestiti uredenjem javnih parkiralista unutar ove zone
ili uredenjem parkiraliSta u dvoristu.

40.
Garaza se moZe nalaziti unutar prizemlja stambene gradevine ili poluukopanog podruma, te kao
slobodnostoje¢a gradevina. Prostor ispred garaZe treba koristiti kao vanjsko parkiralite vozila na
gradevinskoj Cestici. Krovovi garaza mogu biti kosi. Prohodni, ravni krovovi garaza, radionica i sl.
ako se grade blize od 3 m od mede prema susjedu, obavezno moraju imati 1,8 m visoku
neprovidnu ogradu prema toj susjednoj Cestici.

41.
Tende, ulazne strehe i nadstreSnice ispred lokala rade se kao zasebne lagane konstrukcije Cija
visina mora biti najmanje 2,5 m od plo¢nika, a Sirina ne smije biti veéa od Sirine pjeSacke staze.

42.
Ulazne stepenice u prizemlje lokala mogu biti izvan gradevinske i regulacione linije i na pjeSackom
plo€niku samo u dubini od 50 cm ako je ukupna Sirina plo€nika 2 m. Ako je Sirina plo¢nika manja
od 2 m takve stepenice ne smiju se izgraditi.

43.
Teren oko kuce, potporni zidovi, terase i sl. treba izvesti da se ne narusSava izgled naselja, te da se
ne promjeni konfiguracija terena i prirodno otjecanje vode na Stetu susjednog zemlji$ta i susjednih
gradevina. Kod uredivanja okoliSa treba saditi stabla autohtonih vrsta, a preporucuje se sadnja
brajdi i vo¢aka. Vlasnik kuée u pravilu gradi ogradu s ulicne i dvoriSne strane, te desnu stranu
gledajuéi s ceste. To vrijedi ukoliko se drugadije susjedi ne dogovore odnosno prema obi¢ajnom
pravu susjeda.

44,
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Ako na dijelu gradevinskog podrucja na kojem ¢Ce se graditi stambena gradevina postoji izgradeni
infrastrukturni sustavi (struja, voda, kanalizacija, plinovod),i ako postoje za to tehnicki uvjeti,
stambena gradevina se priklju€uje na iste.

45.

Ako na dijelu gradevinskog podruCja na kojem c¢e se graditi stambena gradevina postoji
kanalizacijska mreza i ako postoje za to tehnicki uvjeti stambena gradevina se obavezno priklju€uje
na istu, dok se u drugim slu€ajevima odvodnja otpadnih voda rjeSava izgradnjom trodijelnih
taloznica. Iste treba locirati nizvodno u odnosu na vodoopskrbne gradevine i na udaljenosti
minimalno 15 m od istih. Odvoz sadrzaja iz trodijelne taloZnice treba se obavljati putem ovlastenog
poduzeca. U vodotoke se ne smije ispustati gnojnica, otopine umjetnih gnojiva kao ni druge Stetne
tvari ni tekucine.

46.
Minimalna udaljenost izmedu gospodarskih odnosno pomoc¢nih gradevina izgradenih od
vatrootpornih materijala moraju biti najmanje 4 m.

47.
Ako sadrzaj pomocne gradevine nije obuhvaéen u stambenoj gradevini odnosno ako pomocéna
gradevina ne €ini s njim arhitektonsku cjelinu, udaljenost novih gospodarskih gradevina s izvorima
zagadenja od stambenih i manjih poslovnih gradevina ne moze biti manja od 12 m. Udaljenost
navedenih gospodarskih gradevina od gradevina za snabdijevanje vodom (bunari, cisterne, izvori) i
sl. ne moze biti manja od 15 m.

2.2.3. Uvjeti za izgradnju gospodarskih gradevina uz stambene gradevine

48.

Uz stambenu ili stambeno - poslovnu gradevinu, odnosno u sklopu gradevine mogu se na jednoj
gradevinskoj Cestici graditi gradevine koje sa stambenim gradevinama c&ine jednu gospodarsku
cjelinu: pomocni prostori ili manji poslovni prostori i gradevine za obrt i zanatstvo. Pod pomoc¢ne
gradevine podrazumijevamo garaze, drvarnice, spremista, nadstreSnice, staklenici i sl. Pod
gospodarske gradevine spadaju gradevine bez izvora zagadenja kao $to su: Supe, kolnice, sjenici,
spremista poljoprivrednih proizvoda, strojeva i alata. Poslovna gradevina za tihe i Ciste djelatnosti
bez opasnosti od pozara i eksplozija smatraju se gradevine kao S$to su krojacke, frizerske,
postolarske, fotografske radionice, prodavaonice mjeSovite robe, caffe barovi, bufeti, kréme,
turistic¢ki smjestaj i sl. kod kojih se ne stvara buka veéa od 45 dB niti znacajnija zagadenja zraka i
okolida. Za tihe i Ciste djelatnosti moguce je namijeniti i dio stambene gradevine.

49.
Pomoéne gospodarske i poslovne gradevine koji se grade u dvoriStu, a iza stambenih zgrada,
mogu se, kod slobodnostojec¢eg odnosno poluotvorenog nacina izgradnje, a kada su dogradeni uz
stambenu zgradu, pribliziti granici susjedne Cestice na udaljenost od maksimalno 1 m, pod uvjetom
da na tu stranu nemaju nagib krova. Kada je nagib krova prema medi, a krovna streha ne veéa od
60 cm mjereno horizontalno, ova udaljenost ne moze biti manja od 3 m.

50.
Poslovne gradevine sa bu¢nom djelatno$éu kao Sto su limarske, bravarske, kovacke, stolarske,
bagvarske, automehanicarske, lakirerske i sli¢ne radionice, te ugostiteljske gradevine sa glazbom
na otvorenom i sl. kod kojih se stvara buka veéa od 45 dB, potrebno je locirati izvan stambene
zone gradevinskog podrucja naselja Pisarovina.

51.
Postoje¢e poslovne gradevine ovog tipa u podrudju naselja Pisarovina, ne treba Siriti, niti
modernizirati, ve¢ ih zatvarati i premjesStati na periferne i druge zone. lzgradnja ovih bucénih
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gradevina u ostalim gradevinskim podrudjima naselja dozvolijena je uz primjenu svih potrebnih
mjera zaStite prirode i okoliSa, te odredenjem radnog vremena ovih gradevina.”

2.2.4. Gospodarske gradevine sa izvorom zagadenja

52.
(1) Sa izvorom zagadenja su staje, svinjci, kokoSinjci, kuniénjaci i sli¢ni objekti u kojima se drze
domace Zzivotinje i perad.

(2) Gospodarske gradevine sa izvorom zagadenja, mogu se graditi na slobodnim Cesticama za
uobic¢ajeni uzgoj i tov stoke i peradi.

(3) Ove gospodarske gradevine sa izvorima zagadenja, mogu se graditi samo uz primjenu svih
potrebnih mjera zastite, prirode i okolia i to isklju€ivo van naselja Pisarovina.

53.
Gospodarske gradevine moraju biti izvedene od materijala otpornih protiv pozara, a prema
susjednoj Cestici, ako se grade na medi, moraju imati protupozarni zid. Ostale gradevine, svinjci,
peradarnici, staje za ovce, koze i kunic¢e, mogu se graditi i od drveta.

54.
Podovi ovih gradevina moraju biti nepropusni i uredeni kanalima za odvodnju teku¢eg otpada u
gnojisnu jamu. Dno i stijene gnojista, do visine 50 cm iznad terena, izvest ¢e se nepropusnim.
Tekuéi otpad odvodi se u jame ili silose za osoku i ne smije se pustati na okolni teren, a ovi uredaiji
moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala sa nepropusnim krovom kao i otvori za €iSéenje i
hladenje.

55.

Udaljenost gnojista od susjedne mede mora biti minimalno 3 m, a izuzetno moze biti i manja ali ne
manja od 1 m pod uvjetom da se na toj dubini susjedne Cestice planira ili ve¢ postoji gnojiste
odnosno gradevina sa izvorom zagadenja. Udaljenost gnojiSta od stambenih gradevina mora biti
minimalno 20 m a od vodoopskrbnih gradevina minimalno 25 m. Dno i stijene gnojiSta do visine 50
cm moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala. Sva tekuéina iz staja, svinjaca i gnojista mora
se odvesti u jame ili silose za gnojnicu i ne smije se razlijevati po okolnom terenu. Jame i silosi za
gnojnicu moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala i moraju imati siguran i nepropusan pokrov
te otvore za CiS€enje i zraCenje. U pogledu udaljenosti od ostalih gradevina i naprava vrijede za
jame i silose za gnojnice isti propisi kao za gnojista.

56.
Zdenci, crpke i cisterne za opskrbu vodom lociraju se uzvodno od moguéih zagadiva¢a. Bunari se
grade od nepropusnog materijala iznad tla, pa do 20 cm ispod najnizeg vodostaja podzemne vode.
Dubina bunara ne moze biti manja od 7 m od povrSine tla. Bunar mora biti pokriven ili natkriven
nepropusnom plo¢om. Svi ostali elementi bunara moraju se izvesti prema propisima za ovu vrstu
objekta. Uredivanje zemljiSta kao i izgradnja uz vodotoke moze se vrsiti iskljuivo prema
vodogospodarstvenim uvjetima.

57.
Cisterne za pitku vodu moraju se izvesti od nepropusnog materijala, a unutrasnje povrSine moraju
biti glatke. Cisterne moraju biti zatvorene. U njih se smije unijeti samo voda sa sabirnih povrSina
zasti¢enih od zagadivanja. Voda se smije iz cisterne vaditi samo pumpom ili gravitacijom.

58.
Nortonovi zdenci ili sl. moraju sezati Sto dublje u podzemnu vodu, a najmanje do dubine od 7 m od
povrsine tla. U pogledu tamponskog sloja, izvedbe betonske plo€e oko pumpe i odvodnje vrijede
isti propisi kao i za bunare.
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59.
Postoje¢e gospodarske gradevine sa izvorom zagadenja u gradevinskom podru€ju naselja
Pisarovina, ne treba Siriti, niti modernizirati, ve¢ ih zatvarati i premjestati na periferne i druge zone.
2.3. lzgradene strukture van naselja

60.

Na podrucju Opéine Pisarovina moze se izvan gradevinskog podru&ja na poljopriviednom zemljiStu

planirati izgradnja gradevina za potrebe poljoprivredne proizvodnje, stambenih i gospodarskih

objekata za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma, sve u funkciji obavljanja poljoprivrednih
djelatnosti i to:

- stambeno-gospodarski sklopovi (farme),

- gospodarske gradevine za potrebe biljne i stoarske proizvodnije,

- poslovno — turisticke gradevine za potrebe seoskog turizma (tzv. turisti¢ki punktovi),

- gradevine za uzgoj zivotinja (tovilista),

- gradevine za uzgoj riba,

- spremista u vinogradima i spremista vo¢a u vocnjacima, ostave za alat, orude, kultivatore,
spremista drva u Sumamaii sl.

- gradevine namijenjene proizvodnji energije iz otpada koji nastaje u obavljanju primarne
poljoprivredne, odnosno Sumarske djelatnosti,

- lzvan gradevinskog podrucja mogu se graditi i gradevine infrastrukture, gradevine obrane,
gradevine za istrazivanje i iskoriStavanje mineralnih sirovina, manje sakralne gradevine
(kapelice, krizevi), turisticki vidikovci, planinarski domovi, ribic¢ki domovi, lovacki domovi uz koje
se mogu graditi civilna streliSta otvorenog tipa, te benzinske crpke, sve prema posebnim
propisima. U slu¢ajevima kada se radi o gradevinama u predjelu zastite potrebna je suglasnost
nadleznog drzavnog tijela.

61.
Dopustivu izgradnju objekata izvan gradevinskog podrucja u funkciji obavljanja poljoprivredne
djelatnosti, moguce je dozvoliti na posjedu primjerene veli€ine za biljnu proizvodnju, a za sto€arsku
i peradarsku proizvodnju iznad minimalnog broja uvjetnih grla.

62.

Veliine posjeda na kojem je moguca izgradnja objekata izvan gradevinskog podrucja u funkciji

biljne proizvodnje, ovisno o vrsti i intenzitetu poljoprivredne djelatnosti su:

U nizinskim podrugjima (do 150 mnm):

- gradevine za intenzivnu ratarsku proizvodnju na posjedu minimalne veli€ine od 8 ha,

- gradevine za uzgoj voca i (ili) povr¢a na posjedu minimalne veli¢ine od 3 ha,

- gradevine za uzgoj vinove loze i proizvodnju vina na posjedu minimalne veli¢ine od 1 ha,

- gradevine za uzgoj . sadnica za voce, vinovu lozu i ukrasno bilje na posjedu minimalne veliine
od 1 ha

U brezuljkastim podrucjima (iznad 150 mnm):

- gradevine za intenzivnu ratarsku proizvodnju na posjedu minimalne veli¢ine od 3 ha,

- gradevine za uzgoj voca i (ili) voéa i povréa na posjedu minimalne veli¢ine od 1 ha,

- gradevine za uzgoj vinove loze na posjedu minimalne veli¢ine od 1 ha,

- gradevine za uzgoj sadnica za voce, vinovu lozu i ukrasno bilje na posjedu minimalne veli¢ine
od 1 ha.

63.
(1) Na poljoprivrednom zemljiStu izvan gradevinskih podrucja moze se planirati izgradnja gradevina
za uzgoj zivotinja od najmanje 15 uvjetnih grla.

(2) Iznimno, na poljoprivrednom zemljiStu izvan gradevinskog podru¢ja koje sa izgradenom
gradevinskom €esticom unutar gradevinskog podrucja naselja €ini funkcionalnu i vlasni¢ku cjelinu
moguce je planirati izgradnju jednostavnih gradevina za smjestaj malih Zivotinja (perad, ze€evi i sl.)
u broju manjem od 15 uvjetnih grla, uz uvjet da bruto povrsina gradevine ne prelazi 40 m?>.

(3) Uvjetnim grlom, u smislu ovih Odredbi, podrazumijeva se Zivotinja tezine 500 kg (krava, steona
junica), koja se obiliezava koeficijentom 1. Sve ostale vrste Zivotinja svode se na uvjetna grla
primjenom koeficijenata iz tablice.
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(4) Iskaz uvjetnih grla sa koeficijentom za pojedine stoCne vrste:

Vrsta zivotinja Koeficijent 'ﬂ.ama.”l' broj
zZivotinja

- krave steone junice 1,00 15

- bikovi 1,50 10

- volovi 1,20 13

- junad 1-2 god. 0,70 22

- junad 6-12 mjeseci 0,50 30

- telad 0,25 60

- krmaca + prasad 0,55 27

- tovne svinje preko 6 mjeseci 0,25 60

- mlade svinje 2-6 mjeseci 0,13 115

- teSki konji 1,20 13

- srednji teki konji 1,00 15

- laki konji 0,80 19

- Zdrebad 0,75 20

- ovce, ovnovi, koze i jarci 0,10 150

- janjad i jarad 0,05 300

- tovna perad prosjecne tezine 1,5 kg 0,003 5000

- ost’ala tovna perad prosjeéne tezine 0,006 2500
vece od 1,5 kg

- kovI$OS| nesilice konzumnih jaja prosje€ne 0,004 3750
tezine 2,0 kg

- ost’ale kokosSi nesilice prosjeéne tezine 0,008 1875
vece od 2,0 kg

- nojevi 0,25 60

(5) Objekti (farme) za intenzivnu sto€arsku i peradarsku proizvodnju moraju biti odgovarajuce
udaljene od gradevinskih podrucja naselja da se sprijeCe negativni utjecaji. Najmanja udaljenost od
gradevinskog podrucja naselja, prema broju uvjetnih grla, definirana je sljede¢om tablicom.

;n;lwuwemm | ; s < I Iokal

podruéjatm) | ceste{m) ceste{m) ceste{r)

15-50 20 40 20 10
51-80 50 50 40 15
81-100 80 #5 50 20
101-150 120 100 50 =0
151-200 170 100 60 40
201-300 200 150 s0 48
301-i-vise 400 200 100 o

6) Odnos broja uvjetnih grla i udaljenost farma od gradevinskih podruc¢ja naselja i cesta:

Minimalne udaljenosti (metara)

Broj uvjetnih

arla od grad. od drzavne od Zupanijske od lokalne
podrudja (m) ceste (m) ceste (m) ceste (m)

15-50 30 50 30 10
51-80 60 75 40 15
81-100 90 75 50 20
101-150 140 100 50 30
151-200 170 100 60 40
201-300 200 150 60 40
301 i viSe 400 200 100 50
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(7) U slu¢ajevima kada je gradevinska Cestica po dubini duza od 40 m farme do 50 uvjetnih grla
mogu se pribliZiti do linije gradevinskog podrucja.

64.
Gospodarske zgrade za obavljanje intenzivne ratarske djelatnosti preporu¢a se smijestiti na
udaljenosti od najmanje 20 m od gradevinskih podrucja naselja, 40 m od drzavnih, 30 m od
Zupanijskih i 20 m od lokalnih cesta.

65.
(1) Vinogradske Klijeti mogu se graditi na posjedima bez obzira na njihovu veli¢inu, sa najve¢om
dozvoljenom bruto tlocrtnom povrsinom prizemlja od 60 m? u odnosima zidova cca 3:5.

(2) Oblikovanje pojedinacnih klijeti mora biti u skladu sa lokalnom tradicijom u gradnji ove vrste

gradevina i to narocito:

- maksimalna visina vijenca Kklijeti ne smije biti ve¢a od 4 m na ravnhom terenu na odnosno na
nizoj strani kosog terena, s moguc¢nos¢éu pristupa izvana u pretezito ukopanu etazu rampom ili
stubistem.

- svijetla visina etaze, odnosno podruma ne moze biti viSa od 260 cm.

- krov mora biti dvostresan ili viSestreSan nagiba 30 - 45°.

- medusobna udaljenost klijeti ili spremista voca ne smije biti manja od 2 m.

- kada se Kklijet locira u neposrednoj blizini jedne mede susjednog vinograda, udaljenosti od
ostalih meda ne smiju biti manje od 1 m.

66.

(1) Gradnja turistickih gradevina izvan gradevinskog podrucja ogranic¢ena je na turisticke punktove

koji su oznaceni simbolom na kartografskom prikazu 1. KoriStenje i namjena prostora. Oni mogu

biti:

- tradicijski objekti ili grupe objekata neposredno izvan gradevinskog podrudja naselja, u
funkcionalnoj vezi sa domacinstvom ili ugostiteljsko-turistickom cjelinom unutar gradevinskog
podrugja naselja: Eko-etno park Veliki Zunci, Eko-perma imanje Dvoranci, Ekoturizam
LuCelnica,

- turisticki smjestaj uz poljoprivredna imanja dalje od gradevinskih podrucja naselja: farma koza
Kujundzi¢ Selsko Brdo, imanje Brezovi¢ Donja Kupcina,

- izletiSta i turistiCki smjestaj uz Sportsko-rekreacijske sadrzaje: kupaliSte na Kupi, ,ribarska kuca“
i vodenica uz ribolovni revir na Kupdini.

(2) U svim slu¢ajevima maksimalni kapacitet u objektima izvan gradevinskog podrucja moze biti 20
leZajeva po funkcionalnoj cjelini, a visina gradevina P+1K+Pt odnosno Su+P+Pt na kosom terenu,
uz dozvoljenu izgradnju podruma. U prvoj skupini dolaze u obzir samo tradicijske pokupske
hrastove kuce.

(3) Uz gradevine mogu se uredivati vanjske povrsine, sportski tereni i sl.

67.
Spremista voéa u voénjacima, ostave za alat, orude, kultivatore, mogu se graditi iskljuivo na
Cestici ne manjoj od 1000 m? koja je pod uredenim voc¢njakom ili povrtnjakom. Spremiste mora biti
izgradeno isklju¢ivo kao prizemni objekt od drveta na betonskim temeljima, bez podrumskog i
tavanskog prostora, visine vijenca do 260 cm, dvostreSnim krovistem i bruto povrsinom do 60 m?.

68.
Farme i tovilista ne smiju se graditi na mjestima gdje bi mogle narusiti sliku krajolika ili gdje bi
mogle dovesti do oste¢enja vodotoka i okoliSa. Zgrade moraju biti projektirane i izvedene u
suvremenoj tehnologiji, sa upotrebom svih higijensko tehnickih i zastitnih mjera u proizvodnji te
zastiti okolisa.

69.
Udaljenosti farmi i tovili§ta u svim slu€ajevima ne moze biti manja od 30 m od bunara ako ce se
bunar nalaziti nizvodno od tovilista.
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70.
Farme i tovilista moraju zadovoljiti sve higijensko tehni¢ke normative i mjere iz oblasti opskrbe
vodom, prociS¢avanja otpadnih voda, mjere zastite okoliSa, odlaganje otpada, mjere za zastitu
zraka i podzemnih voda. U tu svrhu potrebno je izgraditi i prostor za boravak ljudi, saditi zastitno
zelenilo i drvece, te Stititi okoli§ u svakom drugom smislu.

3. UVJETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

71.
(1) Ovim poglavljem odreduju se uvjeti smjeStaja gospodarskih djelatnosti na zasebnim ¢esticama
(bez stanovanja) unutar gradevinskih podrucja naselja, te u gradevinskim podrucgjima izvan naselja.

(2) Razlikuju se tri osnovne namjene gospodarskih djelatnosti:

- proizvodne: pretezno industrijski kompleksi (proizvodnja, preradivacka industrija i sl.)

- komunalno — servisne — reciklazno dvoriste,

- poslovne: pretezno maniji proizvodni i skladiSni kompleksi (trgovina, manji proizvodni pogoni,
obrtniStvo, skladistenje, servisi i usluge, komunalne usluge i sl.)

- ugostiteljstvo i turizam: objekti iz skupine hoteli, restorani itd.

(3) Ove gradevine trebaju biti namijenjene isklju¢ivo djelatnostima koje svojim postojanjem i radom
ne ugrozavaju prirodni okoli$, odnosno vodu, podzemlje, tlo i zrak, ta ne stvaraju buku.

72.

(1) Gradevinske Cestice u gradevinskim podrucjima naselja namijenjene proizvodnim i poslovnim

djelatnostima, moraju zadovoljavati sliedeée uvjete:

- veligina gradevne Gestice ne moze biti manja od 1000 m?,

- najveca izgradenost gradevne Cestice iznosi 50%,

- na Cesticama koje se nalaze uz postojeéu stambenu izgradnju mora se prema toj izgradniji
osigurati tampon zelenila najmanje Sirine pet metara,

- parkiraliSne potrebe trebaju biti zadovoljene na Cestici, ili na javnoj Cestici u neposrednoj blizini
uz obavezu definiranja njenog koristenja s Op¢inom, odnosno nositeljem upravljanja ¢esticom,

- minimalna udaljenost svih gradevina unutar gradevinske &estice moraju iznositi od susjednih
meda odnosno Cestica minimalno 5 m.

(2) Gradevinske Cestice u gradevinskim podrudjima naselja namijenjene ugostiteljstvu i turizmu

moraju zadovoljavati sliedeée uvjete :

- veli€ina gradevne Cestice ne mozZe biti manja od 1000 m?,

- najveca izgradenost gradevne Eestice iznosi 30%,

- parkiraliSne potrebe trebaju biti zadovoljene na Cestici, ili na javnoj Cestici u neposrednoj blizini
uz obavezu definiranja njenog koristenja s Opc¢inom, odnosno nositeliem upravljanja Cesticom,

- minimalna udaljenost svih gradevina od susjednih estica mora iznositi 5 m, a tampon zona
mora biti ozelenjena. 1znimno se u gradevinskim podrucjima naselja za gradevine u kojima
nema ugostiteljskih sadrzaja dopusta manja udaljenost sukladno ¢lanku 26. ovih Odredbi.

73.
(1) Kolni pristup gradevinama za obavljanje gospodarskih djelatnosti osigurava se iskljucivo sa
sredenih i asfaltiranih prometnica. Kolni pristup mora biti minimalne Sirine 5,5 m za odvijanje
dvosmjernog, odnosno 3 m za odvijanje jednosmjernog prometa. Parkiranje, utovar, istovar i
pretovar teretnih vozila moZe se obavljati samo unutar gradevinske Cestice.

(2) Parkiranje osobnih vozila zaposlenih kao i stanara mora se osigurati na €estici.
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74.
(1) Visina vijenaca gradevina za obavljanje gospodarskih djelatnosti u gradevinskim podrucjima
naselja, te u gradevinskim podruc¢jima izvan naselja za koja se ne donosi urbanistiCki plan
uredenja, odnosno isti nije donesen, ne smije prelaziti visinu od 10 m odnosno P+2K, uz
dozvoljenu izgradnju podruma.

(2) Ova visina ne odnosi se na tehnoloSka postrojenja na povrSinama proizvodne namjene kao $to
su silosi, kranske dizalice, rezervoari i sl.

(3) Visina vijenaca gradevina za obavljanje gospodarskih djelatnosti u gradevinskim podrucjima
izvan naselja za koja se donosi urbanisti¢ki plan uredenja odreduje se tim planom.

75.
Gradevine moraju biti priklju¢ene na infrastrukturu te uredene sustave otpadnih voda i odlaganje
otpada. Ovi sistemi moraju biti osigurani od akcidentnih situacija, Stetnih tvari, plinova, tekucina i
ostalog otpada izgradnjom odgovarajuéih odvodnja, taloZnica, septika, odmascivaca, bio i dr.
uredaja prije ispusta u javni sustav odvodnje.

76.
Obavezno treba izbjegavati i sprjeCavati arhitektonske barijere, osigurati nesmetan prolaz pjesaka,
sigurnost automobilskog odnosno kamionskog prometa, te omoguditi jednostavan i nesmetan
pristup vatrogasnim, sanitarnim i dostavnim vozilima Sirine u skladu s posebnim propisima.

76a
(1) Propisuju se sliedeéi uvijeti provedbe za komunalno - servisnu gradevinu_unutar naselja —
reciklazno dvoriste:

- na_planiranoj povrSini mogu se graditi sliede¢e vrste gradevina: gradevine za prihvat,
sortiranje i _odlaganje recikliranog otpada, gradevine za smijeStaj uredskih i ostalih
pomoc¢nih prostora gospodarske zone (pod gradevinama se smatraju i vrste gradevina
gotove konstrukcije: tipski kontejner, kiosk i sl.), ostale infrastrukturne gradevine
neophodne za rad zone,

- najveca etazna visina gradevine (odnosno montazne gradevine i opreme potrebne za
obavljanje djelatnosti) moze biti P+1 s time da ukupna visina gradevine ne prelazi 8
metara,

- iznimno ukoliko je to nuzno radi posebnih tehni¢ko — funkcionalnih zahtjeva planiranih
djelatnosti dozvoljena je najveca visina gradevine do 20 metara,

- gradevine se mogu sastojati od viSe uporabnih cjelina i funkcionalnih jedinica,

- koeficijent izgradenosti (kig) ne moZze biti vecéi od 0.5,

- povrSine montaznih gradevina gotove konstrukcije, spremnika, infrastrukturnih gradevina i
sl. ne ubrajaju se u izgradene povrSine gradevine Cestice,

- udalijenost gradevina od rubova zone iznosi najmanje 5 metara dok je udaljenost od
regulacijske linije javne prometne povrSine najmanje 6 metara,

- na_ukupnoj povrSini planirane gospodarske zone potrebno je smijestiti najmanje 2
parkiraliSna mjesta za osobna vozila za potrebe djelatnika i korisnika zone,

- planirana _gospodarska zona mora biti ogradena na nacin _da se sprije€i neovlasteno
ulazenje u zonu reciklaznog dvoriSta ogradom ¢ija visina iznosi min. 2 m,

- preostale neizgradene i neuredene povrSine moguce je urediti na nacin da se omoguci
njihovo jednostavno odrzavanje i CiS¢enje odnosno _moguce ih je planirati kao zelene
povrsine,

- obvezatno je osigurati neposredni pristup gospodarskoj zoni s prometne povrSine,

- odvodnja i zbrinjavanje otpadnih voda vrSit ¢e se u skladu sa ¢lancima 107. do 110.,

- planirane gradevne Cestice obvezatno se prikljuCuju na vodovodnu, niskonaponsku
elektroenergetsku i telekomunikacijsku mrezu.
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(2) Uvijeti provedbe za komunalno — servisnu gradevinu — reciklazno dvoriste na lokaciji unutar
obuhvata UPU gospodarske zone ,Pisarovina“ propisat ¢e se tim planom.

4. UVJETI SMJESTAJA DRUSTVENIH DJELATNOSTI
4.1. Izgradnja u centralnoj zoni Opéine Pisarovina

77.

Sadrzaji javnih i upravnih djelatnosti planiraju se u centralnoj zoni unutar granica naselja
Pisarovina, a prema potrebi i izvan ove zone u manjim naseljima. Centralnom zonom se smatra
zbirna zona razli¢itih namjena povrsina u kojima je predvidena izgradnja gradevina druStvenog
standarda (Skole i predSkolske ustanove, zdravstvene, dje€je i kulturne ustanove, gradevine
opskrbe i usluga, rekreacione, Sportske i sl. gradevine i povrsine), upravnih gradevina, poslovnih
sadrzaja, te gradevina kolektivnog stanovanja sa tri i viSe stanova za koje je pozeljno da imaju
javne sadrzaje u svojim prizemljima.

78.
Gradevine drustvenih djelatnosti mogu se graditi samo pod uvjetom da je do iste odnosno do
Cestice na kojoj ¢e se izgradivati, osiguran pristup preko javne prometnice minimalne Sirine 3 m za
jednosmjerni pomet ili Sirine 5,5 m uza dvosmjerni promet podobne za prilaz vatrogasnih,
dostavnih i vozila prve pomo¢i. Uz gradevine, a na gradevinskoj Cestici ili u sastavu javne prometne
povrsine potrebno je osigurati dovoljan broj parkiraliSnih mjesta.

79.
(1) Udaljenost granica Cestice za sve gradevine drustvene djelatnosti, ne moze biti manja od 3 m
od stambene gradevine, gospodarske, pomocéne i poslovne gradevine ili minimalno 1 m ukoliko se
na toj strani ne izvode otvori.

(2) Udaljenost ovih gradevina ne moZe biti manja od 30 m do gospodarskih gradevina sa izvorom
zagadenja i buducih poslovnih gradevina i ne manja od 3 m od njihove susjedne mede.

(3) Ova odredba ne odnosi se na interpolacije odnosno zamjene dotrajalih gradevina unutar
izgradene jezgre naselja.

(4) Udaljenost gradevina drustvenih djelatnosti Cija Cestica grani€i sa zonom niske stambene
izgradnje ne moZe biti manja od 5 m od granice susjedne mede.

80.
(1) Gradevine drustvenih djelatnosti trebaju biti povezane na javnu prometnicu s obaveznim
uredenjem zelenog okoliSa, osiguranjem parkiraliSta, bez arhitektonskih barijera i sa moguénoscu
pristupa sanitarnih, vatrogasnih i dostavnih vozila.

(2) Visina ovih gradevina ne smije prelaziti P+2+potkrovlje, odnosno 12 m do visine vijenca, dok se
na trgu S. Radi¢a u centralnoj zoni naselja Pisarovina iznimno moze pojaviti i visina 2xPo+P+4.

81.
(1) Horizontalni i vertikalni gabarit gradevine, oblikovanje fasade i kroviSta, te upotrijebljeni
materijal, moraju biti uskladeni s okolnim gradevinama, naseljem kao cjelinom i krajolikom.

(2) Uvjeti za oblikovanje krovista isti su kao i za stambene gradevine.

(3) Najveca izgradenost gradevinske Cestice ne moze biti ve¢a od 50% a iznimno u centru
Pisarovine na Trgu S. Radi¢a maksimalno 60%.

82.
Gradevine moraju biti prikljuéene na kompletnu infrastrukturu 8to se posebno odnosi na uredene
sustave otpadnih voda i odlaganja otpada. Ove sisteme treba osigurati od akcidentnih situacija i
adekvatnim prociS§cavanjima Stetnih tvari, plinova i ostalog otpada, te izgradnju odgovarajucih
odvodnja, taloZnica, septika, odmas¢éivacéa i drugih uredaja prije ispusta u javni sustav odvodnje.
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83.

Izgradnja privremenih gradevina — kioska:

Privremenim gradevinama smatraju se montazne gradevine koje se postavljaju uz javne prometne
povrsine i javne gradevine i to pojedinacno ili u nizu. Ove gradevine mogu se koristiti za: prodaju
novina, ¢asopisa, ukrasnih predmeta i suvenira, igara na sreéu, prodaju cvije¢a, voc¢a i povrca, te
pripremu i prodaju jednostavnih jela, odnosno za izradu kljueva, fotokopiranje i izradu fotografija ili
za slig";nu usluznu djelatnost. Gradevinska (bruto) povrsina pojedine gradevine ne moze biti ve¢a od
15 m”.

4.2. Izgradnja izvan centralne zone naselja Pisarovina

84.
Za izgradnju i smjestaj drustvenih i javnih sadrZaja izvan granica naselja, a u ostalim gradevinskim
zonama vrijede sve odrednice izgradnje unutar granica naselja uz dopunu: etazna visina gradevina
ne moze biti veCa od P+2K uz uvjet da srednja visina vijenca odnosno jedne dilatacije ne prelazi
10 m.

85.
Udaljenost ovih gradevina ne mozZe biti manja od jedne visine veée gradevine do stambene
gradevine, a ne manja od 20 m do gospodarskih, pomoc¢nih i &istih gradevina i ne manja od 50 m
do gospodarskih gradevina sa izvorom zagadenja i buduéih poslovnih gradevina, ali ne manja od 5
m od susjedne mede.

86.
Horizontalni i vertikalni gabarit gradevine, oblikovanje fasade i krovista, te upotrjebljeni materijal,
moraju biti uskladeni s okolnim gradevinama, naseljem kao cjelinom i krajolikom. Krovista se
moraju izvesti kosa i ne veéeg nagiba od 40° osim kada se najvisa etaZa radi kao uredeno
potkrovlje, a dio krova koji pokriva vanjske obodne zidove etaze moze imati i strmiji nagib.

5.UVJETI UTVRDIVANJA KORIDORA ILI TRASA | POVRSINA PROMETNIH | DRUGIH
INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

87.

(1) Za pravilan i nesmetan razvoj prometnih i drugih infrastrukturnih sustava, predvideni su, prema
Planu, koridori i prostori razvoja cestovne i zZeliezniCke mreze, sistema navodnjavanja i odvodnije,
uredaja za procCiS¢avanje otpadnih voda, energetske i telekomunikacijske mreze te plinske mreze.
Za ove koridore potrebna su prethodna istrazivanja i izrada adekvatne izvedbene dokumentacije,
na temelju ¢&ijih ée odrednica biti izvedena osnovna i prate¢a infrastruktura, a sve to u koordinaciji i
na temelju znadenja razvoja ove strukture na razini Opéine i Republike Hrvatske. Sirine
infrastrukturnih koridora navedene su u_Tocki 2. stavku 29."

(2) Tijekom detaljne izrade planova i projekata prometnih i drugih infrastrukturnih sustava moguéa
su manja odstupanja od prihvacenih trasa uz obavezu zadrZavanja toCaka prijelaza izmedu
jedinica lokalne samouprave ¢ije eventualno manje izmjeStanje treba dogovorno utvrdi izmedu
lokalne samouprave, Zupanije i drzave.
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5.1.Prometni sustav

88.
Javna prometna povrSina - cesta je povrSina od opéeg znaCenja za promet kojom se svatko moze
slobodno koristiti uz uvjete odredene zakonom. Javnu cestu Cine donji i gornji sloj (trup ceste),
vozna povrsina, uredaj za odvodnju, zemljiSni pojas Sirine 1 m od krajnje to¢ke poprecnih profila
ceste, zracni prostor iznad kolnika u visini najmanje 4,5 m, prometne povrsine uz kolnik (pjeSacke
staze, biciklisticke staze, odmorista, parkiraliSta, autobusna stajalista i okretiSta, zelene povrSine
izmedu kolnika i staza, priklju€ci na javnu cestu, prometna signalizacija i oprema ceste).

89.
Do izrade detaljne dokumentacije potrebno je osiguravati prostorne koridore za prolaz planiranih
cestovnih pravaca prema trasama i Sirinama utvrdenim ovim Planom i sa za$titnim pojasevima
odredenim posebnim propisima iz podrucja cestovnog prometa.

Javne ceste

(1) Najmanije Sirine cestovnog zemljista unutar njihovog koridora mogu biti:
- zadrzavne ceste 18 m

- za zupanijske ceste 16 m

- zalokalne ceste 15 m

(2) Iznimno, Sirine cestovnog zemljiSta na podrucju zasti¢enih dijelova prirode te u izgradenim
dijelovima naselja mogu biti manje, ovisno o reljefnim, pejzaznim i urbanim karakteristikama tih
podrudja, odnosno naselja.

Nerazvrstane ceste i prikljuéci gradevnih €estica

(3) Najmanja Sirina nerazvrstane ceste, odnosno pristupa pojedine gradevne Cestice na javnu

prometnu povrsinu moze biti

- za drudtvene i gospodarske djelatnosti u gradevinskim podrucjima naselja Sirine najmanje 5,5
m, odnosno 3,0 m za jednu voznu traku,

- za ostale gradevine Sirine najmanje 3,0 m (iznimno 2,5 m u za jednu voznu traku ili za odvojke
kra¢e od 100 m),

- za spremista u vinogradima (vinogradarske Kklijeti) kad moZe biti minimalne $irine 2,5 m (iznimno
2,2 m za jednu voznu traku ili za odvojke kra¢e od 100 m).

90.
Javne ceste moraju imati najmanje dva prometna i dva rubna traka, a ulice plo¢nike i umjesto
rubnih traka rubnjake. Iznimno, lokalna cesta moze imati samo jedan prometni trak s tim da ovisno
o preglednosti ceste na udaljenosti od najviSe 300 m ima odgovarajuce proSirenje. Ova udaljenost
moze biti i manja ako to uvjetuje nepreglednost cestovnog pravca.

91.
Nacin i mjesto priklju€ka na javnu cestu unutar odnosno izvan naselja izvrsit ¢e se prema uvjetima i
zahtjevima nadleZnog tijela.

92.
Sirine prometnih traka odredene su posebnim propisima.

93.
Unutar ili izvan koridora javnih kategoriziranih cesta, unutar, kao i izvan gradevinskih podrucja
mogucée je sagraditi sadrZaje za pruzanje usluga sudionicima u prometu (benzinske postaje,
ugostitelisko - opskrbni objekti i moteli) uz koje se moraju osigurati posebne povrSine za
nesmetano funkcioniranje odnosno parkiranje i zaustavljanje vozila izvan kolnika. Visina izgradnje
ovih objekata ne moZe biti ve¢a od prizemlja i jedne etaze.
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94.
Ako javna cesta prolazi pokraj prostora gdje se redovito skuplja veci broj ljudi (Sportska i djecja
igralista i sl.) ili pokraj zemljiSta, a na kojima se stalno ili povremeno zadrzavaju zivotinje (pasnjaci,
sajmovi, gospodarska dvorista, i sl.), vlasnik odnosno korisnik tog zemljista duzan je taj prostor i
zemljiSte ograditi na dijelu koji se proteze uz javnu cestu.

95.
U blizini javne ceste ne smiju se izvoditi radovi kojima bi se mogla ostetiti ili ugroziti cesta, povecati
troSkovi odrZzavanja ili ometati cestovni promet.

96.
U blizini krizanja dviju cesta ne smije se saditi drveée, grmlje, visoke poljske kulture ili postavljati
ograde, naprave i sl. $to onemogucava preglednost na cesti.

97.
Za stajaliSta autobusa u sklopu javne prometne povrSine treba izvesti ugibalidte, odnosno, pri
osnivanju gradevinskih Cestica uz stajaliSte autobusa mora se ostaviti prostor za izvodenje takvog
ugibalista.

98.
Na javnoj pjeSackoj povrsini, plo¢niku ili trgu ispred zgrade u €ijem se prizemlju nalazi trgovacki,
poslovni ili ugostiteljski objekt, moze se dozvoliti kalendarski ograni¢eno koriStenje prostora ispred
objekta, uz uvjet da se osigura prolaz za pjeSake u najmanjoj Sirini od 2 m. Dozvolu za upotrebu
ovog prostora izdaje nadlezni opéinski ured. Korisnik povrdine duzan je istu uzorno odrzavati i
opremiti, te drzati Cistom, a eventualna oStecenja ove javne povrSine duZan je otkloniti o svom
trodku.

98.a

Zeljezni¢ka pruga za lokalni promet

Planira se izgradnja Zeljeznicke pruge za lokalni promet Zdendina — Pisarovina. Trasa nove
zeliezniCke pruge utvrdena je u zajedni¢kom koridoru planirane drzavne ceste ¢vor Donja Zdencina
(autocesta A1) — most na Kupi kod Lasinje.

99.
Kontrolirani zracni promet (CTR)

(1) Na kartografskom prikazu 3. UVJETI ZA KORISTENJE UREDENJE | ZASTITU PROSTORA
oznaden je kontrolirani zraéni prostor (CTR) Zraéne luke Zagreb. Uvjeti koriStenja unutar navedene
povrSine odredeni su posebnim propisima.

Zracna luka u istrazivanju

(2) Temeljem idejne studije i nacelne suglasnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, na
lokaciji_prikazanoj na grafi€kim prikazima, predvidena je zradna luka u istrazivanju — Aerodrom
Pisarovina. Za ovu lokaciju potrebno je izvrSiti dodatna stru¢no-planerska istrazivanja odredena
Prostornim planom Zupanije, $to je preduvjet za izmjene i dopune ovog Plana i uno$enje lokacije
zracne luke kao planirane.
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5.2. Energetski i telekomunikacijski sustav

100.
(1) Planirani prostorni koridori visokonaponskih zracnih vodova trebaju omoguditi projektiranje,
izgradnju i odrzavanje vodova u skladu s Pravilnikom o tehni¢kim normativima za izgradnju
nadzemnih elektroenergetskih vodova (prema sluzbenim propisima).

(2) Sirine planiranih koridora izvan gradevinskih podrudja naselja i unutar neizgradenih dijelova
gradevinskih podrucéja izdvojene namjene, kao i izvan podrugja zaSticenih dijelova prirode
definirane su Tockom 2.

(3) Ovom odredbom definiraju se Sirine infrastrukturnih koridora unutar gradevinskih podrucja
naselja, unutar izgradenih dijelova gradevinskih podruc¢ja izdvojene namjene i na podrucjima
zasti¢enih dijelova prirode.

(4) Kod postojecih i planiranih dalekovoda najmanije Sirine zastitnih koridora treba iznositi:
- za 400 kV dalekovod 80 m (40+40 od osi DV-a),
- za 220 kV dalekovod 60 m (30+30 od osi DV-a),
- za 110 kV dalekovod 40 m (20+20 od osi DV-a),

(5) Kod usporednog vodenja 400 kV i 220, odnosno 110 kV dalekovoda koridori se mogu preklapati
na nacin da se zastitni koridor 400 kV dalekovoda na strani prema drugom dalekovodu smaniji na
20 m.

(6) Prostor unutar koridora rezerviran je iskljuCivo za potrebe izgradnje, redovnog pogona i
odrzavanja dalekovoda. Gradnja nadzemnih objekata moze se odvijati u rubnom podrucju koridora
ili kada se isti presijeca razizemnim ili podzemnim infrastrukturnim objektima samo temeljem
pribavljenih posebnih uvjeta gradenja kojima se odreduje udaljenost pasivnih (konstruktivnih) i
aktivnih (pod naponom) dijelova dalekovoda i gradevina koje se namjeravaju graditi u njegovoj
okolini.

(7) Svi potrebni zahvati na izgradnji moraju se izvesti prema najviS§im ekoloSkim kriterijima i
standardima zastite okolisa.

(8) PreporuCa se da se kabelski vodovi izvode u cijelom prostoru centralne zone, a posebice u
turisti¢kim i gospodarskim zonama.

100a.
Obnovljivi izvori energije

(1) Planira se koriStenje i proizvodnja energije iz obnovljivih izvora kao $to su vodotoci, vjetar,
suncéeva energija, biogorivo, biomasa, bioplin i dr. Postrojenja i oprema za proizvodnju energije iz
obnovljivih izvora mogu se smjestati:

- u gradevinskim podrugjima naselja, izdvojenim gradevinskim podrugjima ugostiteljsko-turistiCke
namjene i izvan gradevinskih podrugja (osim u $umama osnovne namijene (S1) i osobito
vrijednom (P1) i vrijednom (P2) obradivom tlu): male elektrane i kogeneracijska postrojenja
nazivne snage do 200 kW elektricne energije;

- u izdvojenim gradevinskim podrucjima gospodarske namjene: elektrane i kogeneracijska
postrojenja snage do 10 MW, odnosno do veli¢ine za koju temeljem posebnog propisa nije
potrebno provoditi procjenu utjecaja zahvata na okolis.

(2) U kartografskim prikazima 1. KoriStenje i namjena povr$ina, te 2.3 Energetski sustav odredene
su naCelne lokacije za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, osim za one koji se prema
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posebnom propisu ubrajaju u jednostavne gradevine. Tocne lokacije mogu odstupati od nacelnih
lokacija utvrdenih ovim planom pod uvjetom da se ne narusi njihov raspored na nivou Opdine.

101.
(1) Za postavu telekomunikacijskih vodova treba koristiti postojeée koridore ostalih infrastrukturnih

sustava uz pridrzavanje zastitnih udaljenosti odredenih posebnim propisima, a mreza se moze
postaviti kabelskim odnosno nadzemnim putem, preporucliivo u zoni pjeSackih staza ili zelenih

povrsina.

(2) U postojeéim koridorima telekomunikacijskih vodova planira se dogradnja, odnosno
rekonstrukcija, te event. izgradnja novih gradevina radi_implementacije novih tehnologija i /ili
kolokacija odnosno potreba novih operatera, vodeci rauna o pravu zajedni¢kog koriStenja od
strane svih ovlastenih operatera.

(3) U svrhu zastite objekta RNF “Kramari¢” — navigacijskog uredaja, potrebno je osigurati potpunu
zabranu bilo kakve gradnje u krugu polumjera r=20 m oko radio fara. U krugu polumjera r=100 m
oko radio fara dozvoljena je izgradnja svih objekata osim izgradnje krupnih industrijskih objekata i
drugih objekata koji svojim tehnic¢kim, tehnoloSkim i drugim karakteristikama mogu ometati rad
vojnih uredaja i predstavljaju "unosan cilj" napada. Za takvu vrstu gradenja potrebna je potvrda
MORH na glavni projekt. Cisti pojas u kojem nije moguée saditi ili sijati poljoprivredne kulture u
Sirini_ od 3.0 metra od ograde objekta. Zona zabrane sadnje oko navigacijskih stupova iznosi 5.0
metara u radijusu.

(4) Za svaku gradevinu koja se nalazi na trasi radijskog koridora ili u njegovoj blizini moraju_se
utvrditi_elementi_ograni¢enja u provedbenim prostornim planovima ili pri_izdavanju provedbenih
akata.

(5) Na kartografskom prikazu 2.2 POSTA | TELEKOMUNIKACIJE odredene su lokacije postojedih
samostojec¢ih_antenskih stupova te elektroniCke komunikacijske zone za smjeStaj samostojecih
antenskih stupova unutar koji je moguce locirati samostojeée antenske stupove.

(6) Novu TK infrastrukturu za pruzanje TK usluga putem elektromagnetskih valova, bez koriStenja
vodova, planirati_postavljanjem baznih stanica i njihovih antenskih sustava na stupovima i
zgradama, vodec¢i raduna o mogucnosti pokrivanja tih podrucja radijskim signalom koji ¢e se
emitirati radijskim sustavima smjeStenim na te antenske prihvate uz nacelo zajedni¢kog koriStenja
od strane svih operatora-koncesionara gdje god je to moguce.
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(7) Nove bazne stanice i antenski stupovi smjestaju se u skladu s odredbama vazeéeg Prostornog
plana Zupanije te posebnim propisima.

(8) Dopusteno je postavljanje elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme
(antenski prihvati) na postoje¢e gradevine u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba odredenih
posebnim propisima prilikom ishodenja provedbenog akta.”

102.
U koridorima za postavu plina treba plinsku instalaciju izvoditi od polietilenskih cijevi izradenih od
PE sirovine kakvoée odredene vaze¢im standardima. Spajanje PE cijevi treba izvoditi
elektrospojnicama. Prilikom krizanja plinovoda sa ostalim instalacijama treba se drzati propisanih
udaljenosti od ostalih instalacija kao i posebnih uvjeta koje izdaje nadlezno drzavno tijelo.

5.3. Vodnogospodarski sustav

103.
KoriStenje, zastita, uredenje vodotoka i drugih voda i zastita od Stetnih djelovanja voda regulirano
je posebnim propisima, a vodnogospodarskom osnovom utvrdena je potreba za vodom, zastita
voda, uredenje vodotoka, zastita od poplava, kao i vodoprivredni koridori.

104.
Zastita od neposrednih velikih voda rijeke Kupe i Kup&ine odnosi se na:
- zas$titu naselja uz Kupu od 100 - godi$njih velikih voda,
- zastitu poljoprivrednih povrsina od 25 - godisnjih velikih voda,
- zaStitu Sumskih povrsina od 25 - godi$njih velikih voda,
- zastita naselja u slivu Kup€ine od 100 - godisnjih velikih voda,
- zastita poljoprivrednih povrsina u slivu Kupéine od 25 - godi$njih velikih voda.

105.

Radi o¢uvanja i odrzavanja zastitnih i regulacijskih vodnih gradevina i drugih vodnogospodarskih

objekata i odrZzavanja vodnog rezima nije dozvoljeno:

- u uredenom inundacijskom pojasu i na udaljenosti manjoj od 10 m od ruba korita vodotoka ili
kanala orati zemlju, saditi i sje¢i drvece i grmlje,

- u uredenom inundacijskom pojasu, na udaljenosti do 6 m od vanjske nozice nasipa odnosno
vanjskog ruba regulacijsko-zastitne vodne gradevine koja nije nasip (obala i obaloutvrda), te na
udaljenosti manjoj od 10 m od ruba vodotoka ili kanala podizati zgrade, ograde i druge
gradevine osim regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina,

- koridorima vodotoka obavljati radove kojima se moze ugroziti stabilnost nasipa i drugih
vodnogospodarskih objekata,

- obavljati ostale aktivnosti iz &lanka 126. Zakona o vodama te ostalih ¢lanaka koji odreduju rezim
koriStenja prostora vodnih gradevina.

106.
(1) Za izgradnju vodovodne mreze magistralnih vodova cijevna mreza prati uglavnom osi glavnih
prometnica u naselju, a cjevovodi se polazu u popreénom profilu cesta smjesteni u osi plo¢nika ili
zelenom pojasu, ali u svakom slu€aju na suprotnoj strani od fekalne kanalizacije.

(2) U pravilu je cjevovodnu mrezu potrebno polagati u postojecée infrastrukturne koridore.

107.
(1) Na podrucju Opc¢ine Pisarovina planira se razdjelni sustav javne odvodnje, sa zasebnim
prikupljanjem i odvodnjom oborinskih i otpadnih voda, sa ciljem prociS¢avanja samo otpadnih voda
u uredajima za prociscavanje.
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(2) Vrsta i nacin priklju¢enja gradevinskih Cestica na sustav javne odvodnje, odnosno moguénost
individualnih rjeSenja odvodnje odreduje se odgovarajuéim opcéinskim odlukama, sukladno
posebnim propisima.

(3) U sustave interne (u sklopu ¢estica) odvodnje odvodnje oborinskih voda se ne smiju upustati
otpadne vode, a u sustave interne odvodnje otpadnih voda ne smiju se upustati oborinske vode.

(4) Sustavi interne odvodnje, uklj. sabirna okna, moraju zadovoljavati uvjete vodonepropusnost.
Nije dozvoljena gradnja upojnih zdenaca za prihvat oborinskih i/ili otpadnih voda.

108.
(1) Odvodnja otpadnih voda sa pojedinih Cestica rjeSava se prikljuékom na javni sustav odvodnje,
izgradnjom pojedinaénog ili zajedni¢kog sustava za prociS¢avanje, odnosno izvedbom nepropusne
sabirne jame, sukladno posebnim propisima i uvjetima nadleznog poduzeca.

(2) Prije ispustanja tehnoloskih otpadnih voda u razdjelni sustav javne odvodnje otpadnih voda
potrebno je predvidjeti njihovu predobradu u odgovaraju¢im objektima odnosno uredajima, s tim da
kakvoca otpadnih voda mora biti u skladu s odredbama Pravilnika o grani¢nim vrijednostima
emisija otpadnih voda (NN-br—87/10) za ispustanje u sustav javne odvodnje.

109.
(1) Oborinske vode prikupljaju se u sustave javne oborinske odvodnje u centralnom dijelu naselja
Pisarovina, na podruéjima gospodarskih zona i drugim podrucjima odredenim op¢inskim odlukama.
Na podru¢jima gdje nije planirana izgradnja sustava javne odvodnje, te na podrucjima gdje ista nije
izgradena, oborinske vode mogu se upustati u cestovne jarke, melioracijske kanale i druge lokalne
prijemnike.

(2) Oborinske vode prikupliene u sustave oborinske odvodnje ispustaju se u mrezu melioracijskih
kanala u vlasnistvu Opc¢ine odn. Republike Hrvatske, putem kojih se ulijevaju u potoke Velika
(pritok Kupe) i Brebrenica (pritok Kupg€ine), ili na drugi odgovarajuc¢i nacin sukladno odluci o
odvodnji i uvjetima nadleznih tijela. Vode s krovnih povrdina mogu se upustati izravno ili po povrsini
vlastitog terena u okviru gradevinske Cestice.

(3) OneciSc¢ene oborinske vode trebaju se prije ispustanja prodistiti u odgovaraju¢im objektima za
obradu istih (separatoru ulja s taloZnicom), a uvjetno Ciste oborinske vode (s pjeSackih, prometnih i
dr. povrsina) mogu se upustiti putem slivnika s pjeskolovom..

110.
(1) Kao centralni uredaj za procis¢avanje otpadnih voda planira se uredaj na podrucju gospodarske
zone Pisarovina, kona¢nog kapaciteta do 9500 ES, sa ispustom u potok Velika putem kolektora i
otvorenog kanala.

(2) Osim centralnog uredaja moguce je, posebice za izdvojena gradevinska podrucja gospodarske
i ugostiteljsko-turisticke namjene, projektirati pojedinatne i zajedni¢ke procistate sukladno
posebnim propisima, opéinskim odlukama i uvjetima nadleznih tijela.

111.
Na vodozastitnih podrudjima izvoriSta, treba obavezno izgraditi vodonepropusnu kanalizaciju, te
otpadne vode odvesti izvan vodozastitnih podru€ja i nizvodno od vodotoka od utjecaja na
prihranjivanje vodocrpiliSta.*
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6. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOSTI | KULTURNO -
POVIJESNIH CJELINA

6.1. Kulturna bastina

112.
Na prostoru Opc¢ine Pisarovina posebno je potrebno Stititi podrucja kulturno povijesnog naslijeda i
prirodnog okruzenja kulturne krajolike Il kategorije (krajobrazne cjeline regionalnog znacaja).
Nepokretna kulturna dobra obuhvacaju povijesna naselja seoskih obiljezja, dijelove naselja, grupe
gradevina, civilne gradevine, sakralne gradevine i drugo.

113.

Mijere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno - povijesnih cjelina obuhvaéaju:

- zastitu i oéuvanje krajolika, prirodnog i kultiviranog, kao temeljne vrijednosti podru¢ja Opcine,

- zaStitu i revitalizaciju starih seoskih cjelina i naselja visoke etnoloSke, arhitektonske i
ambijentalne vrijednosti,

- zastitu i oCuvanje izvornih i tradicijskih sadrzaja, poljodjelskih kultura i tradicionalnog nacina
obrade zemlje,

- ocCuvanje i obnovu drvene arhitekture kao nacin i tradiciju gradenja na ovim prostorima u stilu
autohtone arhitekture,

- ocCuvanje autohtonih i povijesnih toponima,

- oCuvanje povijesnih trasa i putova sa postoje¢im krizevima, poklonicima i malim kapelicama,

- oCuvanje graditeljske vrijednosti dvoraca i kurija na ovom prostoru.

114,
Prostori i objekti zastite navedeni su i ucrtani u karte Plana MJ 1 : 25000, te u granice gradevinskih
podrucja u MJ 1:5000. Odredbe za obavezno provodenje ukupne i pojedinaéne zastite navedene
su u tekstualnom dijelu PPUO Pisarovina.

Oc¢uvanje tradicijske slike naselja i oblikovanja zgrada

115.
(1) Da bi se oc€uvala tradicijska slika naselja ne smije se spajati nekoliko naseobinskih
(graditeljskih) grupacija u jedno povrSinom veliko naselje. Osobito se moraju izbjegavati duga i
neprekinuta gradevna podru¢ja duz cesta i putova. Stvaranje velikih stambenih naselja
neprekinute izgradnje onemogucit ¢e se voc¢njacima, vrtovima i drugim zelenim povrsinama.

(2) Nije dopustivo mijenjati tipologiju naselja ili njegovih dijelova (Cvrste, kompaktne, manje jezgre)
te u vezi s tim Sirenje naselja predvidjeti formiranjem novih okucnica u skupinama a nikako ih ne
treba Siriti izvan postojece strukture (primjerice ako je formirano duz samo jedne strane puta ne bi
trebalo predvidjeti njegovo Sirenje na drugu stranu). Postojeca podrucja nove izgradnje zaokruZiti
kao manje cjeline koristeéi prirodne i pejzazne Cinitelje krajolika.

(3) Nove zgrade grupirati unutar dozvoljenog gradevnog podrudja, a pojedine grupe povezati
vrtovima i voénjacima u duhu oCuvanja tradicijskog ustroja izgradenog krajolika; ne dozvoliti
neprekinutu izgradnju uz cestu te ujednaceno i pravilno formiranje gradevnih Cestica (zadrzati
oblike tradicijskih Cestica koliko god je moguce).

116.

Potrebno je:

Obnavljati starije vrednije zgrade i skupine tradicijskog graditeljstva u izvornom stanju.

- lzvornu arhitekturu obnavljati u skladu s tradicijskim elementima i zakonitostima oblikovanja, te
izvornim materijalima (kamen, opeka, drvo, crijep...) i nacinima njihove obrade. Isto tako
prilikom gradevnih prilagodbi (adaptacija) i dogradnji starih zgrada treba poStivati izvorna
tradicijska obiljeZja

- Svaka nova gradevina, stambena i gospodarska, mora svojim oblikovnim karakteristikama i
upotrebi gradevnih materijala uspostaviti harmoni€an odnos s postojec¢im vrijednostima,
odnosno treba biti u najvecoj mjeri uskladena s mjerilom zateCenih zgrada i naseobinskih
ambijenata. Nove zgrade izvoditi kao izduzene prizemnice (s podrumom ili potkrovljem),
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dvostresnog skoSenog ili poluskoSenog krovista, te tradicijskog pokrova. U gradnji i obradi
procelja u $to vecoj mjeri koristiti drvo.

- Neprihvatljivi su oblikovni elementi stambenih gradevina balkoni, metalne ograde, ravni krovovi,
tornjici...

- U slu€aju izgradnje nove zidane kuée uz staru drvenu, nuzno je novogradnju smjestiti tako da
se saCuva i stara kuca i da obje kuée imaju makar i maleno dvoriste; moguce je staru kucéu
zadrzati kao pomocénu zgradu ili ju prilagoditi i opremiti u svrhu seoskog turizma.

- Predvidjeti izvedbu novih i obnovu starih tipova tradicijskih ograda ¢estica (zZivica, drvene letvice
i sl.).

- Obnavljati zajedni¢ke seoske bunare i mostove po mogucnosti prema izvornom stanju.

- Zaustaviti izgradnju novih kuéa za odmor (vikendica), a zainteresiranima nuditi napustene
tradicijske okuénice s izvornim zgradama graditeljske bastine. Za ove je objekte, nakon obnove i
revitalizacije, preporucljivo predvidjeti i moguénost prezentacije u edukativnoj, turistickoj i
kulturnoj ponudi opéine.

Stavljanje pod zastitu kulturno - povijesnih dobara

117.
Na podru¢ju Opcine Pisarovina na temelju Zakona o zastiti kulturnih dobara zasti¢ena
(registrirana) su slijedeca kulturna dobra:
U skupini Povijesne sakralne gradevine:
- zupna crkva Sv. Marije Magdalene u Donjoj Kupcini (Z-2353) i
Zupna crkva Sv. Martina sa Zupnim dvorom u Jamnici Pisarovinskoj (Z-2631),
kapela Presvetog Trojstva u Dvorancima (Z-2355),
kapela Sv. Vida u Velikoj Jamni¢koj (Z-2070) i
kapela Sv. Duha u Lucelnici (Z-23586).
U skupini EtnoloSka bastina:
- graditeljski kompleks Zavi¢ajnog muzeja u Donjoj Kupcini (Z-1585).

118.

Ovim Prostornim planom evidentiraju se slijedeéa kulturna dobra koja se u sklopu ovlasti lokalnih

organa uprave Stite mjerama ovoga Prostornog plana:

- U skupini Arheoloska bastina: sredisSnji dijelovi naselja Gradec Pokupski i Lijevo Sredicko
(srednjovjekovno, moguce i prapovijesno naselje), lokalitet “Kapeliste” u Gorici Jamnickoyj,
lokacija nekadasnjeg groblja uz kapelu Sv. Vida u Velikoj Jamni¢koj, lokalitet nekadasnje kurije
Deli§imunovi¢ u Velikoj Jamnickoj, lokalitet uz vilu Graec u Bratini, lokaliteti “Lomaca”, “Pod
gradom”, “Zeravinec” u Donjoj Kupgini, “Podkamen” u Lijevom Sredi¢kom te zaselak Saderi¢i u
Lucelnici.

- U skupini Povijesne graditeljske cjeline: dijelovi seoskih naselja LuCelnica (zaselak Sacerici),
Tomicéi), te kontaktne zone oko vile Gracec u Bratini i kapele Sv. Trojstva u Dvorancima.

- U skupini Graditeljski sklop skupine tradicijskih okuénica u Donjoj Pisarovini, Bratini, Donjoj
Kup€ini, Dvorancima, Lu&elnici i Velikoj Jamni¢ko;.

- U skupini Povijesne civilne gradevine upravna zgrada “Jamnicke kiselice” s paviljonom “Janino
vrelo” i zgradom stare punionice, vila upravne zgrade ribnjaka u Pisarovini, vila u Ul |.G.
Kovadi¢a 2 u Pisarovini, vila Gracec u Bratini, te gospodarske zgrade u Bratini i Lu€elnici.

- U skupini Povijesne sakralne gradevine kapele Pohodenja Marijinog u Lijevom Sredi¢kom, Sv.
Leonarda u Gradecu Pokupskom i Sv. Duha u Lucelnici, kapelice-poklonci u Donjoj Kupgini,
Ranjenog Isusa u Selskom Brdu, Blazene Djevice Marije u Pisarovini, u Dvorancima i Sv.
Josipa u Jamnici Pisarovinskoj, te brojna raspela, u pravilu na raskrizjima putova, u naseljima:
Bratina, Bregana Pisarovinska, Donja Kup¢€ina, Dvoranci, Lucelnica, Pisarovina, Selsko Brdo i
Velika Jamnicka, te-

- U skupini Memorijalna bastina: grobnica na groblju u Lijevom Sredi¢kom, groblje uz Zupnu crkvu
Sv. Martina u Jamnici Pisarovinskoj, te groblja u Donjoj Kupcini, Dvorancima, Gradecu
Pokupskom, Lijevom Sredi¢kom i Lu€elnici, spomen-plo€e NOB-a u Donjoj Kupgini, Lu€elnici i
Pisarovini, te spomenik “Borcima Pokuplja” u Pisarovini.

- U skupini Krajobrazna bastina: perivoj uz vilu Uprave ribnjaka u Pisarovini te kultivirani krajolik
zone vinograda oko crkve i groblja u Jamnici Pisarovinskoj, te nekoliko poteza kvalitetnih vizura
na podrudju LuCelnice i uz cestu Pisarovina-Jamnica Pisarovinska.
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Mjere zastite kulturno-povijesnog naslijeda

1109.
(1) U postupku izdavanja dozvola za zahvate u prostoru koji se izvode unutar zona zastite
zasti¢enih kulturnih dobara (Z), neophodno je od nadleznih drzavnih institucija ishoditi propisane
uvjete i odobrenja.

(2) O potrebi ishodenja misljenja i preporuka nadleznih drzavnih institucija u postupku izdavanja
dozvola za zahvate u prostoru koji se izvode unutar zona zastite evidentiranih kulturnih dobara (E)
prema stanju u prostoru odlu€uje opéinsko Vije¢e, a za kontrolu pridrzavanja tih miSljenja i
preporuka nadlezan je ured zaduzen za provedbu Plana.

(3) Ured koji je zaduzen za provedbu Plana moze u postupku izdavanja dozvola za zahvate u
prostoru zatraZziti miSljenje i za gradevine izvan predjela zastite, osobito u dijelu koji granici sa
zasticenim predjelom, ako se gradevine nalaze na osobito vidljivim mjestima vaznim za sliku
naselja ili krajolika.

(4) U sluajevima kada se zemljanim radovima (izoravanjem, CiS¢enjem, kopanjem i sl.) prilikom

graditeljskih zahvata naide na predmete ili nalaze arheoloSkog znacaja, potrebno je radove
obustaviti, lokalitet zastititi, te o nalazu obavijestiti nadlezne ustanove za zastitu kulturne bastine.

6.2. Prirodna bastina i osobito vrijedni predjeli

120.
(1) Na prostoru Opc¢ine Pisarovina ne nalazi se niti jedna Zakonom zastiéena prirodna vrijednost,

medutim evidencijom na terenu ovim Planom predlazu se moguci prostori zastite od devastacije te
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unapredivanje, a prikazani su u_kartografskom prikazu 3. “Uvjeti koriStenja i zastita prostora” i
tekstualnom dijelu Plana:
- Zasticeni krajolik: Dolina rijeke Kupe
Nacini zastite:
- Stavljanje _pod posebnu zastitu Odlukom o proglasenju ovog prostora zasti¢enim
krajolikom.
- Zaustavljanje daljnje devastacije prostora,
- Reaquliranje postojec¢e i nove izgradnje,
- Saniranje cijelog podrucja zasticenog krajolika,
- Osobito vrijedan predjel — prirodni krajobraz: prostor uz potok Brebernicu i Sumske povrSine kao
potez Sire zastite posebnog ornitolo§kog rezervata Crna Mlaka
Nacini zastite:
- Ocduvanje prirodnog integriteta i specificnih obiljeZja cjeline,
- Ocduvanje ravnoteZe ekoloSkog sustava, narocito reZima voda, kako bi se odrzale
karakteristike biotopa,
- Ocduvanje prostora prirodnih krajobraza od daljnje izgradnje i Stetne prenamjene,
- lzbjegavanje vodenja trasa infrastrukturnih sustava koje naruSavaju vizualni identitet

predjela,
- Oc&uvanije estetskih i prirodnih kvaliteta u zonama eksploatacije.

(2) U skladu s odredbama Uredbe o ekoloSkoj mrezi Republike Hrvatske, podrucje Opdéine
Pisarovina dijelom se nalazi u obuhvatu ekoloSke mreze d&ija su podrudja prikazana na
kartografskom prikazu 3. “Uvjeti koriStenja i zastita prostora”:
- podruc¢ja oCuvanja znacajna za ptice — POP
o Pokupski bazen, ozn.: HR1000001,
- podru¢ja oCuvanja zna¢ajna za vrste i staniSne tipove — POVS
o Kupa, ozn.: HR2000642,
o Ribnjaci Pisarovina, ozn.: HR2000451.

(3) U skladu s ¢lankom 21. Zakona o zastiti prirode, utvrduju se sliedeéi uvjeti zastite prirode:

- ocuvati podrucja prekrivena autohtonom vegetacijom, postojeée Sumske povrSine, Sumske
rubove, Zivice koje se nalaze izmedu obradivih povrSina,

- §tititi_podrudja prirodnih vodotoka kao ekoloSki vriiedna podrucja te sprije€iti_njihovo
oneciscenje,

- oCuvati vodena | moévarna staniSta u Sto prirodnijem stanju,

- oCuvati_ mozai¢nost staniSta povoljinim omjerom izmedu travnjaka | Sikare, te sprijediti
zarastanje travnjaka | cretova,

- gospodarenje Sumama provoditi u skladu s nacelima certifikacije Suma,

- postoje¢e Sume zastititi od prenamjene i kréenja, oCuvati Sumske Cistine i Sumske rubove,

- planiranje _gospodarskih i drugih zona, proSirivanje postoje¢ih gradevinskih podrudja i
zahvata izvan gradevinskih podrucja, planirati na naéin da njihova izgradnja ne uzrokuje
gubitak rijetkih i ugroZenih staniSnih tipova, te gubitak staniSta strogo zasti¢enih biljnih i
zivotinjskih vrsta.

(4) Za zahvate planirane ovim izmjenama i dopunama Plana koji moqu imati zna¢ajan negativan
utjecaj na cilieve ouvanja i cjelovitost podru¢ja ekoloSke mreze, u skladu s Zakonom o zastiti
prirode i Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti za ekoloSku mrezu provodi se ocjena prihvatljivosti za
ekoloSku mrezu.”
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7. GOSPODARENJE OTPADOM

121.
(1) Na podruéju Zagrebacke Zupanije uspostavit ¢e se cjeloviti sustav gospodarenja otpadom koji
ukljuduje Zupanijski_centar za gospodarenje otpadom (ZCGO) s mreZom pretovarnih stanica,
reciklaznih dvorista i gradevina za gospodarenje gradevnim otpadom. Lokacija ZCGO-a planirana
je Prostornim planom Zagrebacke Zupanije izvan podruéja Opcéine Pisarovina.

(2) Do uspostave ZCGO odlaganje komunalnog i inertnog otpada s podruéja Opdine Pisarovina
nastavit ¢e se na postojec¢im aktivnim sluzbenim odlagaliStima komunalnog otpada izvan podrudja
Opc¢ine Pisarovina €iji odvoz vrSi odabrani koncesionar za prikupljanje i odvoz istoqg.

(3) Nacin sanacije postojecih divljih deponija otpada odredit ¢e se elaboratom sanacije u skladu s
posebnim zakonima.

(4) Planirano gospodarenje otpadom vrsit ¢e se putem reciklaznih dvoriSta. Reciklazno dvoriste je
prostor na kojem se odvojeno skupljaju pojedine vrste otpada (papir, staklo, metal, PVC i drugi)
kao sekundarna sirovina. Reciklazno dvoriSte mora biti opremlieno osnovnom infrastrukturom te
dovoljnim brojem kanti, spremnika i posuda za siguran i jednostavan prihvat svih sastavnica otpada
i u otezanim vremenskim uvjetima te da se sprijeci njihovo nekontrolirano rasipanije.

(5) Na podru€ju Opcine planiraju_se dva reciklazna dvoriSta Cije su lokacije prikazane na
kartografskim prikazima 2.4 Vodnogospodarski sustav i 3. Uvjeti koriStenja i zastite prostora, te 4.7
i 4.23 Gradevinska podrucja. Uvjeti provedbe zahvata reciklaznog dvoriSta propisani su tockom
76a."

8. MJUERE SPRIJECAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIS

122.
(1) Kako bi se o¢uvao, zastitio i unaprijedio okoli$, te kako bi se osigurao kontinuirani odrzivi razvoj

ovog prostora, potrebno je neprekidno i sustavno provoditi mjere za poboljSanje i unapredenije
prirodnog i kultiviranog krajolika.
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8.1. Zastita tla

Mijere za oCuvanje okoliSa:

(2) Na djelotvoran nadin Stititi prirodne, kulturne i krajobrazne vrijednosti kontinuiranim nadzorom i
kontrolom nadleznih drzavnih i op¢inskih sluzbi.

(3) Onemogucditi bespravnu izgradnju na povrSinama van gradevinskog podruc¢ja, odnosno van
ostalih odrednica gradnje izvan gradevinskog podrucja. U tu svrhu, nadzor i kontrolu postivanja
ovog Plana, zakona i propisa, provodit ¢e nadlezne drzavne sluzbe urbanisticke i gradevinske

inspekcije.

(4) Pri uredenju i eksploataciji poljoprivrednog zemljiSta, zastititi postoje¢e vrijednosti i obiljezja
krajolika.*

123.

Mjere za poboljSanje i unapredenje okolisa:

- Urediti i organizirati sistem odlaganja ku¢nog i drugog otpada.

- Redovito CGistiti i sprjeCavati divlja odlagaliSta po poljoprivrednim, Sumskim i vodenim
povrSinama te zabraniti prenamjenu Sume i Sumskog zemljita i rubnog pojasa uz Sumu Sirine
50 m.

- lzgraditi planirani sustav kanalizacije sa uredajima za prociS¢avanje, a u prostorima gdje to nije
moguce, osigurati edukaciju i uredenje gospodarskih dvorista, septi€kih jama, gnojidta i drugog
oneciséenog prostora.

- Onemoguciti bespravnu izgradnju na poljoprivrednim povr§inama.

- Poticati i usmjeravati proizvodnju zdrave hrane.

- Smanijiti upotrebu umijetnih gnojiva i agrotehnickih sredstava koja oneciS¢uju tlo i vodotoke i
ugrozavaju zdravlje ljudi, zivotinja i prirode.

- Kotlovnice na kruta goriva rekonstruirati za koriStenje plina kao goriva, te veée potrosace
preusmijeriti na upotrebu plina.

- Osigurati zastitu vodonosnog podrucja kao i podzemnih voda zonama sanitarne zastite kroz sve
potrebne mjere iz ovih odredbi i plana, te ostalih zakona i propisa.

- lzvrSiti edukaciju ljudi i usmijeriti ih u alternativne primjene prirodnih i manje Stetnih sredstava u
poljodjelstvu, vinogradarstvu i voéarstvu.

8.2. Zastita zraka

124.
Radi poboljSanja kakvoce zraka odreduju se sljede¢e mjere i aktivnosti za postoje¢a postrojenja:
- kontrolirano mjerenje i kontrola emisije dimnih plinova,
- postojeéi veliki potrodadi trebaju ako je to tehni¢ki mogucée koristiti plinovito gorivo,
- treba preferirati upotrebu plina kao energenta za velike i srednje potroSace, te narocito u Sirokoj
potrodniji,
- kotlovnice na kruta goriva treba po moguénosti rekonstruirati za koristenje plina kao goriva.

125.
Radi poboljSanja kakvoce zraka odreduju se sljedeée mjere i aktivnosti za nove zahvate u prostoru:
- ograniCavati emisiju i propisivati standarde u skladu sa stanjem tehnike, a za vrlo otrovne i
kancerogene tvari treba uspostaviti nacela maksimalne zastite.
- lzvodenjem zahvata u prostoru ne smije se izazvati znaCajno povecanje opterecenja zraka
Stetnim sastojcima. Razina znacajnog povecanja opterecenja ocjenjuje se temelijem rezultata
procjene utjecaja na okolis.
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8.3. Zastita voda

126.
Mjerama zastite treba Cuvati vode od onecid¢enja, zaustaviti trend pogorSanja kakvoce voda
saniranjem ili uklanjanjem izvora oneciSéenja, te osigurati racionalno koriStenje voda. Otpadne
vode, bez obzira na stupanj pro¢iS§¢avanja ne mogu se ispustati u vodotoke |. kategorije.

127.
(1) Radi oCuvanja i poboljSanja kakvoce te zastitu koli¢ine vode postojecih i potencijalnih resursa
vode za pi¢e i ostalih voda (mineralne), Planom su odredena podrucja sanitarne zastite izvorista i
nacin postupanja u tim zonama, a temeljem Zakona o vodama.

(2) I. zona zastite — zona strogog rezima zastite namijenjene samo vodoopskrbnoj djelatnosti,
ograden je i pod stalnim je nadzorom.

(3) Il. zona zastite — zona strogog ogranienja neposrednog slivnhog podrucja izvoriSta vode za pice
zabranjuje koristenje postojecih i gradenje novih gradevina koje koriste, proizvode ili ispustaju
opasne tvari, spremista tekuceg goriva, eksploataciju mineralnih sirovina i deponiranje bilo kojeg
otpada. U mjere spada i izgradnja nepropusne kanalizacijske mreze za odvodnju svih otpadnih
voda van podrucja zone.

(4) lll. zona zastite — zona ograni€enja i kontrole podrudja prihranjivanja izvoriSta stiti se izgradnjom
nepropusne kanalizacije visokim stupnjem proci§¢avanja prije upustanja u vodotoke, zastitom od
oneciséenja s prometnica i zastitne mjere pri poljoprivrednoj proizvodnji.

128.
U slu€aju iznenadnih oneciScenja prostora provode se mjere temeljene na drzavnom i Zupanijskom
planu za zastitu voda. Treba izraditi operativne planove interventnih mjera za slu¢aj iznenadnih
oneciS¢enja, osposobiti se i opremiti za hitnu provedbu sanacijskih mjera. Posebnu pozornost treba
dati potencijalnim izvorima oneciS¢enja vecih razmjera, kao $to su: prometnice, te veci industrijski
pogoni.

129.
Na prostoru zona sanitarne zastite podzemnih voda i voda za pice iskljuCuje se mogucnost
otvaranja Sljun€ara i slinih sadrzaja kojima bi se smanijila ili devastirala krovina vodonosnog sloja.

8.4. Zastita od buke

130.
(1) Posebnim tehni¢kim propisima utvrdeni su tehnicki uvjeti koji se moraju zadovoljiti pri
projektiranju, pri gradenju i rekonstrukciji odnosno kod ispitivanja zvuéne zastite pri prijemu zgrada
namijenjenih boravljenju ljudi. Ovi se propisi primjenjuju i pri rekonstrukciji i uredenju postojecih
zgrada i prostora.
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(2) U zavisnosti od sastava i dijelova konstrukcije gradevine moraju zadovoljavati sljedece veli€ine:

Rwmin.

Stambene, stambeno-poslovne zgrade 52 -57 dB
Poslovne zgrade i poslovne prostorije 52 -57 dB
Restorani, caffe barovi, pizzerije, snack-barovi, prostori za igru i zabavu, 57 - 62 dB
zanatski pogoni i sl.

Hoteli, moteli, domovi 46 — 57 dB
Domovi zdravlja 46 — 57 dB
Skole, vrti¢i 37-60dB

(3) Najvisa dopustena razina buke na rubu gradevinskog podrucja naselja ne moze biti ve¢a od 55
dB. Na cestama koje su odredene za kamionski promet, razina buke cestovnih i ostalih vozila ne
smije biti ve¢a od 80 dB na otvorenom prostoru danju odnosno 50 dB noc¢u. U slu¢aju da se ove
veli¢ine premasuju potrebno je na motorna vozila ugradivati dodatne zastitne sisteme od buke.

9. MJERE PROVEDBE PLANA

9.1. Obaveza izrade prostornih planova
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(1) Sukladno odredbama Zakona i Prostornog plana Zagrebacke zZupanije propisuje se izrada

131.

slijedecih urbanisti¢kih planova uredenja (UPU):

. PovrSina
Naziv prostornog Osnovna —_—
lana namiena obuhvata opaska
plana namjeng (ha)
GP naselia uredenje srediSta naselja, ukljuéujuci
UPU Pisarovina WI_L 60,4 | povrSinu Sporta i rekreacije —
— nogometno igraliSte

UPU gospodarske LIS 973 donesen (Glasnik Zagrebacke Zupanije
zone Pisarovina — —= | 12/06, 16/10, 25/12)
UPU gospodarske dgtalmo odre(_iu1e granicu (9rad|voq.

- dijela) gradevinskog podrudja temeljem
zone Velika I, IS 78,0 ; . -
—_— B — | analize trase drzavne ceste i 2x100 kV
Jamnicka
_ dalekovoda
UPU mjeSovite zone donesen (Glasnik Zagrebacke Zupanije
_Ekopark Bratina® 12.1 249+ 22.8 | 519 7/17)
UPU Aerodrom IS, LK. T1, 47 .8 | definira razgrani¢enje namjena
Bratina T2, T3, R6 ' : ' '
UPU.AUw R6,T1, K, | 66,3 | definira razgrani¢enje namjena
Bratina —
U.I.DU tur'St'C.ife Zone T2, T3, R5 13,2 | definira razgrani¢enje namjena
Lijevo Sredi¢ko —

(2) Granica obuhvata urbanisti¢kih planova uredenja ucrtane su u ovaj Plan na grafickom prikazu
"3 - Uvjeti koriStenja i zastite prostora" i grafiCkim prikazima gradevinskih podrucja. Planom su
odredena neizgradena — neuredena gradevinska podru€ja naselja i neizgradena — neuredena
izdvojena gradevinska podrudja izvan naselja za koja je obvezno izraditi urbanisti¢ki plan uredenija.

(3) Odlukom o izradi moguce je odrediti i druga podrucja za izradu urbanisti¢kih planova uredenija.

9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera

132.
(1) Posebne razvojne mjere koje treba potadi i pokrenuti za sveopéi razvoj ovog prostora, svakako
moraju biti usmjerene u tri pravca djelovanja, a to su:
1. Zastita prirodnih i kulturnih vrijednosti ovog pa i Sireg prostora Op¢ine Pisarovina.
- lzvrsiti temeljita ispitivanja ovog prostora i izraditi studije koje ¢e dati detaljne analize iz
podrudja prirodne i kulturne bastine, kako bi se dobila slika stvarnog stanja u ovom prostoru
2. Osiguranje dostatnih uvjeta Zivljenja, razvojem drustvene i privredne infrastrukture.
- Za svaki zna€ajni zahvat u prostoru, a naro€ito u prostorima koje je Plan odredio kao
sportsko - rekreacijske i turistiCko - ugostiteljske zone potrebno je izraditi idejno urbanisticko
- arhitektonsko rjeSenje za zahvat u prostoru. Na temelju prihvaéenog idejnog urbanisti¢ko -
arhitektonskog rjeSenja od strane Opcine Pisarovina za svaku od navedenih zona izradit ¢e
se urbanisti¢ki plan uredenja.
3. Osiguranje uvjeta ozivljavanja ovog prostora i poticaji naseljavanja u svrhu promjene negativnog
predznaka u demografskom razvoju.
- U svrhu poticanja gospodarskog razvoja ovog prostora, potrebno je izraditi i ponuditi
razvojne projekte prostora koji bi prikazali njegovu atraktivnost i mogucnost ulaganja u one
gospodarske i turisticke kapacitete koji ¢e pokrenuti razvoj ovog prostora.

10. MJERE ZASTITE OD PRIRODNIH | DRUGIH NESRECA
(2) Zbog mogucih ratnih i tehnic¢ko - tehnoloskih djelovanja odreduje se potreba planiranja gradnje

skloniSta za zastitu ljudi i tvarnih dobara. lznimno, sklanjanje ljudi moze se osigurati i
prilagodavanjem pogodnih prirodnih, podrumskih i sli¢nih gradevina.
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(3) Uvjeti za planiranje sklonista:

- mreza sklonista treba biti ravhomjerno razmjeStena s obzirom na gustoéu naseljenosti i stupan;j
ugrozenosti,

- najvecéa dozvoljena udaljenost od najudaljenijeg mjesta s kojeg se zaposjeda sklonista ne moze
biti veCa od 250 m, s time da se vertikalne udaljenosti racunaju trostruko,treba teziti planiranju
sklonista kapaciteta 100-300 ljudi,

- skloniSta planirati osobito u objektima druStvene i javne namjene ili na njihovim gradevinskim
Cesticama,

- sklonista treba locirati tako da su udaljena od lako zapaljivih i eksplozivnih mjesta, kako
eventualni pozar ili eksplozija ne bi utjecala na sigurnost korisnika,

- sklonista ne bi trebalo graditi u blizini objekata koji su osobito ugroZzeni od napada iz zraka
(mostovi, odredeni vojni objekti izlozeni napadu, velika prometna krizanja),

- lokacija sklonista treba biti planirana tako da je pristup skloniStu omogucéen i u uvjetima ruSenja
objekta u kojem je smjesteno skloniste.

(4) Uvjeti za oblikovanje sklonista:

- objekt skloniSta mora imati gradevinsko-tehnic¢ka svojstva zastite i otpornosti kroz konstrukciju,
veliginu i polozaj prema tlu,

- skloniSta moraju sadrzavati sve propisane funkcionalne prostorije i uredaje,

- autonomnost sklonista treba biti osigurana za najmanje 7 dana.

(5) Sklonista je potrebno dimenzionirati na staticko opterecenje od 50-150 kPa za zastitu od
radijacijskog, bioloskog i kemijskog djelovanja.

(6) Urbanistickim planovima uredenja potrebno je odrediti zone unutar kojih se grade sklonista i
njihov stupanj otpornosti uz isticanje odredene oznake kojom je vidljiva obveza gradnje sklonista, a
detaljnim planovima uredenja potrebno je odrediti njihovu tonu lokaciju.

(7) Sklonista je potrebno predvidjeti kao dvonamjenska, a u slu€aju ratnih opasnosti i opasnosti od
elementarnih nepogoda trebaju se u roku od 24 sata osposobiti za osnovnu namjenu.

(8) Broj sklonisnih mjesta potrebno je planirati u skladu s posebnim propisom.

(9) Na prostoru Opcine Pisarovina potrebno je planirati mjeru uzbunjivanja sukladno posebnom
propisu.

133.
Iz djelokruga za$tite od poZara potrebno je slijedece:
1. Osigurati vatrogasne prilaze i povrSine za operativni rad vatrogasne tehnike u skladu s
odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN-br—35/94,-55/94-1142/03).
2. Osigurati hidrantsku mrezu sa nadzemnim hidrantima i potrebne koli¢ine vode za gaSenje
pozara u skladu s odredbama Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN-b+-8/06).
3. U svrhu sprje€avanja Sirenja pozara na susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena od
susjednih gradevina najmanje 4 m, ili manje ako se dokaze uzimajuci u obzir pozarno optereéenje,
brzinu Sirenja pozara, pozarne karakteristike materijala, veliCinu otvora na vanjskim zidovima
gradevina i dr., da se poZzar ne moZe prenijeti na susjedne gradevine ili mora biti odvojena od
susjednih gradevina pozZarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slu€aju da
gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se za ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta)
nadvisuje krov najmanje 0,5 m ili zavrS8ava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti duZine
najmanje 1 m neposredno ispod pokrova krovista, koji mora biti od negorivog materijala najmanje
na duzini konzole.
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