
Općina Pisarovina Asfaltiranje kofera 2018.

01. Asfaltiranje

Opis stavke Jedinična 
mjera

01. 01. Izrada sloja od bitumeniziranog drobljenog
kamenog materijala debljine 7 cm - BNS 22 A za
srednje prometno opterećenje. 

BNS 22 A treba biti proizveden i ugrađen po vrućem
postupku, vrste bitumena i mješavine prema potvrđenom
radnom sastavu. U cijenu je uključena dobava prethodno
strojno proizvedene mješavine od kamenog brašna,
kamenog materijala i bitumena kao veziva, nazivne
veličine najvećeg zrna, vrste kamenog materijala i
granulometrijskog sastava prema odredbama u projektu i
u skladu prema OTU, te utovar, prijevoz, i strojna
ugradba (razastiranje i zbijanje). Prije ugradnje asfalta
potrebno je izvršiti zbijanje valjkom. Izvedba, kontrola
kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za
radove na cestama. Ugrađuje se u konstrukciju

kolnika. Obračunato po m2 ugrađenog sloja.

m2

01.

PDV 25%
SVEUKUPNO:

  Troškovnik za asfaltiranje kofera na nerazvrstanim cestama na području Općine Pisarovinine                                                               

RB Količina Jedinična cijena

1080,00

 UKUPNO:

Stranica 1


