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A) PRIKAZ POSTOJEĆEG STANJA        
 
 
Općina Pisarovina smještena je u jugozapadnom dijelu Zagrebačke županije. Graniči s područjem Gradova 
Zagreba, Jastrebarskog i Velike Gorice, Općina Klinča Sela i Pokupsko, te Karlovačkom županijom (Grad 
Karlovac, Općine Draganić i Lasinja). 
Prostor Općine ima značajke umjerene kontinentalne klime s toplim ljetima i umjereno hladnim zimama. 
Najviše padalina ima u kasno proljeće, rano ljeto i jesen. Srednja godišnja temperature je oko 12 oC. 
Temperature iznad 30 oC bilježe se u lipnju, srpnju i kolovozu.  
Pretežni dio Općine pruža se prostranom nizinom Pokuplja. Središnji dio je pokupska ravnica, na zapadu je 
područje Kupčinske šume, dok istočni dio zahvaća obronke Vukomeričkih gorica. Visinska razlika područja 
kreće se od 109 m.n.m. do 230 m.n.m. Općina pripada potresnom području VII stupnja prema MCS 
ljestvici.   
 
Slika 1 - Zemljopisni smještaj Općine Pisarovina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Površina           
 
Općina Pisarovina prostire se na površini od 145,07 km2, te zauzima 4,7% od ukupne površine Zagrebačke 
županije.  
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2.   Broj pučanstva           
  
Prema popisu iz 2011. godine u Općini Pisarovina živi 3689 stanovnika. Stanovništvo je naseljeno u 14 
naselja. Gustoća naseljenosti iznosi 25 stanovnika po km2.  
 
3.   Pregled naseljenih mjesta 
 
Općinu čine slijedeća naselja: 
 
Tablica 1 

red. br. naselje broj stanovnika 

1. Bratina 704 

2. Bregana Pisarovinska 243 

3. Donja Kupčina 974 

4. Dvoranci 178 

5. Gorica Jamnička 116 

6. Gradec Pokupski 111 

7. Jamnica Pisarovinska 54 

8. Lijevo Sredičko 196 

9. Lučelnica 298 

10. Pisarovina  440 

11. Podgorje Jamničko 12 

12. Selsko Brdo 107 

13. Topolovec Pisarovinski 61 

14. Velika Jamnička 195 

 u k u p n o 7871 
 
Središnje naselje je Pisarovina, koje predstavlja upravno, gospodarsko, te prosvjetno-kulturno središte 
Općine.  
 
Naselja s oformljenim ulicama/trgovima su: 
 
Tablica 2 

red. br. naselje ulice / trgovi 

1. Pisarovina 

Vladimira Nazora 
Zagrebačka 
Ivana Gorana Kovačića 
Karlovačka 
Kupska 
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red. br. naselje ulice / trgovi 

Trg Stjepana Radića 
Trnjanska 
Vrtna 
Gospodarska ulica 
Sajmišna ulica 
Ulica dr. Otmar Zwiebelhofer 
Ribnjačarska ulica 
Dvoranski put 
Obrtnička ulica 
Ulica hrvatskih branitelja 

2. Topolovec Pisarovinski Topolovec Pisarovinski 
Ulica Novi 

3. Lijevo Sredičko 

Cvjetnička 
Jurajčeva 
Kravarščica 
Kupski slapovi 
Lukšina 
Mirna ulica 
Sedlarićeva 
Školska 
Tomasovićeva 
Topolnjakova 
Ulica Putina 
Zdenac 
Krčac 
Mirni odvojak I 
Mirni odvojak II 
Mirni odvojak III 
Mirni odvojak IV 
Mirni odvojak V 
Obala Kupe 
Odvojak Obale Kupe 
Odvojak 
I Odvojak ulice Kupski slapovi 
I Odvojak Vikendaške 
II Odvojak 
Vidačka 
Vikendaška 
Vrbice 

 
Opremljenost naselja komunalnom infrastrukturom 
 
U svim naseljima Općine izvedene su elektroenergetska, vodoopskrbna i telekomunikacijska mreža.  
 
Zbrinjavanje otpada 
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Na području Općine komunalni otpad zbrinjava tvrtka Eko Flor Plus d.o.o., Mokrice 180c, 49243 
Oroslavje. Otpad se odlaže izvan područja Općine. 
 
Dimnjačarska služba 
 
Koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine posjeduje dimnjačarski obrt Muhamed 
Husić, Rakitje, Školska 25, 10437 Brestovje. 
 
Zelene površine i groblja 
 
Javne zelene površine i groblja na području Općine održava tvrtka Komunalno Pisarovina d.o.o., Trg 
Stjepana Radića 10, Pisarovina.  
 
 
 
4. Pregled značajnijih pravnih osoba u gospodarstvu po vrstama 
  
Na području Općine djeluje određen broj pravnih osoba sa slijedećim djelatnostima: 
 
Tablica 3 

red. 
broj naziv osnovna djelatnost veličina 

1. KM Kovnica d.o.o. Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala srednje 
2. KM Alati d.o.o. Proizvodnja strojeva za obradu metala srednje 
3. PIP d.o.o. Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda malo 
4. Trgo-prijevoz Kovačić d.o.o. Nespecijalizirana trgovina na veliko malo 
5. PENA autokozmetika d.o.o. Proizvodnja koloranata i pigmenata malo 
6. Techno Win d.o.o. Nespecijalizirana trgovina na veliko malo 
7. KIT d.o.o. Nespecijalizirana trgovina na veliko  mikro 

8. Argynnis d.o.o. Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske 
djelatnosti; porezno savjetovanje mikro 

9. Poduzetnička zona Pisarovina 
d.o.o. 

Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja 
krajolika malo 

10. Vode Pisarovina d.o.o. Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom mikro 
11. TOSH informatika d.o.o. Savjetovanje u vezi s računalima mikro 

12. JO - LAME d.o.o. 
Trgovina na malo u nespecijaliziranim 
prodavaonicama pretežno hranom, pićem i 
duhanskim proizvodima 

mikro 

13. Funghi – Mišić d.o.o.  Uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i 
gomoljastog povrća mikro 

14. Paprenjak d.o.o. 
Proizvodnja dvopeka, keksa i srodnih proizvoda; 
proizvodnja trajnih peciva, slastičarskih 
proizvoda i kolača 

mikro 

15. Terra Mystica d.o.o. Proizvodnja gnojiva i dušičnih spojeva mikro 
16. Jakolić – projekt d.o.o. Cestovni prijevoz robe mikro 
17. K.T.M. – PROMET d.o.o. Cestovni prijevoz robe mikro 
18. EURO – TERM d.o.o. Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala mikro 
19. Evoks – elektro d.o.o. Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih mikro 
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red. 
broj naziv osnovna djelatnost veličina 

dijelova 

20. ORAO – STIP d.o.o. Djelatnost restorana i ostalih objekata za 
pripremu i usluživanje hrane mikro 

21. Prezent centar d.o.o. Ostalo obrazovanje i poučavanje mikro 
22. Kuhaylan Zaid d.o.o. Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi mikro 
23. PULE PROM d.o.o. Djelatnost pripreme i usluživanja pića mikro 
24. Autoservis Špišić d.o.o. Održavanje i popravak motornih vozila mikro 
25. E-DATA d.o.o. Računalno programiranje mikro 

26. Modus Melior d.o.o. Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim 
upravljanjem mikro 

27. BILJKA – SERVIS d.o.o. Gradnja cesta i autocesta mikro 

28. Arhitektonski studio Šoić 
j.d.o.o. Arhitektonske djelatnosti mikro 

29. MATA d.o.o. Cestovni prijevoz robe mikro 

30. Žunec projekt d.o.o. Inženjerstvo i s njim povezano tehničko 
savjetovanje mikro 

31. Fasade Jajalo j.d.o.o. Fasadni i štukaturski radovi mikro 
32. Thymos d.o.o. Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite mikro 

33. Iva – Isabel d.o.o. 
Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim 
nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup 
(leasing) 

mikro 

34. Ofello d.o.o. Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske 
djelatnosti; porezno savjetovanje mikro 

35. VIK PROM d.o.o. Nespecijalizirana trgovina na veliko mikro 
36. Vrećice Wurzberg j.d.o.o. Nespecijalizirana trgovina na veliko mikro 
37. Punctum de lux j.d.o.o. Usluge pripreme za tisak i objavljivanje mikro 
38. Rekreativ Impuls j.d.o.o. Nespecijalizirana trgovina na veliko mikro 
39. AGRI – BRA d.o.o. Mješovnita proizvodnja mikro 
40. ZM limuzine usuge j.d.o.o. Taksi služba mikro 
41. Bariteks j.d.o.o. Proizvodnja ostale vanjske odjeće mikro 
42. Eco – biogas d.o.o. Proizvodnja električne energije mikro 

43. FENSTER BAU PLASTIK 
d.o.o. 

Proizvodnja proizvoda od plastike za 
građevinarstvo mikro 

44. SPID PROJEKT d.o.o. Inženjerstvo i s njim povezano tehničko 
savjetovanje mikro 

45. Radarski sustavi d.o.o. Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, 
ispitivanje i navigaciju mikro 

46. Solar Fita d.o.o. Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene mikro 

47. Plastform XPS d.o.o. Proizvodnja proizvoda od plastike za 
građevinarstvo mikro 

48. ČUJKOLJEŠNJAK d.o.o. Uzgoj jezgričavog i koštičavog voća mikro 

49. Mobile Vehicle Technology 
j.d.o.o. Proizvodnja motornih vozila mikro 

50. Toplinske izolacije j.d.o.o. Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i 
plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju mikro 

51. Valis d´Fructus d.o.o. Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća mikro 
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red. 
broj naziv osnovna djelatnost veličina 

52. Skladište Pisarovina j.d.o.o. Skladištenje robe mikro 
53. Ribnjačarstvo Zagreb d.o.o. Slatkovodna akvakultura malo 
54. TRANS AM USLUGE j.d.o.o. Cestovni prijevoz robe mikro 
55. BIJELI KIT d.o.o. Specijalizirane dizajnerske djelatnosti malo 
56. Ribnjak Pisarovina d.o.o. Mješovita proizvodnja neodređeno 

57. INTERNACIONAL KONVOJ 
SPED j.d.o.o. Cestovni prijevoz robe neodređeno 

58. MP-VENTILACIJSKI 
SISTEMI d.o.o. 

Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i 
plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju mikro 

59. MMI METALBAU d.o.o. Ostale specijalizirane gađevinske djelatnosti, d.n. neodređeno 

60. Air Movement Industry d.o.o. 
Trgovina na veliko željeznom robom, 
instalacijskim materijalom i  opremom za 
vodovod i grijanje  

mikro 

61. HOUSE INVENT j.d.o.o. Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i 
plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju neodređeno 

62. C – CON Plus j.d.o.o. Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim 
upravljanjem neodređeno 

63. Plavo oko j.d.o.o. Djelatnost pripreme i usluživanja pića neodređeno 
64. Agro Bregana j.d.o.o. Nespecijalizirana trgovina na veliko neodređeno 

65. MATASCOMMERCE d.o.o. Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima 
u specijaliziranim prodavaonicama malo 

66. Lanilist j.d.o.o. Uzgoj bilja za uporabu u farmaciji, aromatskog, 
začinskog i ljekovitog bilja neodređeno 

67. RANGER LUKŠIĆ 
PRIJEVOZ d.o.o. Cestovni prijevoz robe neodređeno 

68. Agrobot automatika d.o.o. Trgovina na veliko elektroničkim i 
telekomunikacijskim dijelovima i opremom neodređeno 

69. MARIJO GRČEVIĆ j.d.o.o. Trgovina na veliko elektroničkim i 
telekomunikacijskim dijelovima i opremom neodređeno 

70. Ugostiteljstvo Herceg j.d.o.o. Djelatnost pripreme i usluživanja pića neodređeno 

71. Lolić – knjigovodstvo j.d.o.o. Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske 
djelatnosti;  mikro 

 
Tvrke koje zapošljavaju veći broj djelatnika su: 
KM Kovnica d.o.o.  - 145 zaposlenih 
KM Alati d.o.o.   -  66 zaposlenih 
PIP d.o.o.   - 40 zaposlenih 
Trgo - prijevoz Kovačić d.o.o. - 38 zaposlenih. 
 
Uz navedene pravne osobe na području Općine egzistira i 60-ak obrtnika, u različitim djelatnostima 
(ugostiteljstvo, trgovina, proizvodnja prehrambenih proizvoda, uzgoj poljoprivrenih kultura, popravak 
motornih vozila, obrada metala, obrada drva, računovodstveno-knjigovodstvene usluge, frizerski saloni, 
cestovni prijevoz i dr.).   
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Najveći broj poslovnih subjekata na području Općine registrirano je u sektoru prerađivačke industrije 
(20,8%), zatim trgovine (15,4%), prijevoza i skladištenja (14,6%), djelatnosti pružanja smještaja, te 
pripreme i usluživanja hrane (11,5%), zatim slijede građevinarstvo, stručne, znanstvene i tehničke 
djelatnosti (7,7%), poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo (6,9%), informacije i komunikacije (3,1%), 
administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (3,1%), ostale uslužne djelatnosti (3,1%), te ostalo. 
 
Industrijske zone 
 
Na području Općine trenutno je aktivna jedna poduzetnička zona - Poduzetnička zona Pisarovina: 
Poduzetnička zona rasprostire se na površini od 102 ha, u zoni trenutno posluje 11 poslovnih subjekata, te 
je zaposleno oko 380 radnika. Opremljena je komunalnom infrastrukturom (elektroopskrba, vodoopskrba, 
odvodnja/kanalizacija). 
 
Poslovni subjekti u zoni: 
 
1.   Sladović d.o.o. – metalno-prerađivačka proizvodnja, autopraonica 
2.   PIP d.o.o. – obrada pčelinjih proizvoda 
3.   Paprenjak d.o.o. – proizvodnja paprenjaka 
4.   PENA autokozmetika d.o.o. – proizvodnja auto kozmetike 
5.   KM Kovnica d.o.o. – proizvodnja auto dijelova 
6.   KM Alati – proizvodnja strojeva za obradu metala 
7.   Specijalni proizvodi od drva Fran d.o.o. – proizvodnja akustičnih panela 
8.   HEP d.o.o. – distribucija i trgovina električnom energijom 
9.   Konzum d.d. – trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i  
      duhanskim proizvodima 
10. Veterinarska stanica Jastrebarsko d.o.o. – Veterinarska djelatnost 
11. Mihoković d.o.o. – izrada metalnih konstrukcija 
 
 
 
5.   Pregled pravnih osoba u gospodarstvu glede povećane opasnosti za nastajanje i širenje požara  
 
Na području Općine trenutno nema pravnih osoba I ili II kategorije ugroženosti od požara. Od pravnih 
osoba glede povećane opasnosti za nastajanje i širenje požara mogu se izdvojiti lokacije: 
 
 
 
6.   Pregled cestovnih i željezničkih prometnica po vrsti        
 
Cestovne prometnice 
 
Općina Pisarovina povezana je na prometni sustav slijedećim autocestama (A), županijskim (Ž) i lokalnim 
(L) cestama: 
 
Tablica 4 

broj 
ceste smjer cca dužina kroz 

područje Općine 
D36 Karlovac (D1) – Pokupsko – Sisak – čvorište Popovača (A3) 17,26 km 

Ž1036 Pisarovina – Bratina (Klinča Selo – D1) 6,908 km 
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broj 
ceste smjer cca dužina kroz 

područje Općine 

Ž3107 A. G. Grada Zagreba – Bregana Pisarovinska – Velika Jamnička 
(Ž3106) 7,621 km 

Ž3108 A.G. Grada Velika Gorica – Lučelnica – Pisarovina (D36) 8,923 km 
Ž3152 Jamnička Kiselica – Most na Kupi – (Lasinja) 0,2 km 

L31186 Bregana Pisarovinska (Ž1037) – Gorica Jamnička – Ž3108 3,017 km 
L31187 D36 – Dvoranci – Selsko Brdo – D36 7,267 km 
L31213 Pisarovina Ž3106 – D36 1,491 km 

 
Na području Općine je i oko 120 km nerazvrstanih cesta u cijelosti asfaltiranih.  
Ovisno o vrsti prometnica, kolnici su širina od 3 do 7 m. 
 
Državna cesta pod upravom je Hrvatskih cesta d.o.o., Vončinina 3, Zagreb, dok su županijske i lokalne 
ceste pod upravom Županijske uprave za ceste zagrebačke županije, Remetinečka cesta 3, Zagreb.  
 
Ostale ceste koje se koriste za promet vozila su nerazvrstane ceste u nadležnosti Općine (prilazi, poljski i 
šumski putevi, dio ulica i prometnih površina).  
 
Na cestovnim prometnicama Općine trenutno nema semaforiziranih križanja.  
 
 
Željezničke prometnice 
 
Područjem Općine ne prolaze željezničke pruge. Planirana je izgradnja željezničke pruge za lokalni promet 
Zdenčina – Pisarovina. 
 
 
 
7.   Pregled turističkih naselja          
 
U Općini Pisarovina trenutno ne postoje naselja koja su isključivo u turističkoj funkciji (Općina Pisarovina 
svrstana je u D, a naselje Pisarovina u C turistički razred). 
 
Na području naselja Bratina nalazi se ekopark “Krašograd”. Na posjedu se nalaze apartmanski smještajni 
kapaciteti u vidu drvenih kućica, restoran, farma krava uzgajana na ekološki način, te niz sportskih i 
zabavnih sadržaja. Ekopark raspolaže apartmanima i kućama kapaciteta od  83 kreveta. 
 
Na području Općine nalaze se još slijedeći smještajni objekti: 

 Kuća za iznajmljivanje Marlenes Residence u Bratini sa 16 kreveta, 
 Sobe za iznajmljivanje Jo – Lame sa 14 kreveta, 
 Kuća za iznajmljivanje Bogdanović u Peneziću sa 6 kreveta, 
 Apartman u domaćinstvu Pavek s 4 kreveta i dvije sobe sa po dva kreveta, 
 Eko kuća u domaćinstvu „Lavander“ u Bratini s dva ležaja i jednim pomoćnim. 
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8.   Pregled elektroenergetskih građevina za proizvodnju i prijenos električne energije i opskrba 
      plinom  
 
Elektroopskrba 
 
Opskrba naselja Općine električnom energijom osigurava se iz elektroenergetskog objekta – trafostanice: 
 
TS Zdenčina 110/20 kV, snage 2x20 MVA (izlazi: VP Zdenčina – želj. stanica /Pisarovina 1/ i VP 20 kV 
Matasići /Pisarovina 2/). 
TS je priključena na 110 kV dalekovod Tumbri – Pokuplje. 
 
Cjelokupno područje Općine napaja se preko dva 20 kV dalekovoda: 
DV 20 kV – Pisarovina 1 
DV 20 kV – Pisarovina 2   
Dalekovodi su izvedeni Al/Fe vodičima 3x95 mm2, na čelično-rešetkastim stupovima. Otcjepni dalekovodi 
izvedeni su na drvenim i betonskim stupovima, vodičima Al/Fe presjeka 3x50 mm2 i 3x35 mm2.  
Na području poduzetničke zone dio 20 kV mreže izveden je podzemno, kabelima XHE49-A 3x(1x150/25 
mm2). 
 
U Općini je izgrađeno 45 transformatorskih stanica napona 20/0,4 kV (TS priključene na DV Pisarovina 1 i 
2). Niskonaponska mreža do krajnjih potrošača napona 3x400/230 V položena je zračno na betonskim i 
drvenim stupovima, odnosno podzemno. 
 
Pregled transformatorskih stanica napona 20/0,4 kV na području Općine: 
 
 Tablica 5 

red. 
br.                 naziv trafostanice 

instalirana 
    snaga 
   [kVA] 

      izvedba trafostanice    vlasništvo 

1. TS BRATINA 1 100 stupna čelično – rešetkasta HEP-ODS 
2. TS BRATINA 2 100 zidana tornjić HEP-ODS 
3. TS VELIKI ŽUNCI 50 stupna čelično – rešetkasta HEP-ODS 

4. TS VODOVOD MELJIN 50 betonska stupna Općina 
Pisarovina 

5. TS ŽUNCI 50 stupna čelično – rešetkasta HEP-ODS 
6. TS MALI ŽUNCI 50 stupna čelično – rešetkasta HEP-ODS 
7. TS ĐUMLIJE 50 betonska stupna HEP-ODS 
8. TS PENEZIĆI 50 betonska stupna HEP-ODS 
9. TS KRMIVA 250 betonska montažna KRMIVA d.o.o. 
10. TS KRAŠ BRATINA 250 betonska montažna KRAŠ d.d. 
11. TS VODOVOD ŽERJAVINEC 100 betonska stupna HEP-ODS 
12. TS JAMNIČKA VELIKA 160 zidana tornjić HEP-ODS 
13. TS PISAROVINSKA BREGANA 100 stupna čelično – rešetkasta HEP-ODS 
14. TS MIOKOVIĆI 50 betonska stupna HEP-ODS 
15. TS OREČIĆI VUKI 50 stupna čelično – rešetkasta HEP-ODS 
16. TS JURANI 160 betonska stupna HEP-ODS 
17. TS JAMNICA PISAROVINSKA 100 stupna čelično – rešetkasta HEP-ODS 
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18. TS PISAROVINA ŠKOLA 100 betonska stupna HEP-ODS 
19. TS PISAROVINA 1 160 zidana tornjić HEP-ODS 
20. TS PISAROVINA 2 160 stupna čelično – rešetkasta HEP-ODS 
21. TS SKENDERI 50 betonska stupna HEP-ODS 
22. TS KOVNICA RASKLOPIŠTE 630 betonska montažna HEP-ODS 
23. TS KOVNICA 1 2x1000 betonska montažna KOVNICA 
24. TS PROG. NASELJE PISAROVINA 1 250 stupna čelično – rešetkasta HEP-ODS 
25. TS PROG. NASELJE PISAROVINA 2 250 stupna čelično – rešetkasta HEP-ODS 
26. TS PROG. NASELJE PISAROVINA 3 630 betonska montažna HEP-ODS 
27. TS OTPADNE VODE PISAROVINA 250 betonska stupna HEP-ODS 
28. TS RIBNJAK PISAROVINA 50 stupna čelično – rešetkasta HEP-ODS 
29. TS DONJA KUPČINA 1 250 zidana tornjić HEP-ODS 
30. TS DONJA KUPČINA 2 100 stupna čelično – rešetkasta HEP-ODS 
31. TS DONJA KUPČINA 3 50 stupna čelično – rešetkasta HEP-ODS 
32. TS DONJA KUPČINA 4 100 stupna čelično – rešetkasta HEP-ODS 
33. TS DONJA KUPČINA 5 50 betonska stupna HEP-ODS 
34. TS JAPARSKO SELO 100 stupna čelično – rešetkasta HEP-ODS 
35. TS DONJA PISAROVINA 250 betonska stupna HEP-ODS 
36. TS DVORANCI 1 100 stupna čelično – rešetkasta HEP-ODS 
37. TS DVORANCI 2 100 stupna čelično – rešetkasta HEP-ODS 
38. TS DVORANCI 3 50 betonska stupna HEP-ODS 
39. TS TEHNOLOŠKA VODA 100 betonska montažna JAMNICA d.d. 
40. TS SELSKO BRDO 50 stupna čelično – rešetkasta HEP-ODS 

41. TS JAMNIČKA KISELICA 2x630+ 
1000 betonska zidana JAMNICA d.d. 

42. TS JAMNICA MOST 50 betonska stupna HEP-ODS 
43. TS GRADEC POKUPSKI 100 stupna čelično – rešetkasta HEP-ODS 
44. TS LIJEVO SREDIČKO 1 100 zidana tornjić HEP-ODS 
45. TS 2 LIJEVO SREDIČKO 2 100 stupna čelično – rešetkasta HEP-ODS 

 
Niskonaponska električna mreža izvedena je unutar svih naselja Općine. Distributer električne energije je 
HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Karlovac, Vlatka Mačeka 44, Karlovac. Jedan 
manji dio Općine (naselje Lučelnica) napaja se iz Elektre Zagreb. 
 
Elektroenergetska mreža u Općini proteže se u ukupnoj dužini od oko 120 km. 
 
Dijelom južnog područja Općine prolazi daklekovod visokog napona: 
DV 220 kV Brinje – Mraclin. Dalekovod je izveden na čelično-rešetkastim stupovima Al/Fe vodičima 
3x(2x240/40), 3x(2x240/55). 
 
Plinoopskrba 
 
Plinofikacija Općine planirana je u narednom razdoblju, sukladno financijskim mogućnostima. Trenutno je 
u tijeku izrada analize potreba za područje Općine. 
 
 
 
9.   Pregled lokacija na kojima su uskladištene veće količine zapaljivih tekućina, plinova, 
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      eksplozivnih tvari i drugih opasnih tvari  
 
Od lokacija unutar Općine gdje su uskladištene veće količine zapaljivih tekućina, plinova, eksplozivnih i 
drugih opasnih tvari poznate su: 
 
Tablica 6 

pravna osoba / građevina lokacija opasna tvar 

Benzinska postaja INA Vladimira Nazora 1, 
Pisarovina 

Benzin 
Diesel 
LPG – ukapljeni naftni plin 

Benzinska postaja HOT OIL Donja Kupčina 277 
Benzin 
Diesel 
LPG – ukapljeni naftni plin 

Jamnica d.d.  Jamnička Kiselica, 
Pisarovina Mazut 

 
 
 
10.   Pregled vatrogasnih domova za smještaj udruga dobrovoljnih vatrogasaca i profesionalnih 
        vatrogasnih postrojba 
  
Na području Općine djeluje vatrogasna zajednica Općine - VZO Pisarovina, Trg Stjepana Radića 13, 
Pisarovina, u koju je udruženo 7 dobrovoljnih vatrogasnih društava (DVD-a): 
 
Tablica 7 

dobrovoljno vatrogasno 
društvo sjedište broj operativnih 

vatrogasaca status 

DVD Bratina Bratina 118, 
10451 Bratina 20 središnje DVD 

 

oprema količina 

Pumpa prijenosna motorna  2 kom 

Vatrogasna naprtnjača (ručna) 5 kom 

Vatrogasna cijev usisna φ 75 mm  2 kom 

Vatrogasna cijev tlačna φ 110 mm 11 kom 

Vatrogasna cijev tlačna φ 75 mm  12 kom 

Radio postaja - kolska 2 kom 

Radio postaja – ručna 4 kom 

Vatrogasna cijev tlačna φ 52 mm 4 kom 

- Generator za proizvodnju električne struje  1 kom 
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oprema količina 

Motorna pila  1 kom 

Prijenosne ljestve (7 m) 1 kom 

Izolacijski aparat - komplet 2 kom 

Pjenilo 35 litra 

Voda 11100 l 

Plinonepropusno odijelo (za intervencije)  10 kom 

Vatrogasna zaštitna kaciga 15 kom 

Zaštitna maska (obrazina za izolacijski aparat) 2 kom 

Vatrogasni zaštitni opasač 9 kom 

Zaštitne vatrogasne čizme 16 kom 

Bluza vatrogasna za prilaz vatri  10 kom 

Bluza vatrogasna za prilaz vatri  10 kom 

Vatrogasni kombinezon za požare raslinja 3 kom 
 

opremljenost vatrogasnim vozilima 

Navalno vozilo – TAM 5500, reg. oznaka: ZG 258-MB  

Autocisterna – Mercedes 1622, reg. oznaka: ZG 4583-DR 

Vozilo za prijevoz vatrogasaca – Volkswagen 2.5, reg. oznaka: ZG 3464-EO 
 

podaci o vozilu 
 

Navalno vozilo – TAM 5500, reg. oznaka: ZG 258-MB 
 

OSNOVNI PODACI 
VLASNIK Dobrovoljno vatrogasno društvo Bratina 
LOKACIJA Dobrovoljno vatrogasno društvo Bratina 
TIP Vozila za gašenje požara i spašavanje 
VRSTA Vatrogasna vozila za gašenje požara 
PODVRSTA Manje navalno vatrogasno vozilo 
OZNAKA NV1 
POZIVNO IME / GARAŽNI 
BROJ 

VIR 211 

MODEL 5 500 
PROIZVOĐAČ TAM 
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GOD. PROIZVODNJE 1975 
KATEGORIJA N 
PODKATEGORIJA N2 

OSTALI OSNOVNI PODACI 
REGISTRACIJA ZG 258-MB 
BROJ ŠASIJE 750002038 
DATUM PRVE REG. 20.11.1993. 
BROJ KNJIŽICE  
STANJE Upotrebljivo 
TEHNIČKI PREGLED DO 25.8.2018. 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 
SJEDEĆIH MJESTA 6 
BROJ KOTAČA 6 
BROJ OSOVINA 2 
BR. POGONSKIH OSOV. 2 
OBUJAM MOTORA (cm3) 8482 
SNAGA MOTORA (KW) 92 
SNAGA MOTORA (KS)  
TERETNI PROSTOR (m3)  
NOSIVOST (t) 10 
NOSIVOST PALETA (t) 10 
VRSTA GORIVA EuroDiesel 
ZAP. SP. ZA GORIVO (l) 50 
POTROŠNJA (l/100km) 15 

OPREMA ZA GAŠENJE POŽARA 
SPREMNIK ZA PRAH (l) 0 
SPREMN. ZA PJENILO (l) 0 
SPREMNIK ZA VODU (l) 2200 
BROJ VITALA 1 
DULJINA VITALA (m) 25 
DOMET LJESTAVA (m) 0 
VRSTA PUMPE centrifugalna 
KAPACITET PUMPE 800 
PROIZVOĐAČ PUMPE Vatrosprem 

 

Autocisterna – Mercedes 1622, reg. oznaka: ZG 4583-DR 
 

OSNOVNI PODACI  
VLASNIK Dobrovoljno vatrogasno društvo Bratina 
LOKACIJA Dobrovoljno vatrogasno društvo Bratina 
TIP Vozila za gašenje požara i spašavanje 
VRSTA Vatrogasna vozila za gašenje požara 
PODVRSTA Veće vatrogasno vozilo za gašenje vodom - Autocisterna 
OZNAKA AC2 
POZIVNO IME / GARAŽNI 
BROJ 

VIR 220 

MODEL 1622 
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PROIZVOĐAČ Mercedes 
GOD. PROIZVODNJE 1987 
KATEGORIJA N 
PODKATEGORIJA N3 

OSTALI OSNOVNI PODACI  
REGISTRACIJA ZG 4583-DR 
BROJ ŠASIJE WDB61742615289251 
DATUM PRVE REG. 30.8.1996. 
BROJ KNJIŽICE  
STANJE Upotrebljivo 
TEHNIČKI PREGLED DO 4.10.2018. 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE  
SJEDEĆIH MJESTA 3 
BROJ KOTAČA 6 
BROJ OSOVINA 2 
BR. POGONSKIH OSOV. 1 
OBUJAM MOTORA (cm3) 10964 
SNAGA MOTORA (KW) 159 
SNAGA MOTORA (KS)  
TERETNI PROSTOR (m3)  
NOSIVOST (t) 17 
NOSIVOST PALETA (t) 17 
VRSTA GORIVA EuroDiesel 
ZAP. SP. ZA GORIVO (l) 100 
POTROŠNJA (l/100km) 15 

OPREMA ZA GAŠENJE POŽARA  
SPREMNIK ZA PRAH (l) 0 
SPREMN. ZA PJENILO (l) 0 
SPREMNIK ZA VODU (l) 9900 
BROJ VITALA 1 
DULJINA VITALA (m) 25 
DOMET LJESTAVA (m) 0 
VRSTA PUMPE centrifugalna 
KAPACITET PUMPE 600 
PROIZVOĐAČ PUMPE Ziegler 

 

Vozilo za prijevoz vatrogasaca – Mercedes 1622, reg. oznaka: ZG 3464-EO 
 

OSNOVNI PODACI  
VLASNIK Dobrovoljno vatrogasno društvo Bratina 
LOKACIJA Dobrovoljno vatrogasno društvo Bratina 
TIP Vozila za prijevoz vatrogasaca 
VRSTA Vozila za prijevoz vatrogasaca 
PODVRSTA Mala vozila za prijevoz vatrogasaca 
OZNAKA TR1 
POZIVNO IME / GARAŽNI 
BROJ 

VIR 204 



 Procjena  ugroženosti od požara        Općina PISAROVINA 
 

 V  I  Z  O  R PUP-0715/19    21/51 
 

 

MODEL 2.5 TDI 
PROIZVOĐAČ Volkswagen 
GOD. PROIZVODNJE 2007 
KATEGORIJA M 
PODKATEGORIJA M1 

OSTALI OSNOVNI PODACI  
REGISTRACIJA ZG-3464-EO 
BROJ ŠASIJE WV2ZZZ7HZ7H142532 
DATUM PRVE REG. 28.6.2007. 
BROJ KNJIŽICE  
STANJE Upotrebljivo 
TEHNIČKI PREGLED DO 20.12.2018. 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE  
SJEDEĆIH MJESTA 9 
BROJ KOTAČA 4 
BROJ OSOVINA 2 
BR. POGONSKIH OSOV. 1 
OBUJAM MOTORA (cm3) 2461 
SNAGA MOTORA (KW) 96 
SNAGA MOTORA (KS)  
TERETNI PROSTOR (m3)  
NOSIVOST (t) 3 
NOSIVOST PALETA (t) 3 
VRSTA GORIVA Diesel 
ZAP. SP. ZA GORIVO (l) 60 
POTROŠNJA (l/100km) 8 

OPREMA ZA GAŠENJE POŽARA  
SPREMNIK ZA PRAH (l) 0 
SPREMN. ZA PJENILO (l) 0 
SPREMNIK ZA VODU (l) 0 
BROJ VITALA 0 
DULJINA VITALA (m) 0 
DOMET LJESTAVA (m) 0 
VRSTA PUMPE 0 
KAPACITET PUMPE 0 
PROIZVOĐAČ PUMPE 0 



Tablica 8 

dobrovoljno vatrogasno 
društvo sjedište broj operativnih 

vatrogasaca status 

DVD Donja Kupčina Donja Kupčina 240 a, 
10451 Donja Kupčina 20 središnje DVD 

 

oprema količina 

Automatizirani punjač 12/24 V za trajno održavanje akumulatora na vozilima 1 kom 

Automatizirani punjač 12/24 V za trajno održavanje akumulatora na vozilima 1 kom 

Automatizirani punjač zraka za trajno održavanje pritiska zraka na vozilima 1 kom 

Motorna pogonska pumpa za hidraulički alat 1 kom 

Visokotlačne cijevi s brzim spojnicama 3 kom 

Hidraulične škare 1 kom 

Hidraulični razupirač 1 kom 

Upravljačka jedinica za zračni jastuk 1 kom 

Spojna cijev za zračni jastuk 2 kom 

Zračni jastuk 2 kom 

Zaštita za zračni jastuk 5 kom 

Podmetač za mekanu podlogu 1 kom 

Drveni klin 6 kom 

Nosila sklopiva 1 kom 

Nosila u obliku korita 1 kom 

Deka 1 kom 

Folija za prekrivanje 1 kom 

Alpinističko uže 5 kom 

Penjačko uže 2 kom 

Radno uže 2 kom 

Stop descender 1 kom 

Descender GRI - GRI 1 kom 

Karabiner čelični 5 kom 

Mala obična kolotura 1 kom 
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oprema količina 

Transportna torba 1 kom 

Veća dupla kolotura 1 kom 

Trake za sidrišta 120 cm 2 kom 

Trake za sidrišta 80 cm 2 kom 

Karabiner osmica 1 kom 

Ljestva rastegača (7 m) 1 kom 

Uranjajuća elektropumpa 1 kom 

Agregat za električnu struju 1 kom 

Pijenosni halogeni reflektor 1 kom 

Ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi 4 kom 

Stalak za reflektor 1 kom 

Bubanj s el.kablom i šipkom za uzemljenje 3 kom 

Razdjelni priključak za struju 1 kom 

Šipka za uzemljenje 1 kom 

Motorna pila za drvo 1 kom 

Motorna pila za drvo 1 kom 

Čelično uže za vuču 1 kom 

Bljeskalica 3 kom 

Reflektirajući prsluk 6 kom 

Čunjevi za označavanje 5 kom 

Traka za označavanje mjesta intervencije 1 kom 

Upozoravajući prometni tokut 2 kom 

Ručni alati i pribor u kutiji 1 kom 

Električarski alat u kovčegu 1 kom 

Lopata pobirača 2 kom 

Pijuk-sjekira 1 kom 

Šumska sjekira 1 kom 

Sjekira B2, DIN 7294 1 kom 



 Procjena  ugroženosti od požara         Općina PISAROVINA 
 

 V  I  Z  O  R PUP-0715/19    2/51 
 

 

oprema količina 

Metalna poluga - montirač 2 kom 

Kliješta za željezo 2 kom 

Razvalni alat "Hooligan" 1 kom 

Kutna brusilica 1 kom 

Udarna bušilica - čekić 1 kom 

Probijač stakla 2 kom 

Rezač stakla 1 kom 

Spasilački nož za rezanje pojasa 2 kom 

Komplet za blokiranje aktiviranja zračnih jastuka 1 kom 

Cerada za prekrivanje 5 kom 

Drvena greda 5 kom 

Apsorbent 80 kg 

Apsorbirajući tekstilni materijali 5 kom 

Četka za sakupljanje rasutog tereta 2 kom 

Izolacijski aparat sa stlačenim zrakom 2 kom 

Izolacijski aparat sa stlačenim zrakom 3 kom 

Navlaka za bocu izolacijskog aparata 5 kom 

Tlačna vatrogasna cijev, plosnata, dužina 15 m, promjer B-75 mm 10 kom 

Tlačna vatrogasna cijev, plosnata, dužina 15 m, promjer C-52 mm 12 kom 

Tlačna vatrogasna cijev, plosnata, dužina 15 m, promjer D-25 mm 8 kom 

Cijevna povezica 6 kom 

Cijevni nosač 6 kom 

Cijevni držač 4 kom 

Univerzalni ključ za spajanje vatrogasnih cijevi 4 kom 

Cijevni mostić 2 kom 

Cijevni kovčeg, C-cijevi 2 kom 

Prijelazna spojnica, C-52 mm / D-25mm 1 kom 

Prijelazna spojnica, B-75 mm / C - 52 mm 3 kom 
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oprema količina 

Prijelazna spojnica, A-110 mm / B-75 mm 1 kom 

Klasična univerzalna mlaznica, promjer D-25 mm 1 kom 

«Turbo» mlaznica, promjer B-75 mm 1 kom 

«Turbo» mlaznica, promjer C-52 mm 4 kom 

Dubinska mlaznica, promjer C-52 mm 1 kom 

Trodjelna razdjelnica 2 kom 

Ublaživač reakcije vodenog mlaza 3 kom 

Mlaznica za tešku pjenu, oznaka MTP 2 (L 2), protok 200 l/min 1 kom 

Mlaznica za srednje tešku pjenu 1 kom 

Bacač vode i pjene na vozilu 1 kom 

Cijev za pjenilo 2 kom 

Injektorski mješač vode i pjenila, oznaka Z 2, protok 200 l/min 2 kom 

Linijski mješač vode i pjenila 1 kom 

Ugradbena centrifugalna vatrogasna pumpa 1 kom 

Hidrantski nastavak, oznaka 2 C 1 kom 

Hidrantski nastavak, oznaka 1 B 1 kom 

Ključ za podzemni hidrant 1 kom 

Ključ za nadzemni hidrant 4 kom 

Nastavak za ključ podzemnog hidranta 1 kom 

Aparat za gašenje prahom 3 kom 

Žica s četkom za čiščenje dimnjaka 1 kom 

Ključ za vratašca dimnjaka 1 kom 

Lanac s kuglom 1 kom 

Lopatica za čađu 2 kom 

Ogledalo za dimnjak 1 kom 

Čaklja, dvodjelna 1 kom 

Mobilna radio stanica 1 kom 

Ručna radio stanica 1 kom 
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oprema količina 

GPS uređaj 1 kom 

Ručna tablica-stop 2 kom 

Voda 3000 l 

Pjenilo 100 l 

Zvučno-svjetlosna signalizacija za vozila 1 kom 

Tanke zaštitne rukavice od gume 50 kom 

Tlačna vatrogasna cijev, plosnata, dužina 15 m, promjer B-75 mm 7 kom 

Tlačna vatrogasna cijev, plosnata, dužina 15 m, promjer C-52 mm 5 kom 

Univerzalni ključ za spajanje vatrogasnih cijevi 2 kom 

Mobilna radio stanica 1 kom 

Ključ za podzemni hidrant 1 kom 

Voda 8000 l 

Aparat za gašenje prahom 2 kom 

Aparat za gašenje prahom 2 kom 

Mobilna radio stanica 1 kom 

Ostali uređaji i oprema za zaštitu organa za disanje 3 kom 

Ostali uređaji i oprema za zaštitu organa za disanje 2 kom 

Ručna radio stanica 1 kom 

Ručna radio stanica 1 kom 

Ručna radio stanica 1 kom 

Ručna radio stanica 1 kom 

Stabilna radio stanica 1 kom 

Uređaj za praćenje - Lokator 1 kom 

Tlačna vatrogasna cijev, plosnata, dužina 15 m, promjer C-52 mm 20 kom 

Motorna pila za drvo 1 kom 

Motorna pila za drvo 1 kom 

Tlačna vatrogasna cijev, plosnata, dužina 15 m, promjer B-75 mm 15 kom 

Prsluk za spašavanje 6 kom 



 Procjena  ugroženosti od požara         Općina PISAROVINA 
 

 V  I  Z  O  R PUP-0715/19    5/51 
 

 

oprema količina 

Sidro 1 kom 

Vesla za čamac, jednodjelna 2 kom 

Bokobran, jednodjelni 6 kom 

Motorna centrifugalna pumpa za ispumpavanje vode 2 kom 

Uranjajuća elektropumpa 1 kom 

Apsorbent 400 kg 

Bljeskalica 4 kom 

Agregat za električnu struju 1 kom 

Pijenosni halogeni reflektor 1 kom 

Stalak za reflektor 1 kom 

Produžni električni kabel 2 kom 

Metlanica 10 kom 

Podtlačno puhalo 1 kom 

Prijenosna centrifugalna vatrogasna pumpa 1 kom 

Pjenilo 95 l 

Posude za rasute tvari 3 kom 

Lopata pobirača 4 kom 

Ljestva prislanjača (7 m) 2 kom 

Vatrogasna zaštitna kaciga 10 kom 

Vatrogasna zaštitna kaciga 5 kom 

Vatrogasna zaštitna kaciga 2 kom 

Vatrogasna zaštitna kaciga 10 kom 

Vatrogasne zaštitne rukavice 10 kom 

Vatrogasne zaštitne rukavice 5 kom 

Kompresor za punjenje boca uređaja za zaštitu organa za disanje 1 kom 

Navlaka za bocu izolacijskog aparata 7 kom 
 

opremljenost vatrogasnim vozilima 

Navalno vozilo – MAN 14.280, reg. oznaka: ZG 1061-BJ 
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opremljenost vatrogasnim vozilima 

Autocisterna – TAM 190 T15, reg. oznaka: ZG 8419-AG  

Vozilo za prijevoz vatrogasaca – Volkswagen T4 Syncro, reg. oznaka: ZG 8323-FD 

Čamac ELAN 
 

podaci o vozilu 
 

Navalno vozilo – MAN 14.280, reg. oznaka: ZG 1061-BJ 
 

OSNOVNI PODACI  
VLASNIK Dobrovoljno vatrogasno društvo Donja Kupčina 
LOKACIJA Dobrovoljno vatrogasno društvo Donja Kupčina 
TIP Vozila za gašenje požara i spašavanje 
VRSTA Vatrogasna vozila za gašenje požara 
PODVRSTA Veće navalno vatrogasno vozilo 
OZNAKA NV2T 
POZIVNO IME / GARAŽNI 
BROJ 

VIR 710 

MODEL MAN 14.280 
PROIZVOĐAČ MAN 
GOD. PROIZVODNJE 2006 
KATEGORIJA N 
PODKATEGORIJA N2 

OSTALI OSNOVNI PODACI 
REGISTRACIJA ZG-1061-BJ 
BROJ ŠASIJE wmal80zz46y169975 
DATUM PRVE REG. 10.10.2006. 
BROJ KNJIŽICE  
STANJE Upotrebljivo 
TEHNIČKI PREGLED DO 13.7.2019. 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 
SJEDEĆIH MJESTA 7 
BROJ KOTAČA 6 
BROJ OSOVINA 2 
BR. POGONSKIH OSOV. 2 
OBUJAM MOTORA (cm3) 6871 
SNAGA MOTORA (KW) 206 
SNAGA MOTORA (KS) 280 
TERETNI PROSTOR (m3)  
NOSIVOST (t) 14 
NOSIVOST PALETA (t) 14 
VRSTA GORIVA EuroDiesel 
ZAP. SP. ZA GORIVO (l) 100 
POTROŠNJA (l/100km) 10 

OPREMA ZA GAŠENJE POŽARA 
SPREMNIK ZA PRAH (l) 0 
SPREMN. ZA PJENILO (l) 100 
SPREMNIK ZA VODU (l) 3000 
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BROJ VITALA 1 
DULJINA VITALA (m) 50 
DOMET LJESTAVA (m) 12 
VRSTA PUMPE MAB 200 
KAPACITET PUMPE 2400 
PROIZVOĐAČ PUMPE MAGIRUS 
BACAČ PJENE DA 

POPIS OPREME - KABINA 
Uređaj za praćenje - Lokator 1 komad 

OSTALA OPREMA U VOZILU 
«Turbo» mlaznica, promjer B-75 mm 1 komad 
«Turbo» mlaznica, promjer C-52 mm 4 komad 
Agregat za električnu struju 1 komad 
Alpinističko uže 5 komad 
Aparat za gašenje prahom 3 komad 
Apsorbent 80 kilogram 
Apsorbirajući tekstilni materijali 5 komad 
Automatizirani punjač 12/24 V za trajno održavanje akumulatora na 
vozilima 

1 komad 

Bacač vode i pjene na vozilu 1 komad 
Bljeskalica 3 komad 
Bubanj s el.kablom i šipkom za uzemljenje 3 komad 
Cerada za prekrivanje 5 komad 
Cijev za pjenilo 2 komad 
Cijevna povezica 6 komad 
Cijevni držač 4 komad 
Cijevni kovčeg, C-cijevi 2 komad 
Cijevni mostić 2 komad 
Cijevni nosač 6 komad 
Čaklja, dvodjelna 1 komad 
Čelično uže za vuču 1 komad 
Četka za sakupljanje rasutog tereta 2 komad 
Čunjevi za označavanje 5 komad 
Deka 1 komad 
Descender GRI - GRI 1 komad 
Drvena greda 5 komad 
Drveni klin 6 komad 
Dubinska mlaznica, promjer C-52 mm 1 komad 
Električarski alat u kovčegu 1 komad 
Folija za prekrivanje 1 komad 
GPS uređaj 1 komad 
Hidrantski nastavak, oznaka 1 B 1 komad 
Hidrantski nastavak, oznaka 2 C 1 komad 
Hidraulične škare 1 komad 
Hidraulični razupirač 1 komad 
Injektorski mješač vode i pjenila, oznaka Z 2, protok 200 l/min 2 komad 
Izolacijski aparat sa stlačenim zrakom 2 komad 
Izolacijski aparat sa stlačenim zrakom 3 komad 
Karabiner čelični 5 komad 
Karabiner osmica 1 komad 
Klasična univerzalna mlaznica, promjer D-25 mm 1 komad 



 Procjena  ugroženosti od požara         Općina PISAROVINA 
 

 V  I  Z  O  R PUP-0715/19    8/51 
 

 

Kliješta za željezo 2 komad 
Ključ za nadzemni hidrant 4 komad 
Ključ za podzemni hidrant 1 komad 
Ključ za vratašca dimnjaka 1 komad 
Komplet za blokiranje aktiviranja zračnih jastuka 1 komad 
Kutna brusilica 1 komad 
Lanac s kuglom 1 komad 
Linijski mješač vode i pjenila 1 komad 
Lopata pobirača 2 komad 
Lopatica za čađu 2 komad 
Ljestva rastegača 1 komad 
Mala obična kolotura 1 komad 
Metalna poluga - montirač 2 komad 
Mlaznica za srednje tešku pjenu 1 komad 
Mlaznica za tešku pjenu, oznaka MTP 2 (L 2), protok 200 l/min 1 komad 
Mobilna radio stanica 1 komad 
Motorna pila za drvo 1 komad 
Motorna pila za drvo 1 komad 
Motorna pogonska pumpa za hidraulički alat 1 komad 
Nastavak za ključ podzemnog hidranta 1 komad 
Navlaka za bocu izolacijskog aparata 5 komad 
Nosila sklopiva 1 komad 
Nosila u obliku korita 1 komad 
Ogledalo za dimnjak 1 komad 
Ostali uređaji i oprema za zaštitu organa za disanje 3 komad 
Ostali uređaji i oprema za zaštitu organa za disanje 2 komad 
Penjačko uže 2 komad 
Pijenosni halogeni reflektor 1 komad 
Pijuk-sjekira 1 komad 
Pjenilo 100 litra 
Podmetač za mekanu podlogu 1 komad 
Podtlačno puhalo 1 komad 
Prijelazna spojnica, A-110 mm / B-75 mm 1 komad 
Prijelazna spojnica, B-75 mm / C - 52 mm 3 komad 
Prijelazna spojnica, C-52 mm / D-25mm 1 komad 
Probijač stakla 2 komad 
Radno uže 2 komad 
Razdjelni priključak za struju 1 komad 
Razvalni alat "Hooligan" 1 komad 
Reflektirajući prsluk 6 komad 
Rezač stakla 1 komad 
Ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi 4 komad 
Ručna radio stanica 1 komad 
Ručna radio stanica 1 komad 
Ručna tablica-stop 2 komad 
Ručni alati i pribor u kutiji 1 komad 
Sjekira B2, DIN 7294 1 komad 
Spasilački nož za rezanje pojasa 2 komad 
Spojna cijev za zračni jastuk 2 komad 
Stalak za reflektor 1 komad 
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Stop descender 1 komad 
Šipka za uzemljenje 1 komad 
Šumska sjekira 1 komad 
Tanke zaštitne rukavice od gume 50 komad 
Tlačna vatrogasna cijev, plosnata, dužina 15 m, promjer B-75 mm 10 komad 
Tlačna vatrogasna cijev, plosnata, dužina 15 m, promjer C-52 mm 12 komad 
Tlačna vatrogasna cijev, plosnata, dužina 15 m, promjer D-25 mm 8 komad 
Traka za označavanje mjesta intervencije 1 komad 
Trake za sidrišta 120 cm 2 komad 
Trake za sidrišta 80 cm 2 komad 
Transportna torba 1 komad 
Trodjelna razdjelnica 2 komad 
Ublaživač reakcije vodenog mlaza 3 komad 
Udarna bušilica - čekić 1 komad 
Ugradbena centrifugalna vatrogasna pumpa 1 komad 
Univerzalni ključ za spajanje vatrogasnih cijevi 4 komad 
Upozoravajući prometni tokut 2 komad 
Upravljačka jedinica za zračni jastuk 1 komad 
Uranjajuća elektropumpa 1 komad 
Veća dupla kolotura 1 komad 
Visokotlačne cijevi s brzim spojnicama 3 komad 
Voda 3000 litra 
Zaštita za zračni jastuk 5 komad 
Zračni jastuk 2 komad 
Zvučno-svjetlosna signalizacija za vozila 1 komad 
Žica s četkom za čiščenje dimnjaka 1 komad 

 

Autocisterna – TAM 190 T15, reg. oznaka: ZG 8419-AG 
 

OSNOVNI PODACI  
VLASNIK Dobrovoljno vatrogasno društvo Donja Kupčina 
LOKACIJA Dobrovoljno vatrogasno društvo Donja Kupčina 
TIP Vozila za gašenje požara i spašavanje 
VRSTA Vatrogasna vozila za gašenje požara 
PODVRSTA Veće vatrogasno vozilo za gašenje vodom - Autocisterna 
OZNAKA AC2 
POZIVNO IME / GARAŽNI 
BROJ 

VIR 720 

MODEL 190  T15 
PROIZVOĐAČ TAM 
GOD. PROIZVODNJE 1988 
KATEGORIJA N 
PODKATEGORIJA N3 

OSTALI OSNOVNI PODACI  
REGISTRACIJA ZG 8419-AG 
BROJ ŠASIJE 870004703 
DATUM PRVE REG. 19.6.2002. 
BROJ KNJIŽICE 5556793 
STANJE Upotrebljivo 
TEHNIČKI PREGLED DO 26.7.2019. 
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TEHNIČKE KARAKTERISTIKE  
SJEDEĆIH MJESTA 3 
BROJ KOTAČA 6 
BROJ OSOVINA 2 
BR. POGONSKIH OSOV. 1 
OBUJAM MOTORA (cm3) 9572 
SNAGA MOTORA (KW) 137 
SNAGA MOTORA (KS) 190 
TERETNI PROSTOR (m3) 0 
NOSIVOST (t) 14,5 
NOSIVOST PALETA (t) 14,5 
VRSTA GORIVA EuroDiesel 
ZAP. SP. ZA GORIVO (l) 100 
POTROŠNJA (l/100km) 15 

OPREMA ZA GAŠENJE POŽARA  
SPREMNIK ZA PRAH (l) 0 
SPREMN. ZA PJENILO (l) 0 
SPREMNIK ZA VODU (l) 8000 
BROJ VITALA 0 
DULJINA VITALA (m) 0 
DOMET LJESTAVA (m) 0 
VRSTA PUMPE Turboinstitut 
KAPACITET PUMPE 600 
PROIZVOĐAČ PUMPE Turboinstitut 
BACAČ PJENE NE 

POPIS OPREME NA VOZILU 
Aparat za gašenje prahom 2 komad 
Automatizirani punjač 12/24 V za trajno održavanje akumulatora na 
vozilima 

1 komad 

Ključ za podzemni hidrant 1 komad 
Mobilna radio stanica 1 komad 
Tlačna vatrogasna cijev, plosnata, dužina 15 m, promjer B-75 mm 7 komad 
Tlačna vatrogasna cijev, plosnata, dužina 15 m, promjer C-52 mm 5 komad 
Univerzalni ključ za spajanje vatrogasnih cijevi 2 komad 
Voda 8000 litra 

 

Vozilo za prijevoz vatrogasaca – Volkswagen T4 Syncro, reg. oznaka: ZG 8323-FD 
 

OSNOVNI PODACI  
VLASNIK Dobrovoljno vatrogasno društvo Donja Kupčina 
LOKACIJA Dobrovoljno vatrogasno društvo Donja Kupčina 
TIP Vozila za prijevoz vatrogasaca 
VRSTA Vozila za prijevoz vatrogasaca 
PODVRSTA Mala vozila za prijevoz vatrogasaca 
OZNAKA TR1 
POZIVNO IME / GARAŽNI 
BROJ 

VIR 704 

MODEL T4 SYNCRO 
PROIZVOĐAČ Volkswagen 
GOD. PROIZVODNJE 2002 
KATEGORIJA M 
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PODKATEGORIJA M1 
OSTALI OSNOVNI PODACI  

REGISTRACIJA ZG 8323-FD 
BROJ ŠASIJE wv1zzz70z2h078955 
DATUM PRVE REG. 15.2.2014. 
BROJ KNJIŽICE  
STANJE Upotrebljivo 
TEHNIČKI PREGLED DO 23.1.2019. 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE  
SJEDEĆIH MJESTA 5 
BROJ KOTAČA 4 
BROJ OSOVINA 2 
BR. POGONSKIH OSOV. 2 
OBUJAM MOTORA (cm3) 2459 
SNAGA MOTORA (KW) 75 
SNAGA MOTORA (KS) 90 
TERETNI PROSTOR (m3)  
NOSIVOST (t) 940 
NOSIVOST PALETA (t) 940 
VRSTA GORIVA EuroDiesel 
ZAP. SP. ZA GORIVO (l) 100 
POTROŠNJA (l/100km) 7 

OPREMA ZA GAŠENJE POŽARA  
SPREMNIK ZA PRAH (l) 0 
SPREMN. ZA PJENILO (l) 0 
SPREMNIK ZA VODU (l) 0 
BROJ VITALA 0 
DULJINA VITALA (m) 0 
DOMET LJESTAVA (m) 0 
VRSTA PUMPE 0 
KAPACITET PUMPE 0 
PROIZVOĐAČ PUMPE 0 
BACAČ PJENE NE 

POPIS OPREME NA VOZILU 
Aparat za gašenje prahom 2 komad 
Mobilna radio stanica 1 komad 

 

Čamac ELAN 
 

OSNOVNI PODACI  
VLASNIK Dobrovoljno vatrogasno društvo Donja Kupčina 
LOKACIJA Dobrovoljno vatrogasno društvo Donja Kupčina 
TIP Plovila 
VRSTA Čamci 
PODVRSTA Višenamjenski čamac za spašavanje 
OZNAKA VČS1 
POZIVNO IME / GARAŽNI 
BROJ 

VIR 780 

MODEL Čamac Elan 
PROIZVOĐAČ - 
GOD. PROIZVODNJE 1990 
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KATEGORIJA L 
PODKATEGORIJA L2 

OSTALI OSNOVNI PODACI  
REGISTRACIJA - 
BROJ ŠASIJE - 
DATUM PRVE REG. 14.1.2019. 
BROJ KNJIŽICE - 
STANJE Upotrebljivo 
TEHNIČKI PREGLED DO 14.1.2019. 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE  
SJEDEĆIH MJESTA 5 
BROJ KOTAČA 0 
BROJ OSOVINA 0 
BR. POGONSKIH OSOV. 0 
OBUJAM MOTORA (cm3) 0 
SNAGA MOTORA (KW) 0 
SNAGA MOTORA (KS) 14 
TERETNI PROSTOR (m3)  
NOSIVOST (t) 0 
NOSIVOST PALETA (t) 0 
VRSTA GORIVA Eurosuper 95  
ZAP. SP. ZA GORIVO (l) 20 
POTROŠNJA (l/100km) 0 

OPREMA ZA GAŠENJE POŽARA  
SPREMNIK ZA PRAH (l) 0 
SPREMN. ZA PJENILO (l) 0 
SPREMNIK ZA VODU (l) 0 
BROJ VITALA 0 
DULJINA VITALA (m) 0 
DOMET LJESTAVA (m) 0 
VRSTA PUMPE - 
KAPACITET PUMPE - 
PROIZVOĐAČ PUMPE - 

 
 
Tablica 9 

dobrovoljno vatrogasno 
društvo sjedište broj operativnih 

vatrogasaca status 

DVD Pisarovina I. G. Kovačića 4a, 
10451 Pisarovina 20 središnje DVD 

 

oprema količina 

Pumpa prijenosna motorna  2 kom 

Pumpa potopna turbinska  1 kom 

Visokotlačni modul 1 kom 

Pumpa potopna električna  3 kom 
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oprema količina 

Vatrogasna naprtnjača (ručna) 6 kom 

Vatrogasna cijev usisna φ 110 mm 12 kom 

Vatrogasna cijev usisna φ 75 mm  2 kom 

Vatrogasna cijev tlačna φ 75 mm  14 kom 

Vatrogasna cijev tlačna φ 52 mm 21 kom 

Vatrogasna cijev tlačna φ 25 mm 4 kom 

Radio postaja - stacionarna 1 kom 

Radio postaja - kolska 2 kom 

Radio postaja – ručna 1 kom 

Centrala za daljinsko uzbunjivanje  1 kom 

Hidraulički razvalni alat 1 kom 

- Generator za proizvodnju električne struje  2 kom 

Motorna pila  2 kom 

Prijenosne ljestve (7 m) 2 kom 

Izolacijski aparat - komplet 2 kom 

Eksplozimetar 1 kom 

Vatrogasne armature 61 kom 

Aparat za gašenje prahom S2 13 kom 

Bluza vatrogasna za prilaz vatri  7 kom 

Hlače vatrogasne za prilaz vatri  7 kom 

Vatrogasni kombinezon za požare raslinja 9 kom 

Odijelo za zaštitu od krutih, tekućih i plinovitih kemikalija  2 kom 

Vatrogasna kaciga 16 kom 

Zaštitna maska (obrazina za izolacijski aparat) 2 kom 

Vatrogasni zaštitni opasač 3 kom 

Zaštitne vatrogasne čizme 13 kom 

Pjenilo 25 l 

Voda 7380 l 
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opremljenost vatrogasnim vozilima 

Autocisterna – Daimler Chrysler 1622, reg. oznaka: ZG 2643-EA 

Vozilo za tehničke intervencije – Toyota Hilux, reg. oznaka: ZG 1079-DR 

Vozilo za prijevoz vatrogasaca – Volkswagen Caravelle, reg. oznaka: ZG 287-EI  
 

podaci o vozilu 
 

Autocisterna – Daimler Chrysler 1622, reg. oznaka: ZG 2643-EA 
 

OSNOVNI PODACI 
VLASNIK Dobrovoljno vatrogasno društvo Pisarovina 
LOKACIJA Dobrovoljno vatrogasno društvo Pisarovina 
TIP Vozila za gašenje požara i spašavanje 
VRSTA Vatrogasna vozila za gašenje požara 
PODVRSTA Veće vatrogasno vozilo za gašenje vodom - Autocisterna 
OZNAKA AC2VT 
POZIVNO IME / GARAŽNI 
BROJ 

VIR 220 

MODEL 1622 
PROIZVOĐAČ Daimler Chrysler 
GOD. PROIZVODNJE 2008 
KATEGORIJA N 
PODKATEGORIJA N3 

OSTALI OSNOVNI PODACI 
REGISTRACIJA ZG 2643-EA 
BROJ ŠASIJE WDB9720721L431222 
DATUM PRVE REG. 19.6.2009. 
BROJ KNJIŽICE  
STANJE Upotrebljivo 
TEHNIČKI PREGLED DO 30.4.2018. 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 
SJEDEĆIH MJESTA 3 
BROJ KOTAČA 4 
BROJ OSOVINA 2 
BR. POGONSKIH OSOV. 1 
OBUJAM MOTORA (cm3) 4801 
SNAGA MOTORA (KW) 160 
SNAGA MOTORA (KS) 220 
TERETNI PROSTOR (m3)  
NOSIVOST (t) 11 
NOSIVOST PALETA (t) 11 
VRSTA GORIVA EuroDiesel 
ZAP. SP. ZA GORIVO (l) 100 
POTROŠNJA (l/100km) 12 

OPREMA ZA GAŠENJE POŽARA 
SPREMNIK ZA PRAH (l) 0 
SPREMN. ZA PJENILO (l) 0 
SPREMNIK ZA VODU (l) 7200 
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BROJ VITALA 1 
DULJINA VITALA (m) 60 
DOMET LJESTAVA (m) 0 
VRSTA PUMPE NH 20 
KAPACITET PUMPE 500 
PROIZVOĐAČ PUMPE Rosenbauer 

 
 
 
 
 
 

Vozilo za tehničke intervencije – Toyota Hilux, reg. oznaka: ZG 1079-DR 
 

OSNOVNI PODACI  
VLASNIK Dobrovoljno vatrogasno društvo Pisarovina 
LOKACIJA Dobrovoljno vatrogasno društvo Pisarovina 
TIP Tehnička vozila i vozila za aparate i posebnu opremu 
VRSTA Vozilo za tehničke intervencije 
PODVRSTA Tehničko vozilo s opremom za gašenje požara 
OZNAKA TVG 
POZIVNO IME / GARAŽNI 
BROJ 

VIR 216 

MODEL Hilux 
PROIZVOĐAČ Toyota 
GOD. PROIZVODNJE 1998 
KATEGORIJA N 
PODKATEGORIJA N1 

OSTALI OSNOVNI PODACI  
REGISTRACIJA ZG 1079-DR 
BROJ ŠASIJE JT133LNG800002765 
DATUM PRVE REG. 12.3.1998. 
BROJ KNJIŽICE  
STANJE Upotrebljivo 
TEHNIČKI PREGLED DO 30.5.2018. 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE  
SJEDEĆIH MJESTA 5 
BROJ KOTAČA 4 
BROJ OSOVINA 2 
BR. POGONSKIH OSOV. 2 
OBUJAM MOTORA (cm3) 2446 
SNAGA MOTORA (KW) 66 
SNAGA MOTORA (KS) 90 
TERETNI PROSTOR (m3) 2 
NOSIVOST (t) 850 
NOSIVOST PALETA (t) 850 
VRSTA GORIVA EuroDiesel 
ZAP. SP. ZA GORIVO (l) 50 
POTROŠNJA (l/100km) 7 

OPREMA ZA GAŠENJE POŽARA  
SPREMNIK ZA PRAH (l) 0 
SPREMN. ZA PJENILO (l) 10 
SPREMNIK ZA VODU (l) 180 
BROJ VITALA 1 
DULJINA VITALA (m) 60 
DOMET LJESTAVA (m) 0 
VRSTA PUMPE   VT MODUL 120 bar 
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KAPACITET PUMPE 150 
PROIZVOĐAČ PUMPE UDOR 

 

Vozilo za prijevoz vatrogasaca – Volkswagen Caravelle, reg. oznaka: ZG 287-EI 
 

OSNOVNI PODACI  
VLASNIK Dobrovoljno vatrogasno društvo Pisarovina 
LOKACIJA Dobrovoljno vatrogasno društvo Pisarovina 
TIP Vozila za prijevoz vatrogasaca 
VRSTA Vozila za prijevoz vatrogasaca 
PODVRSTA Srednja vozila za prijevoz vatrogasaca 
OZNAKA TR2 
POZIVNO IME / GARAŽNI 
BROJ 

VIR 204 

MODEL Caravelle 
PROIZVOĐAČ Volkswagen 
GOD. PROIZVODNJE 2003 
KATEGORIJA M 
PODKATEGORIJA M1 

OSTALI OSNOVNI PODACI  
REGISTRACIJA ZG-287-EI 
BROJ ŠASIJE WV2ZZZ70Z3H099891 
DATUM PRVE REG. 24.2.2003. 
BROJ KNJIŽICE  
STANJE Upotrebljivo 
TEHNIČKI PREGLED DO 18.7.2018. 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE  
SJEDEĆIH MJESTA 9 
BROJ KOTAČA 4 
BROJ OSOVINA 2 
BR. POGONSKIH OSOV. 1 
OBUJAM MOTORA (cm3) 2461 
SNAGA MOTORA (KW) 75 
SNAGA MOTORA (KS) 115 
TERETNI PROSTOR (m3) 3 
NOSIVOST (t) 796 
NOSIVOST PALETA (t) 796 
VRSTA GORIVA EuroDiesel 
ZAP. SP. ZA GORIVO (l) 60 
POTROŠNJA (l/100km) 7 

OPREMA ZA GAŠENJE POŽARA  
SPREMNIK ZA PRAH (l) 0 
SPREMN. ZA PJENILO (l) 0 
SPREMNIK ZA VODU (l) 0 
BROJ VITALA 0 
DULJINA VITALA (m) 0 
DOMET LJESTAVA (m) 0 
VRSTA PUMPE 0 
KAPACITET PUMPE 0 
PROIZVOĐAČ PUMPE 0 
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Tablica 10 

dobrovoljno vatrogasno 
društvo sjedište broj operativnih 

vatrogasaca status 

DVD Gradec Pokupski Gradec Pokupski 11/a, 
10450 Gradec Pokupski 10 lokalno DVD 

 

oprema količina 

Uranjajuća elektropumpa 1 kom 

Ostala komunikacijska oprema 1 kom 

Ručna radio stanica 1 kom 
 

opremljenost vatrogasnim vozilima 

Kombi vozilo za prijevoz vatrogasaca Citroen C25 
 

podaci o vozilu 
 

- - 
 
 
Tablica 11 

dobrovoljno vatrogasno 
društvo sjedište broj operativnih 

vatrogasaca status 

DVD Lijevo Sredičko Kupski slapovi, 
10451 Lijevo Sredičko 10 lokalno DVD 

 

oprema količina 

Vatrogasna zaštitna jakna 13 kom 

Nosila u obliku korita 1 kom 

Ručna tablica-stop 2 kom 

Vatrogasna zaštitna kaciga 13 kom 

Gumene visoke čizme s hlačama 2 kom 

Uranjajuća elektropumpa 1 kom 

Metlanica 6 kom 

Usisna vatrogasna cijev, ostala dužina, promjer B-75 mm 2 kom 

Tlačna vatrogasna cijev, plosnata, dužina 15 m, promjer B-75 mm 11 kom 

Tlačna vatrogasna cijev, plosnata, dužina 15 m, promjer C-52 mm 7 kom 

Mobilna radio stanica 1 kom 
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oprema količina 

Ručna radio stanica 1 kom 

Agregat za električnu struju 1 kom 

Pjenilo 20 l 

Vatrogasni kombinezon za šumske požare 10 kom 

Motorna centrifugalna pumpa za ispumpavanje vode 1 kom 

Ljestva rastegača (7 m) 1 kom 

Radno uže 2 kom 

Trodjelna razdjelnica 1 kom 

Uranjajuća elektropumpa 1 kom 

Vatrogasna zaštitna kaciga za šumske požare 10 kom 

Vatrogasne zaštitne hlače 13 kom 

Vatrogasna potkapa 4 kom 

Vatrogasne zaštitne čizme 12 kom 

Vatrogasne čizme za šumske požare 10 kom 

Gumene niske čizme 4 kom 

Vatrogasne zaštitne rukavice 13 kom 

Zaštitni vatrogasni opasač „TIP A“ 13 kom 

Usisna vatrogasna cijev, dužina 1,5 m, promjer A-110 mm 4 kom 

Cijevna povezica 1 kom 

Cijevni nosač 7 kom 

Cijevni držač 2 kom 

Univerzalni ključ za spajanje vatrogasnih cijevi 3 kom 

Ugradbeno cijevno vitlo 1 kom 

Torbica s užetom za vezanje usisnih cijevi 2 kom 

Tlačna vatrogasna cijev, plosnata, dužina 15 m, promjer D-25 mm 4 kom 

Prijelazna spojnica, A-110 mm / B-75 mm 1 kom 

Prijelazna spojnica, B-75 mm / C - 52 mm 2 kom 

Prijelazna spojnica, C-52 mm / D-25mm 1 kom 
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oprema količina 

Mlaznica vodeni štit, promjer C-52 mm 1 kom 

Mlaznica sa slavinom, promjer B-75 mm 1 kom 

Mlaznica sa slavinom, promjer C-52 mm 2 kom 

«Turbo» mlaznica, promjer C-52 mm 2 kom 

Bacač vode na vozilu (1200-1600 l, 8-10 bar) 1 kom 

Usisna košara 1 kom 

Usisna košara 2 kom 

Tlačni mješač vode i pjenila 1 kom 

Cijev za pjenilo 1 kom 

Mlaznica za srednje tešku pjenu 1 kom 

Mlaznica za srednje tešku pjenu 1 kom 

Ugradbena centrifugalna vatrogasna pumpa 1 kom 

Hidrantski nastavak, oznaka 2 C 1 kom 

Ključ za podzemni hidrant 1 kom 

Škare za željezo 1 kom 

Šumska sjekira 1 kom 

Metalna poluga - montirač 1 kom 

Reflektirajući prsluk 4 kom 

Čunjevi za označavanje 6 kom 

Traka za označavanje mjesta intervencije 1 kom 

Metalna poluga za podizanje tereta 1 kom 

Čelično uže za vuču 1 kom 

Kutija prve pomoći 1 kom 

Pijenosni halogeni reflektor 1 kom 

Ručna svjetilljka 1 kom 

Produžni električni kabel 2 kom 

Vesla za čamac, jednodjelna 2 kom 

Motorna pila za drvo 1 kom 
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oprema količina 

Oprema i pribor za energetsko i elektroničko upravljanje stabilnom sirenom sa/bez 
ormarića 1 kom 

Elektromotorna sirena za uzbunjivanje vatrogasaca 1 kom 

Računala i računalna oprema 1 kom 

Automatizirani punjač 12/24 V za trajno održavanje akumulatora na vozilima 1 kom 

Zvučno-svjetlosna signalizacija za vozila 1 kom 

Rezervne žarulje 1 kom 

Poluga za namatanje vitla 1 kom 

Uranjajuća elektropumpa 1 kom 

Motorna centrifugalna pumpa za ispumpavanje vode 1 kom 

Ručna radio stanica 1 kom 

Ručna radio stanica 1 kom 

Mobilna radio stanica 1 kom 
 

opremljenost vatrogasnim vozilima 

Navalno vozilo TAM 5500, reg. oznaka: ZG 865-DN 
 

podaci o vozilu 
 

Navalno vozilo TAM 5500, reg. oznaka: ZG 865-DN 
 

OSNOVNI PODACI  
VLASNIK Dobrovoljno vatrogasno društvo Lijevo Sredičko 
LOKACIJA Dobrovoljno vatrogasno društvo Lijevo Sredičko 
TIP Vozila za gašenje požara i spašavanje 
VRSTA Vatrogasna vozila za gašenje požara 
PODVRSTA Manje navalno vatrogasno vozilo 
OZNAKA NV1 
POZIVNO IME / GARAŽNI 
BROJ 

VIR 410 

MODEL 5 500 
PROIZVOĐAČ TAM 
GOD. PROIZVODNJE 1973 
KATEGORIJA N 
PODKATEGORIJA N3 

OSTALI OSNOVNI PODACI  
REGISTRACIJA ZG 865-DN 
BROJ ŠASIJE 730000540 
DATUM PRVE REG. 6.2.1974. 
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BROJ KNJIŽICE  
STANJE Upotrebljivo 
TEHNIČKI PREGLED DO 5.6.2019. 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE  
SJEDEĆIH MJESTA 7 
BROJ KOTAČA 4 
BROJ OSOVINA 2 
BR. POGONSKIH OSOV. 1 
OBUJAM MOTORA (cm3) 8482 
SNAGA MOTORA (KW) 125 
SNAGA MOTORA (KS) 167 
TERETNI PROSTOR (m3)  
NOSIVOST (t) 6795 
NOSIVOST PALETA (t) 6795 
VRSTA GORIVA EuroDiesel 
ZAP. SP. ZA GORIVO (l) 70 
POTROŠNJA (l/100km) 23 

OPREMA ZA GAŠENJE POŽARA  
SPREMNIK ZA PRAH (l) 0 
SPREMN. ZA PJENILO (l) 0 
SPREMNIK ZA VODU (l) 2700 
BROJ VITALA 1 
DULJINA VITALA (m) 25 
DOMET LJESTAVA (m) 7 
VRSTA PUMPE GČ 16/8 
KAPACITET PUMPE 1600 L/min 
PROIZVOĐAČ PUMPE Turbinski strojevi LJubljana 
BACAČ PJENE NE 

POPIS OPREME - 1 DESNI BOX  
Cijevna povezica 1 komad 
Cijevni držač 2 komad 
Prijelazna spojnica, A-110 mm / B-75 mm 1 komad 
Tlačna vatrogasna cijev, plosnata, dužina 15 m, promjer C-52 mm 7 komad 
Tlačna vatrogasna cijev, plosnata, dužina 15 m, promjer D-25 mm 4 komad 
Traka za označavanje mjesta intervencije 1 komad 

POPIS OPREME - 2 DESNI BOX  
Čunjevi za označavanje 6 komad 

POPIS OPREME - 3 DESNI BOX  
Cijev za pjenilo 1 komad 
Mlaznica za srednje tešku pjenu 1 komad 
Mlaznica za srednje tešku pjenu 1 komad 
Pjenilo 20 litra 
Poluga za namatanje vitla 1 komad 
Prijelazna spojnica, C-52 mm / D-25mm 1 komad 
Šumska sjekira 1 komad 
Tlačni mješač vode i pjenila 1 komad 
Ugradbeno cijevno vitlo 1 komad 

POPIS OPREME - 1 LIJEVI BOX  
Radno uže 2 komad 
Torbica s užetom za vezanje usisnih cijevi 2 komad 
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Uranjajuća elektropumpa 1 komad 
POPIS OPREME - 2 LIJEVI BOX  

«Turbo» mlaznica, promjer C-52 mm 2 komad 
Mlaznica sa slavinom, promjer B-75 mm 1 komad 
Mlaznica sa slavinom, promjer C-52 mm 2 komad 
Mlaznica vodeni štit, promjer C-52 mm 1 komad 
Prijelazna spojnica, B-75 mm / C - 52 mm 2 komad 
Trodjelna razdjelnica 1 komad 

POPIS OPREME - 3 LIJEVI BOX  
Hidrantski nastavak, oznaka 2 C 1 komad 
Ključ za podzemni hidrant 1 komad 

POPIS OPREME - ZADNJII BOX  
Ugradbena centrifugalna vatrogasna pumpa 1 komad 

POPIS OPREME - NA NADOGADNJI VOZILA  
Bacač vode na vozilu 1 komad 
Ljestva rastegača 1 komad 

POPIS OPREME - KABINA ISPOD PREDNJEG SJEDALA  
Čelično uže za vuču 1 komad 
Kutija prve pomoći 1 komad 
Reflektirajući prsluk 4 komad 
Rezervne žarulje 1 komad 

POPIS OPREME - KABINA ISPOD ZADNJEG SJEDALA 
Metalna poluga - montirač 1 komad 
Metalna poluga za podizanje tereta 1 komad 
Motorna pila za drvo 1 komad 
Škare za željezo 1 komad 

POPIS OPREME - KABINA   
Mobilna radio stanica 1 komad 
Mobilna radio stanica 1 komad 
Ručna tablica-stop 2 komad 

POPIS OPREME - NA KROVU  
Zvučno-svjetlosna signalizacija za vozila 1 komad 

POPIS OPREME - 1 LIJEVI BOX 2 LIJEVI BOX 2 DESNI BOX  
Cijevni nosač 7 komad 
Tlačna vatrogasna cijev, plosnata, dužina 15 m, promjer B-75 mm 11 komad 

POPIS OPREME - 2 LIJEVI BOX 1 DESNI BOX  
Univerzalni ključ za spajanje vatrogasnih cijevi 3 komad 

 
 
Tablica 12 

dobrovoljno vatrogasno 
društvo sjedište broj operativnih 

vatrogasaca status 

DVD Selsko Brdo Selsko Brdo 6b, 
10451 Selsko Brdo 10 lokalno DVD 

 

oprema količina 

Ostala oprema za gašenje požara 1 komad 

Usisna vatrogasna cijev, dužina 1,5 m, promjer A-110 mm 3 komad 
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oprema količina 

Ostala oprema za gašenje požara 3 komad 

Ostala oprema za gašenje požara 7 komad 

Ostala oprema za gašenje požara 9 komad 

Ostala komunikacijska oprema 2 komad 

Ostala oprema za gašenje požara 13 komad 

Vatrogasna zaštitna jakna 6 komad 

Vatrogasne zaštitne hlače 6 komad 

Vatrogasni kombinezon za šumske požare 3 komad 

Vatrogasna zaštitna kaciga 10 komad 

Zaštitni vatrogasni opasač „TIP A“ 8 komad 

Vatrogasne zaštitne čizme 8 komad 

Pjenilo 20 litra 
 

opremljenost vatrogasnim vozilima 

Vozilo za prijevoz vatrogasaca Citroen c 25 E2.0 E C-98437, reg. oznaka: ZG 9270-BA 
 

podaci o vozilu 
 

OSNOVNI PODACI  
VLASNIK Dobrovoljno vatrogasno društvo Selsko Brdo 
LOKACIJA Dobrovoljno vatrogasno društvo Selsko Brdo 
TIP Vozila za prijevoz vatrogasaca 
VRSTA Vozila za prijevoz vatrogasaca 
PODVRSTA Srednja vozila za prijevoz vatrogasaca 
OZNAKA TR2 
POZIVNO IME / GARAŽNI 
BROJ 

C25E 

MODEL C 25 E2.0 E C-98437 
PROIZVOĐAČ Citroen 
GOD. PROIZVODNJE 1992 
KATEGORIJA L 
PODKATEGORIJA L2 

OSTALI OSNOVNI PODACI  
REGISTRACIJA ZG-9270-BA  
BROJ ŠASIJE VF7290B22UC292949 
DATUM PRVE REG. 28.3.2008. 
BROJ KNJIŽICE  
STANJE Upotrebljivo 
TEHNIČKI PREGLED DO 30.4.2019. 
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TEHNIČKE KARAKTERISTIKE  
SJEDEĆIH MJESTA 8 
BROJ KOTAČA 4 
BROJ OSOVINA 2 
BR. POGONSKIH OSOV. 1 
OBUJAM MOTORA (cm3) 1971 
SNAGA MOTORA (KW) 55 
SNAGA MOTORA (KS) 57 
TERETNI PROSTOR (m3)  
NOSIVOST (t) 22550 
NOSIVOST PALETA (t) 22550 
VRSTA GORIVA Eurosuper 95  
ZAP. SP. ZA GORIVO (l) 70 
POTROŠNJA (l/100km) 10 

OPREMA ZA GAŠENJE POŽARA  
SPREMNIK ZA PRAH (l) 0 
SPREMN. ZA PJENILO (l) 0 
SPREMNIK ZA VODU (l) 200 
BROJ VITALA 0 
DULJINA VITALA (m) 0 
DOMET LJESTAVA (m) 0 
VRSTA PUMPE 0 
KAPACITET PUMPE 0 
PROIZVOĐAČ PUMPE 00 
BACAČ PJENE NE 

 
 
Tablica 13 

dobrovoljno vatrogasno 
društvo sjedište broj operativnih 

vatrogasaca status 

DVD Lučelnica 2017 Lučelnica 23 b, 
10451 Lučelnica 10 lokalno DVD 

 

oprema količina 

-  
 

opremljenost vatrogasnim vozilima 

- 
 

podaci o vozilu 
 

- - 
 
Na području Općine trenutno nema ustrojenih profesionalnih vatrogasnih postrojbi. 
 
 
 
11.   Pregled prirodnih izvorišta vode koji se mogu uporabljivati za gašenje požara     
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Od prirodnih izvorišta vode koje bi se moglo rabiti u gašenju požara, odnosno za dopunjavanje vatrogasnih 
vozila vodom za potrebe gašenja, izdvajaju se: 

- rijeka Kupa, 
- ribnjak Pisarovina. 

 
Rijeka Kupa prolazi južnim graničnim područjem Općine u dužini od cca 13,5 km. Srednji protok rijeke je 
preko 100 m3/s. Ribnjak Pisarovina čini 11 jezera ukupne površine oko 400 ha.  
 
 
 
12.   Pregled naselja i dijelova naselja u kojima su izvedene vanjske hidrantske mreže za gašenje 
        požara  
 
U svim naseljima Općine izgrađena je vodoopskrbna mreža, te izvedeni hidranti. Vodoopskrbni sustav 
„Pisarovina“ temelji se na korištenju bušenih zdenaca „Đumlije“, kapaciteta 6 l/s, „Meljin“, kapaciteta 9,5 m/s 
i „Žeravinec“, kapaciteta 17 l/s. Od lokacije izvorišta voda se putem cjevovoda DN200 i DN225 mm 
distribuira prema središnjim dijelovima Općine Pisarovina, te drugim pravcem prema naselju Bratina, gdje je 
uspostavljena veza sa sustavom vodoopskrbe na području Općine Klinča Sela. Od cjevovoda DN200 mm koji 
je položen od vodocrpilišta, na središnjem dijelu sustava odvajaju se glavni ogranci: 
- DN 250 mm, čime se osigurava veza s referntnim visinskim vodospremnikom sustava – VS „Jamnica“ (V = 
2x600 m3, H = 208 m.n.m.),  
- DN200 mm, do naselja Donja Kupčina, 
DN150 mm, prema jugu, do granice općine Pisarovina na rijeci Kupi, gdje je uspostavljena veza sa susjednim 
vodovodom na području Općine Lasinja. 
 
Navedeni cjevovodi modularnog su lijeva, na koje su priključuju PEHD cjevovodi. Ukupna duljina izgrađenih 
vodova iznosi 134401 m. 
 
Na vodoopskrbnoj mreži instalirani su nadzemni (i podzemni) hidranti. Izlazni tlak iz vodospreme „Jamnica“ 
je 4,5 bara, te se vodom iz vodospreme opskrbljuje visoka zona sustava. Kapaciteti izvorišta osiguravaju 
tlakove od minimalno 2,5 bara u svim dijelovma sustava.  
 
Distributer vode za područje Općine je tvrtka Vode Pisarovina d.o.o., Trg Stjepana Radića 10, Pisarovina. 
 
 
 
13.   Pregled građevina javne namjene u kojima povremeno ili stalno boravi veći broj osoba  
 
Od građevina gdje se očekuje stalno ili povremeno zadržavanje 100 i više osoba mogu se istaknuti: 
- Osnovna škola “Vladimir Nazor”, Zagrebačka 12, Pisarovina  (280 osoba)  
- Dječji vrtić “Potočić”, Velika Jamnička 1, Pisarovina   (100 osoba) 
- Sportska dvorana uz OŠ u Pisarovini     (300 osoba) 
- Eko park “Krašograd”, Bratina     (100 osoba) 
 
 
 
14.   Pregled lokacija i građevina u kojima se obavlja utovar i istovar zapaljivih tekućina, plinova i 
        drugih opasnih tvari 
 
Na slijedećim lokacijama nalaze se benzinske postaje:  
 
Tablica 14 
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pravna osoba / građevina lokacija opasna tvar 

Benzinska postaja INA Vladimira Nazora 1, Pisarovina 
Benzin 
Diesel 
LPG – ukapljeni naftni plin 

Benzinska postaja HOT OIL Donja Kupčina 277 
Benzin 
Diesel 
LPG – ukapljeni naftni plin 

 
 
 
 
 
 
 
 
15.   Pregled poljoprivrednih i šumskih površina  
 
Poljoprivreda  
 
Poljoprivreda na području Općine Pisarovina predstavlja važnu gospodarsku granu. Poljoprivredna zemljišta 
zauzimaju  49,2% površine Općine Pisarovina. 
U strukturi veličine poljoprivrednih gospodarstava dominantna su gospodarstva kategorije od 3 – 20 ha 
(72,8%), dok većih od 20 ha ima svega 1,6 %. Osnovno obilježje poljoprivrednog zemljišta je rascjepkanost, 
tj. usitnjenost zemljišnih posjeda, što postavlja pitanje gospodarske održivosti poljoprivrednih gospodarstava 
na području Općine.  
Površina ukupno korištenog poljoprivrednog zemljišta (podaci ARKOD-a, 31.12.2017.),  iznosi 3.537,42 ha, 
te obuhvaća 6.067 parcela (prosječna veličina parcele iznosi 0,6 ha). U strukturi korištenog poljoprivrednog 
zemljišta po vrstama upotrebe prevladavaju oranice s ukupnom površinom od 2.356,23 ha (ili 66,6% 
poljoprivrednih površina), od čega su 0,08 ha pod staklenicima, zatim slijede livade s ukupno korištenom 
površinom od 1.021,11 ha, pašnjaci s ukupnom površinom od 119,75 ha, te voćnjaci 36,67 ha, vinogradi 1,58 
ha i mješani trajni nasadi s 0,66 ha te ostalo zemljište.  
Ratarska proizvodnja predstavlja osnovu bavljenja poljoprivredom na području Općine, a najviše se uzgaja 
kukuruz, zob, ječam i pšenica, također se uzgajaju uljarice i različito krmno bilje. Od povrtlarstva najviše se 
uzgaja krumpir, bundeva, te ostale povrtne kulture. Pod livadama se nalazi 28,9% poljoprivrednih površina u 
Općini, dok su pašnjaci zastupljeni s 3,4% ha. Ostatak korištenih poljoprivrednih površina (1,1%) su voćnjaci, 
zatim vinogradi i ostali nasadi. Od voćnih kultura najzastupljenije su jabuka, šljiva, trešnja, lijeska, a 
posljednjih godina izražen je i trend uzgoja bobičastog voća poput aronije, borovnice, jagoda, malina i sl. 
U stočarskoj proizvodnji zastupljen je uzgoj goveda, svinja, peradi, a pored uzgoja stoke u kućanstvima, 
postoje i farme svinja, goveda i pilića. Na području Općine značajno je zastupljeno i pčelarstvo (preko 2500 
košnica). 
 
Šumarstvo 

Šume imaju svoju gospodarsku, ekološku i socijalnu funkciju, te je zaštita područja šuma od posebnog interesa 
za Republiku Hrvatsku. Šume zauzimaju više od 34% ukupne općinske površine, uključujući kako državne, 
tako i privatne šume. Šumama u vlasništvu Republike Hrvatske gospodare Hrvatske šume d.o.o. putem 
Uprave šuma podružnice Karlovac i nadležne šumarije Pisarovina. Šumarija Pisarovina sastoji se od tri 
gospodarske jedinice od kojih su dvije nadležne za šumsko područje Općine Pisarovina: Gospodarska jedinica 
Gračec – Lučelnica i Gospodarska jedinica Pisarovinski lugovi. Treća gospodarska jedinica Crna Draga 
nadležna je za dio područja Karlovačke županije. 
 
U nadležnosti Gospodarske jedinice Gračec – Lučelnica je površina od 657,99 ha koja obuhvaća sjeveroistočni 
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dio Općine Pisarovina, sjeveroistočni dio Općine Klinča Sela i manji dio južnog područja Grada Zagreba. 
Prema namjeni, šume i šumsko zemljište na području Gospodarske jedinice Gračec – Lučelnica su 
gospodarske šume, a prema vrsti drveća ovdje su najzastupljeniji bukva, grab i kitnjak. 
Šumske površine u ovoj Gospodarskoj jedinici kategorizirane su u veliku (3,3 % površina), umjerenu (39,5 % 
površina) i malu (57,2 % površina) opasnost od požara.  
 
U nadležnosti Gospodarske jedinice Pisarovinski lugovi je površina od 2037,41 ha, koja obuhvaća južni i 
zapadni dio Općine Pisarovina, jugoistočni dio Općine Klinča Sela i manji dio sjeveroistočnog područja 
Karlovačke županije. Prema namjeni, šume i šumsko zemljište na području Gospodarske jedinice Pisarovinski 
lugovi su gospodarske šume i šume s posebnom namjenom. Prema vrsti drveća ovdje prevladavaju lužnjak, 
crna joha i grab. 
Šumske površine u ovoj Gospodarskoj jedinici kategorizirane su u umjerenu (9,5 % površina) i malu (90,5 % 
površina) opasnost od požara.  
 
Javne ovlasti u gospodarenju šumama privatnih šumoposjednika obnaša Savjetodavna služba, podružnica za 
Zagrebačku županiju. Privatne šume na području Općine prostorno su podjeljene na tri gospodarske jedinice 
od kojih su pojedini djelovi izvan granica Općine: Lukinić – Pokupska brda, Donja Kupčina – Pisarovina i 
Kupinec – Velika Jamnička, a ukupno obuhvaćaju površinu od 5.543,45 ha.  
 
 
 
16. Pregled naselja, kvartova, ulica ili značajnijih građevina koji su nepristupačni za prilaz   vatrogasnim 
vozilima             
 
Ne uočavaju se, odnosno nisu poznati dijelovi naselja, kvartova, ulica ili lokacije značajnijih građevina 
nepristupačni za prilaz vatrogasnim vozilima.  
 
Očekive poteškoće u prilazu vatrogasnim vozilima moguće su izvan područja naseljenosti, tj. izvan koridora 
asfaltiranih prometnica, na poljoprivrednim i šumskim područjima gdje nema utvrđenih poljskih i šumskih 
puteva (makadama).  
 
 
 
17.   Pregled naselja, kvartova, ulica ili značajnijih građevina u kojima nema dovoljno sredstava za 
        gašenje požara            
 
Ne uočavaju se, odnosno nisu poznati dijelovi naselja, kvartova, ulica ili značajnije građevine u kojima nema 
dovoljno sredstava za gašenje požara.  
 
 
 
18.   Pregled sustava telefonskih i radio veza uporabljivih u gašenju požara     
 
Dojavu o požaru moguće je uputiti preko nepokretnih (fiksnih) i pokretnih (mobilnih) komunikacija. Na 
području Općine razvedene su mreže nepokretnih i pokretnih komunikacija, te interneta. Pružatelji usluga 
pristupa širokopojasnom internetu na području Zagrebačke županije su: A1 Hrvatska d.o.o., Hrvatski Telekom 
d.d., Iskon Internet d.d., Optima Telekom d.d., Terrakom d.o.o, Akton d.o.o., Softnet d.o.o, Podatkovni Križ 
d.o.o, Cognet Internet i Ing Servis d.o.o. Usluge u mrežama pokretnih komunikacija pružaju operatori: A1 
Hrvatska d.o.o. (A1), Hrvatski Telekom d.d. (HT) i Tele2 d.o.o. (Tele2). 
 
Instalirane su slijedeće bazne stanice pokretnih komunikacija: 
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Tablica 15 
vlasnik bazne stanice ID oznaka tehnologija koordinate (HTRS96/TM) 

A1 0131a GSM 451568 5051493 

A1 0131a LTE1800 451568 5051493 

A1 0131a LTE800 451568 5051493 

A1 0131a UMTS2100 451568 5051493 

A1 0131a UMTS900 451568 5051493 

HT 1200252 GSM 451507 5051212 

HT 1200252 LTE1800 451507 5051212 

HT 1200252 LTE800 451507 5051212 

HT 1200252 UMTS2100 451507 5051212 

HT 1200252 UMTS900 451507 5051212 

HT 12002808 GSM 449463 5049364 

HT 12002808 UMTS900 449463 5048766 

HT 1201030 UMTS2100 451998 5048766 

Tele2 ZAG677 DCS 451507 5051212 

Tele2 ZAG677 LTE1800 451507 5051212 

Tele2 ZAG677 UMTS2100 451507 5051212 

Tele2 ZAG677 UMTS900 451507 5051212 
 
Vatrogasci na intervencijama u komunikaciji koriste uređaje radio veze (UKV) instalirane u vatrogasnim 
vozilima, prijenosne (ručne) radiostanice, te mobitele. U radio vezi koristi se analogni sustav na 7 radnom 
kanalu. 

 
Po zaprimljenoj dojavi o požaru, Županijski vatrogasni operativni centar (ŽVOC) informaciju proslijeđuje 
grupnim SMS-om na odabrane telefonske brojeve vatrogasaca u Općini. 
 
 
 
19.   Pregled broja požara i vrste građevina na kojima su nastajali požari u zadnjih deset godina 
 
U proteklom desetogodišnjem razdoblju prema evidenciji MUP-a dogodilo se ukupno 56 požara, od toga: 
 
Tablica 16 

godina požar građevina požar otvorenog prostora požar prijevoznog 
sredstva 

2009. 0 0 1 

2010. 1 0 0 

2011. 3 0 0 

2012. 4 0 2 

2013. 2 0 0 
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godina požar građevina požar otvorenog prostora požar prijevoznog 
sredstva 

2014. 3 1 1 

2015. 6 5 0 

2016. 4 1 0 

2017. 6 12 0 

2018. 1 3 0 
 

ukupno 30 22 4 
 

 
U proteklih 10 godina DVD-i na području Općine intervenirali su na 60-ak požara gospodarskih i stambenih 
građevina. 
 
 
 
B)   PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA PRAVNIH OSOBA RAZVRSTANIH U 
       PRVU I DRUGU KATEGORIJU UGROŽENOSTI 
 
 
Na području Općine Pisarovina trenutno nema pravnih osoba razvrstanih u I, odnosno II kategoriju 
ugroženosti od požara.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Procjena  ugroženosti od požara         Općina PISAROVINA 
 

 V  I  Z  O  R PUP-0715/19    30/51 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C)   STRUČNA OBRADA ČINJENIČNIH PODATAKA     
 
 
1.   Makropodjela  na požarne sektore i zone uz ocjenu udovoljavaju li one propisima glede 
      sprečavanja širenja požara         
 
Razmještaj vatrogasnih postrojbi na određenom području (području jedinice lokalne samouprave) trebao bi 
omogućiti dolazak postrojbe do najudaljenijeg mjesta naseljenosti u vremenu do 15 minuta po zaprimljenoj 
dojavi o požaru. Kašnjenje u gašenju rezultira proširenjem požara i većim materijalnim štetama, te potrebom 
za angažiranjem većih snaga u ljudstvu i tehnici. Šteta od požara približno eksponencijalno raste s vremenom. 
Na razvoj požara utječu vrijeme otkrivanja požara (tj., vrijeme od izbijanja požara do dojave vatrogasnoj 
postrojbi), te vrijeme intervencije (tj., vrijeme od zaprimljene dojave o požaru do dolaska vatrogasaca na 
požarište). 
 
Slika 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s gašenjem 

bez gašenja 

šteta od 
 požara 

   vrijeme 

     dolazak 
 vatrogasaca 

otkrivanje 
  požara 

početak gašenja 

dojava 

izbijanje 
požara 
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Vrijeme otkrivanja moguće je skratiti tehničkim mjerama, npr. instaliranjem sustava automatske dojave požara 
na građevinama, videonadzorom zatvorenog, odnosno otvorenog prostora, odnosno organizacijskim mjerama, 
npr. osiguranjem stalnog fizičkog dežurstva na građevinama ili npr. ophodarenjem otvorenog prostora. 
Vrijeme dolaska na požarište moguće je skratiti ustrojavanjem većeg broja vatrogasnih postrojbi i njihovo 
odgovarajuće prostorno razmještanje po štićenom području, ustrojavanjem vatrogasne postrojbe sa stalnim 
dežurstvom (profesionalne postrojbe), odnosno osiguranjem što kvalitetnije prometne infrastrukture (asfaltirani 
putevi dovoljne širine i nosivosti za vatrogasna vozila, višestruki prilazi, odnosno prečaci područjima 
naseljenosti). 
 
Dobrovoljnim društvima (DVD-ima) za izlazak na intervenciju po zaprimljenoj dojavi o požaru potrebno je 
vrijeme od cca 5 do 10 minuta. Preostalo vrijeme, do 15 minuta, definira radijus njihovog mogućeg područja 
djelovanja. Tako npr. uz prosječnu brzinu kretanja od 60 km/h vatrogasno vozilo DVD-a bilo bi u mogućnosti 
u vremenu od 5 do 10 minuta prevaliti put od cca 5 do 10 km. Profesionalnoj postrojbi sa stalnim dežurstvom, 
za izlazak na intervenciju potrebno je kraće vrijeme, do cca 1 minute po zaprimljenoj dojavi, pa proizlazi da bi 
u preostalom vremenu, do 15 minuta, uz spomenutu prosječnu brzinu kretanja vozilo profesionalne postrojbe 
moglo prevaliti i duži put, tj. oko 14 km. 
 
Područje Općine Pisarovina karakterizira nizinski reljef u središnjem i zapadnom dijelu Općine, te brdoviti u 
sjevernom i istočnom dijelu Općine. Visinske reljefne razlike kreću se cca između 105 i 220 m.n.m.  
 
Vatrogasnu djelatnost na području jedinice lokalne samouprave opravdano je organizirati s više vatrogasnih 
postrojbi, kako bi se omogućio pravovremen dolazak postrojbe na požarište po zaprimljenoj dojavi. Trenutno 
na području Općine Pisarovina djeluje 7 dobrovoljnih vatrogasnih društava, a tri od njih: DVD Bratina, DVD 
Donja Kupčina i DVD Pisarovina, imaju status središnjih društava, dok vozilo s vodom na kotačima uz 
spomenuta središnja društva posjeduje i DVD Lijevo Sredičko.   
 
S obzirom na prostorni položaj, izlazak na intervenciju u vremenu do 5 minuta po zaprimljenoj dojavi, te 
reljefne karakteristike terena, analiziran je radijus mogućeg djelovanja pojedinog središnjeg društva u 
preostalom vremenu (15 – 5 minuta) do određenih naselja, te su dobiveni slijedeći rezultati: 
 
DVD Bratina – do kraja naselja: 

- Bregana Pisarovinska  8 min  6,6 km 
- Gorica Jamnička  12 min  9,8 km  (do središta naselja:  10 min  8,0 km) 
- Velika Jamnička  5 min  4,8 km  

 
DVD Donja Kupčina – do kraja naselja: 

- Gradec Pokupski  11 min  6,8 km   (do središta naselja:  10 min  6,3 km) 
- Lijevo Sredičko  14 min  10,3 km  (do središta naselja:  12 min  8,7 km) 

 
DVD Pisarovina – do kraja naselja: 

- Dvoranci   8 min  5,1 km 
- Gorica Jamnička  10 min  7,1 km 
- Gradec Pokupski  9 min  2,9 km 
- Jamnica Pisarovinska  3 min  6,3 km 
- Lijevo Sredičko  12 min  9,7 km  (do središta naselja:  10 min  8,1 km) 
- Lučelnica   9 min  7,8 km 
- Podgorje Jamničko  5 min  2,0 km 
- Selsko Brdo   10 min  6,5 km 
- Topolovec Pisarovinski  5 min  2,6 km 

 
Iz navedenog proizlazi da bi pojedinom središnjem društvu odgovaralo slijedeće područje odgovornosti:  
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DVD Bratina – naselja: 
- Bratina 
- Bregana Pisarovinska 
- Velika Jamnička  

 
DVD Donja Kupčina – naselja: 

- Donja Kupčina 
 
DVD Pisarovina – naselja: 

- Pisarovina 
- Dvoranci    
- Gorica Jamnička   
- Gradec Pokupski   
- Jamnica Pisarovinska   
- Lijevo Sredičko (dio) 
- Lučelnica 
- Podgorje Jamničko    
- Selsko Brdo    
- Topolovec Pisarovinski   

 
Ostaje upitan pravovremeni dolazak središnjeg društva do krajnjih područja naseljenosti u Lijevom Sredičku 
(12 minuta), te bi u ovom slučaju domicilno društvo (DVD Lijevo Sredičko) trebalo intervenirati prije, tj. do 
dolaska središnjeg društva. 
DVD Lijevo Sredičko posjeduje navalno vozilo, te je isto opravdano prioritetno uključivati u ispomoć 
središnjem društvu na intervencijama unutar domicilnog naselja. 
  
Naselja Općine Pisarovina pojedinačno broje manje od 5000 stanovnika, ukupno jedinica lokalne samouprave 
broji manje od 10000 stanovnika, a trenutačno u Općini nema površina s industrijskim ili gospodarskim 
objektima (građevinama i prostorima), veličine preko 150 ha, pa se sukladno Pravilniku o izradi procjene 
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN br. 35/94, 110/05, 28/10) računa s nastankom jednog 
istovremenog požara tijekom par uzastopnih sati. 
 
 
Širenje požara 
 
U naseljima Općine prisutna je gradnja pretežito samostojećih građevina, prostorno odmaknutih od susjednih 
građevina drugih vlasnika većim ili manjim otvorenim (dvorišnim) površinama. Građevinski objekti građeni su 
pretežno uz cestovne prometnice, jednostrano ili obostrano. Naselja se protežu uz glavne prometnice, ali 
postoje i dijelovi s cestovnim odvojcima, pa naselja poprimaju izdužen ili zrakast oblik.  
 
Širenje požara između građevina moguće je plamenom, letom ugaraka, toplinskim zračenjem.  
 
Prijenos požara plamenom može se očekivati između građevina niske vatrootpornosti, na mjestima gdje se 
građevine međusobno naslanjaju jedna na drugu ili su njihove međusobne udaljenosti vrlo male.  
 
Prijenos požara letom ugaraka bio bi očekiv za nepovoljnih meteo uvjeta ili kod požara popraćenih pojavama 
erupcija i eksplozija. U takvim okolnostima širenje požara moguće je ne samo između susjednih građevina, 
nego i između udaljenijih građevinskih objekata, odnosno vanjskih prostora.  
 
Kod požara velikog intenziteta i duljeg trajanja mogao bi se očekiviti prijenos požara između građevina i 
toplinskim zračenjem. 
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S obzirom na prisutan način gradnje, gradiva u konstrukcijama građevina, međusobne udaljenosti građevina, 
klimatske posebnosti prostora, pretpostavlja se da je mala vjerojatnost naglog proširenja požara na velike 
površine. 
       
Ograničavanju širenja požara prvenstveno će pridonijeti pravovremena dojava, brza vatrogasna intervencija, 
odgovarajuća opremljenost vatrogasnih postrojbi sredstvima i opremom, opremljenost naselja odgovarajućom 
hidrantskom mrežom, kao i kvalitetna prometna infrastruktura i povezanost između naselja.   
 
Poteškoće u prilazu mjestu intervencije mogu se očekivati na vanjskom prostoru izvan građevinskih zona, tj. 
na šumskim i poljoprivrednim površinama, gdje je zbog lošijih puteva otežanija i pristupačnost, a posebice za 
nepovoljnih meteo uvjeta. 
 
Značajnija širenja požara izvan teritorija JLS malo su vjerojatna, pošto u rubnim područjima Općine nema 
požarno rizičnih izvora/djelatnosti, odnosno šuma velike opasnosti od požara. Također klimu Općine 
karakterizira umjerena toplokišna klima, bez izrazitih sušnih razdoblja, s relativno visokim prosječnim 
mjesečnim vrijednostima vlage zraka (70 i više %), te umjerena vjetrovitost. 
 
 
 
 
 
2.   Gustoća izgrađenosti unutar jednog požarnog sektora ili zone te ocjena o postojećoj fizičkoj 
      strukturi građevina s obzirom na širenje požara        
 
Veća gustoća naseljenosti i izgrađenosti uočava se uz državnu cestu D36, odnosno na području naselja 
Pisarovina, Donja Kupčina, lijevo Sredičko. Do cestovnih prometnica pretežito su samostojeći stambeni 
objekti, a u dvorištima u produžetku na stambene objekte vežu se ili su izgrađeni kao samostojeći pomoćni 
objekti (garaže, gospodarska spremišta). Građevine su građene pretežno od betona i cigle, s drvenim 
krovištima, te pokrovom od crijepa, šindre, lima. Na području Općine egzistira i određen broj starih 
tradicijskih posavskih kuća građenih od drva. Također, određen broj kuća je nenastanjen i zapušten. Dvorišni 
gospodarski objekti su zidani ili montažni, građeni od cigle, betonskih blokova, drveta ili su izvedeni od 
metalnih konstrukcija. Građevine u kojima se obavljaju privredne djelatnosti zidani su ili montažni građevinski 
objekti, građeni od betona, cigle, čelika, lima, s različitim izolacijskim ispunama. 
 
U gradnji su prisutna gradiva različite vatrootpornosti, pa se za pojedine građevinske konstrukcije može reći 
da variraju od vrlo male vatrootpornosti (do 15-ak minuta, npr. čelične nezaštićene konstrukcije) pa do 
višesatne vatrootpornosti (npr.: zid od opeke debljine 12 cm, obostrano žbukan - 2 sata, zid od opeke debljine 
20 cm - 4 sata). S obzirom na način gradnje i korištena gradiva, u grubo može se reći da građevinski objekti 
na području Općine pretežito odgovaraju maloj do srednjoj otpornosti prema požaru (30 – 60 min). 
 
U svrhu sprečavanja širenja i prijenosa požara između građevina nužno je voditi računa da se poštuju odredbe 
važećih propisa u području zaštite od požara, te odredbe dokumenata prostornog uređenja, a naročito da se: 
- osiguravaju sigurnosne udaljenosti između građevina (najmanje 4 m, a ako su nužne manje udaljenosti da se 
računski dokaže da se požar neće prenijeti na susjednu građevinu ili se mora izgraditi odgovarajući 
protupožarni zid),  
- u pročeljima građevina koja se međusobno gledaju koriste nezapaljiva gradiva, odnosno gradiva određene 
vatrootpornosti, 
- na mjestima gdje se građevine međusobno dodiruju, odnosno građevinski su povezane, osigurava požarno 
sektoriranje, osiguravaju protupožarne barijere, ugrađuju protupožarni zidovi.  
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3.   Etažnost građevina i pristupnost prometnica i površina glede akcije evakuacije i gašenja 
   
Građevine stambene namjene unutar naselja Općine izvedene su u etaži prizemlja, odnosno prizemlja i kata, s 
ili bez uređenog potkrovlja, odnosno s ili bez izgrađenog podruma. Višestambeni višekatni objekti (do 3 kata) 
uočavaju se samo na području središnjeg naselja. Građevine gospodarske namjene izvedene su u etažama 
prizemlja, odnosno prizemlja i kata. Veće građevine poslovne namjene nalaze se su u poslovnoj zoni u 
Pisarovini. 
 
Glavne cestovne prometnice unutar Općine su asfaltirane, odgovarajućih su širina i nosivosti, te omogućuju 
nesmetano kretanje za vatrogasna vozila. Nerazvrstane ceste manjih su širina, omogućuju kretanje za 
vatrogasna vozila, ali na ovim cestama očekive su poteškoće kod mimoilaženja vozila. Ceste u brdskim 
predjelima, te ceste koje prolaze šumskim područjem su oštećene, ali prohodne. Uz redovito održavanje 
kolnika potrebno je voditi računa o uređenosti i održavanju pojaseva uz ceste (košnja trave, uklanjanje korova, 
uređenje bankina). 
 
Vatrogasne intervencije na građevinama stambene individualne izgradnje moguće je izvoditi s javnih prometnih 
površina uz osiguranje prometne regulacije. Prilazi građevinama poslovne namjene osiguravaju se pristupima 
odgovarajućih širina i nosivosti. 
 
Kod izvođenja vatrogasnih pristupa uz osiguranje minimalnih širina i nosivosti važno je voditi računa i o 
minimalno potrebnim radijusima zaokretanja i površinama za operativni rad vatrogasnih vozila uz građevine. 
Odgovarajuće izvedeni vatrogasni pristupi od važnosti su ne samo u vatrogasnim intervencijama, već i u 
akcijama evakuacije i spašavanja ljudstva iz požarom ugroženih građevina. Stoga je nužno da su isti izvedeni 
u skladu s propisima.  
Evakuacija ljudstva iz građevina javne i poslovne namjene osigurava se evakuacijskim putevima koje čine 
vodoravne i okomite komunikacijske površine (hodnici, stubišta), koje odgovaraju svojom dužinom i širinom. 
Eventualna spašavanja osoba iz katnih etaža građevina moguća su kroz prozore, odnosno preko balkona, 
uporabom vatrogasne tehnike. 
 
 
 
4.   Starost građevina i potencijalne opasnosti za izazivanje požara     
  
Pretežita starost građevina na području Općine procijenjuje se do 50 godina. Egzistira i starija tradicijska 
gradnja. Održavanje objekata varira od vlasnika do vlasnika. Potencijalne opasnosti za izazivanje požara 
unutar građevina mogu predstavljati neodržavane instalacije i uređaji (instalacije i uređaji struje i plina, 
ložišta, dimnjaci), uporaba otvorenog  plamena u obavljanju određenih poslova (npr. zavarivanje, brušenje), 
elementarne nepogode (udar munje, olujno nevrijeme, potres), nepoštivanje, zanemarivanje ili nepoznavanje 
sigurnosnih postupaka pri uporabi i skladištenju opasnih tvari (lakozapaljivih plinova, tekućina, krutih tvari). 
Požari mogu biti i namjerno izazvani, tj. podmetnuti. Motivi kao i osobe koje namjerno podmetaju požare 
mogu biti raznoliki (npr. osveta, prikrivanje nekog drugog kaznenog djela i sl.), a među potencijalnim 
izazivačima mogu se pojaviti osobe različitih dobnih skupina. 
 
Važno je skrbiti o redovitom održavanju instalacija i uređaja, te građevina i njihovih dijelova. U obavljanju 
poslova pridržavati se sigurnosnih mjera, a kroz promidžbene aktivnosti putem tiska i elektroničkih medija 
upoznavti pučanstvo s potencijalnim izvorima opasnosti, te načinima postupanja u slučaju pojava požara. 
 
 
 
5.   Stanje provedenosti mjera zaštite od požara u industrijskim zonama i ugrožavanje građevina 
      izvan industrijskih zona          
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Poslovna zona u Pisarovini locirana je podalje od stambene zone, te ne postoje opasnosti ugrožavanja 
građevina izvan poslovne zone. Građevine unutar zone građene su na odgovarajućim međusobnim 
udaljenostima, od nezapaljivih ili teško zapaljivih materijala, pa je prijenos požara s građevine na građevinu 
malo vjerojatan. Uočava se izvedenost odgovarajućih vatrogasnih pristupa do građevina, te vanjskih hidranata 
s ormarićima za vatrogasnu opremu.  Ne raspolaže se podacima o provedenim mjerama zaštite od požara 
unutar pojedinih poslovnih građevina u zoni, a što bi bilo od koristi vatrogascima u slučaju eventualnih 
intervencija. Stoga se predlaže od vlasnika/korisnika građevina pridobiti informacije o primjenjenim mjerama 
zaštite od požara, te vrstama opasnih tvari koje se u tehnološkom procesu koriste, a kako bi se vatrogascima 
omogućio što sigurniji i spremniji nastup u intervenciji.  
 
Uz osnovne mjere zaštite od požara (vatrogasni aparati, hidranti), na poslovnim građevinama ovisno o 
tehnološkom procesu i potencijalnim opasnostima može biti potrebna primjena i drugih mjera zaštite od 
požara, kao što su npr.: vatrootporne konstrukcije, požarno sektoriranje, sustavi automatske dojave požara, 
sustavi automatskog gašenja požara, sustavi odimljavanja, prosljeđivanje signala alarma putem 
telekomunikacija odgovornim osobama tvrtke, odnosno vatrogascima i dr.  
 
 
 
6.   Stanje provedenosti mjera zaštite od požara za građevine istih namjena na određenim područjima
  
U svrhu osiguranja zadovoljavajuće razine zaštite od požara vlasnici, odnosno korisnici građevina, 
građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora, dužni su sukladno propisima, tehničkim normativima, 
normama i uputama proizvođača održavati u ispravnom stanju svoja postrojenja, uređaje i instalacije 
(električne, plinske, ventilacijske i dr.), dimnjake i ložišta, kao i druge uređaje i instalacije, koji mogu 
prouzročiti nastajanje i širenje požara. 
 
Kroz periodične kontrole potrebno je što više ujednačiti razinu mjere zaštite od požara na području JLS, te 
prevenciji pridati dovoljnu pozornost. Kontrolu mjera zaštite od požara na građevinama i vanjskim prostorima 
unutar JLS uz inspekcijske službe MUP-a mogu obavljati i vatrogasne postrojbe i/ili vatrogasna zajednica s 
područja Općine, a temeljem odluke JLS i prethodno pribavljenu suglasnost nadležne policijske uprave.  
 
 
 
7.   Izvorišta vode i hidrantske instalacije za gašenje požara      
 
Prioritetni izvor vode za potrebe gašenja požara na području Općine treba biti hidrantska mreža naselja. Stoga 
je odgovarajuća izvedenost i funkcionalnost hidrantskih mreža od iznimnog značaja. Na području svih naselja 
Općine izgrađena je vodoopskrbna mreža, te su instalirani nadzemni hidranti.  
Najmanje jednom godišnje potrebno je provesti preglede i provjeru ispravnosti instaliranih hidranata na javnim 
površinama. O rezultatima pregleda i provjere potrebno je izvjestiti čelništvo Općine, te Vatrogasnu zajednicu 
Općine. Eventualne uočene nedostatke potrebno je hitno otklanjati.  
 
S obzirom na trenutni broj stanovnika po pojedinim naseljima Općine najmanja količina vode koju se mora 
osigurati hidrantskom mrežom je 10 l/s (600 l/min) neovisno o otpornosti objekata prema požaru. Također je 
važno osiguravanje odgovarajućih udaljenosti između hidranata i građevina ili štićenih vanjskih prostora (tj. da 
udaljenosti nisu veće od 80 m, niti manje od 5 m, da između dva susjedna hidranta udaljenosti nisu veće od 
150 m, iznimno do 300 m u djelovima naselja sa samostojećim obiteljskim kućama), te minimalni tlak u mreži 
(ne manji od 2,5 bara) pri zahtjevanom protoku vode. 
 
Vanjskom i/ili unutarnjom hidrantskom mrežom za gašenje požara potrebno je štititi: 
– građevine i prostore za koje je to traženo posebnim propisima, 
– građevine i prostore za koje je to traženo posebnim uvjetima građenja iz područja zaštite od požara, 



 Procjena  ugroženosti od požara         Općina PISAROVINA 
 

 V  I  Z  O  R PUP-0715/19    36/51 
 

 

– građevine i prostore za koje je to zahtijevano prostornim planom, 
– naseljena mjesta koja imaju izgrađen vodoopskrbni sustav, 
– građevine i prostore koji svojim značajkama prema posebnom propisu spadaju u I., II. ili III. Kategoriju 
   ugroženosti od požara, izuzev prostora sa zaštićenom i visokokvalitetnom šumom (nacionalni parkovi i sl.) 
   za koje se moguća obveza izgradnje hidrantske mreže utvrđuje procjenom ugroženosti od požara, 
– objekte čija je kota poda najviše etaže namijenjene za boravak ljudi najmanje 9 m iznad najniže kote 
   površine uz stambeni objekt koja služi kao vatrogasni pristup, 
– mjesta okupljanja većeg broja ljudi u građevinama (iznad 50), 
– garaže i parkirališta u građevinama, čija je površina veća od 100 m2, 
– građevine i prostore namijenjene trgovini, čija je površina veća od 100 m2, 
– podzemne etaže površine veće od 100 m2, 
– mjesta stalnog zavarivanja koja se nalaze unutar građevine. 
 
Od prirodnih izvorišta na području Općine za potrebe vatrogasnih intervencija moglo bi se korstiti vode rijeke 
Kupe, te vode Ribnjaka Pisarovina. Vatrogasnim vozilima moguć je prilaz navedenim prirodnim izvorištima.    
 
 
 
 
 
 
8.   Izvedene distributivne mreže energenata        
  
Električnom energijom opskrbljena su sva naselja Općine. Od mreže visokog napona (>35 kV) područjem 
Općine prolazi jedan dalekovod, izvedena golim vodičima na čeličmno-rešetkastim stupovima. 
Srednjenaponska mreža (10 kV) je pretežito zračna, izvedena golim vodičima, na čelično-rešetkastim, 
betonskim ili drvenim stupovima. Niskonaponska distributivna mreža izvedena je zračno, golim vodičima ili 
izoliranim samonosivim kabelima, na betonskim i drvenim stupovima, odnosno podzemno kabelima. 
 
Pojavama požara na vanjskoj električnoj mreži mogu pridonijeti nepovoljni atmosferski  utjecaji (u slučaju 
kidanja vodiča, međusobnog dodira ili dodira vodiča s dijelovima drugih objekata) ili npr. rast raslinja do 
visine vodiča pod naponom (opasnost električnih preskoka, luka ili iskrenja, dostatne energije za zapaljenje 
obližnjih gorivih tvari), pa stoga treba težiti podzemnom polaganju elektroenergetskih razvoda. 
 
Na distributivnoj mreži i mreži srednjeg i visokog napona koja prolazi područjem Općine ne uočavaju se 
pojave koje bi potencirale nastanak požara. Uz redovita održavanja sigurnosnih razmaka između vodiča pod 
naponom od dijelova susjednih građevinskih objekata, redovita čišćenja trasa vodiča od raslinja, te 
osiguranjem ispravno podešene zaštite (prenaponske, nadstrujne) mogućnosti za nastanak požara se 
minimalne.  
Distribucija plina na području Općine osigurava se podzemnom plinskom mrežom. Opasnost od pojave požara 
na plinskoj mreži prvenstveno postoji kod mehaničkih oštećenja (npr. potres, slučajno ili namjerno oštećenje 
mreže, korozija cijevi i opreme i sl.), kada uslijed nekontroliranog istjecanja plina iz sustava može doći do 
njegova kontakta s izvorima paljenja (atmosfersko pražnjenje, električna ili mehanička iskra, visoka 
temperatura). Redovitim kontrolama nepropusnosti plinskih instalacija, te održavanjem mjerno-regulacijskih i 
zapornih armatura mogućnosti za nastanak požara su minimalne. 
 
 
Na području Općine trenutno nema izvedene plinske distributivne mreže. Pojedina kućanstva, odnosno 
gospodarski subjekti koriste ukapljeni naftni plin – UNP (propan-butan smjesa) kao energent u sustavima 
grijanja. UNP se skladišti u prijenosnim čeličnim bocama (zapremine 10 kg) ili u stacionarnim nadzemnim 
spremnicima (zapremine 1750 – 4850 kg). 
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Opasnosti od pojava požara na ovim instalacijama prvenstveno postoje kod mehaničkih oštećenja mreže, boca 
ili spremnika, njihove dotrajalosti, odnosno nepravilne uporabe, kada bi zbog nekontroliranog ispuštanja plina 
moglo doći do njegovog kontakta s izvorima paljenja (npr. električna ili mehanička iskra, izvori visoke 
temperature, atmosfersko pražnjenje). Redovitim održavanjem u ispravnom stanju mjerno-regulacijskih i 
zapornih armatura, pravovremenom zamjenom istrošenih dijelova, te periodičkim kontrolama nepropusnosti 
plinske instalacije, smanjuju se rizici od pojava požara i eksplozija na istima.  
 
Kod nadzemnih spremnika UNP-a važno je održavati sigurnosne udaljenosti u vanjskom prostoru (minimalno 
3 m), od svih otvora stambenih objekata, javnog puta, granice susjednog zemljišta, skladišta zapaljivog 
materijala, kanalizacijskih otvora.  
 
 
 
9.   Stanje provedenih mjera zaštite od požara na šumskim i poljoprivrednim površinama   
  
Prirodni uvjeti za nastanak požara u šumama na području Općine su malo vjerojatni. Pretežito šumski pokrov 
pripada maloj opasnosti od požara. Umjerenoj opasnosti od požara pripada cca 19 %, a velikoj opasnosti 
manje od 1 % šumskih površina. Požar u šumama pretežito mal opasnosti nastaje zbog udara groma, ali se 
vatra rijetko proširuje, pa stradaju tek pojedina stabla ili grupe drveća.  
 
Preko 90% požara u šumama uzrokuje čovjek nekom svojom djelatnošću, nehatom ili zlonamjerno, dok vrlo 
mali broj otpada na druge uzroke, u pravilu požare uzrokovane atmosferskim pražnjenjem. Najviše požara 
uzrokovanih nehatom i nepažnjom nastaje zbog zanemarivanja ili podcjenjivanja opasnosti (npr. spaljivanja 
korova i drugog biljnog otpada, odbacivanja neugašenih opušaka cigareta ili šibica, dječje igre s vatrom, vatre 
s ognjišta ili roštilja u prirodi, spaljivanja divljih odlagališta smeća i sl.). 
 
U državnim šumama s obzirom da se gospodari po načelima šumarske znanosti, mjerama zaštite od požara 
pridaje se veća pozornost, za razliku od privatnih šuma gdje nema izrađenih planova zaštite od požara niti 
provedene kategorizacije šumskih površina prema stupnjevima opasnosti od požara, čime je provedba 
protupožarnih mjera prepuštena isključivo savjesti njihovih šumovlasnika. 
 
U svrhu smanjenja opasnosti i mogućih šteta od požara, u državnim šumama provode se preventivno-uzgojni 
radovi i druge mjere koje su u funkciji zaštite od požara, kao što su: 
- priprema staništa i uspostavljanje šumskog reda, 
- njega sastojina, 
- čišćenje sastojina, 
- proreda sastojina, 
- izrada i održavanje protupožarnih prosjeka i puteva, 
- organiziranje motrilačko-dojavne službe šumarije. 
 
U svrhu motrenja i otkrivanja šumskog požara, dojave o požaru, te potreba pristupanja što ranijem gašenju 
šumarija ustrojava motriteljsko-dojavnu službu, koja se uspostavlja za period ljetne požarne sezone (od 01.06. 
do 15.09. tekuće godine), a prema potrebi može se uspostaviti i za druga razdoblja godine kada se procijeni da 
postoji povećana opasnost od požara. Motrenje se obavlja ophodarenjem terena, te nadgledanjem terena s 
uzvisina ili s postojećih lovačkih čeka. 
 
Za potrebe gašenja početnih požara unutar državnih šuma područna šumarija osigurava i internu vatrogasnu 
jedinicu sastavljenu od djelatnika šumarije. Internu vatrogasnu jedinicu aktivira upravitelj šumarije ili po 
njemu ovlaštena osoba, a sukladno potrebi i stanju na terenu, nakon dojave o pojavi šumskog požara. Za 
potrebe gašenja požara šumarija osigurava određena sredstva i opremu. Djelatnici šumarije zajedno s 
vatrogascima surađuju u gašenju šumskih požara. 
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Unutar šuma na području Općine nema posebno izgrađenih crpilišta za vatrogasna vozila i  crpke. Elementi 
koji pomažu u sprječavanju širenja eventualno nastalih požara su postojeći kolski i šumski putevi, vlake i 
prosjeke. 
 
 
Požare na poljoprivrednom zemljištu u Općini može se očekivati kod nehata ili nepažnje pri spaljivanju biljnog 
otpada ili divljih odlagališta smeća uz poljoprivredne površine, spaljivanju strništa radi uništenja korova i 
nametnika, a mogu biti izazvani i od prijevoznih sredstava cestovnog prometa, te traktora i drugih radnih 
strojeva na poljima. 
Mjere kojima se utječe na sprječavanje pojava požara na poljoprivrednim površinama su npr.: 
- izbjegavanje spaljivanja biljnog gradiva (odnosno ako se isto provodi potrebno je osigurati dežurstvo, te 
sredstva za gašenje požara), 
- pred žetvenu sezonu provjera ispravnosti poljoprivredne mehanizacije koja će se koristiti na poljima, 
- sadnja mješovitih kultura (gdje je jedna kultura prepreka širenju požara na drugu kulturu), 
- izrada zaštitnih pojaseva (slično protupožarnim prosjekama u šumama, a koji imaju ulogu i vatrogasnog 
pristupa u slučaju požara), 
- motrenje poljoprivrednih površina s promatračnica ili na drugi pogodan način, posebno u ljetno razdoblje 
prije žetve, 
- košnja i uklanjanje žitarica, korova i drugog raslinja uz ceste, 
- uporaba iskrolovaca (hvatača iskri) na traktorima i drugim radnim strijevima i vozilima na poljima, 
- uređivanje (održavanje) poljoprivrednih površina, međa, živica, poljskih puteva, 
- održavanje prohodnim poljskih puteva za vatrogasna vozila, 
- uklanjanje suhe vegetacije nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima najkasnije do početka 
požarne sezone, 
- u što kraćem roku uklanjanje suhe vegetacije i ostataka nakon žetve, 
- sprječavanje zarastanja zemljišta travom i raslinjem. 
 
Pučanstvo Općine potrebno je upozoravati na opasnosti od požara, te mjere koje je potrebno poduzimati na 
šumskom i poljoprivrednom zemljištu sa ciljem sprječavanja pojava i širenja požara. 
 
 
 
10.   Uzroci nastajanja i širenja požara na već evidentiranim požarima tijekom zadnjih deset 
        godina   
  
U proteklom desetogodišnjem razdoblju prema evidenciji MUP-a na području Općine dogodilo se 56 požara, 
od toga: 30 požara građevina, 22 požara otvorenog prostora, te 4 požara prijevoznih sredstava. Prema 
evidenciji VZO u proteklih desetak godina vatrogasci su intervenirali na 60-ak požara, što stambenih, što 
gospodarskih građevina.  
 
 Pretpostavlja se da je pretežiti uzrok požara bila toplinska energija (dimnjaci, peći na kruto gorivo, električne 
instalacije i rasvjetna tijela, spaljivanje korova i strništa u vanjskom prostoru). 
 
U narednom razdoblju kroz promidžbene aktivnosti stoga treba još više naglašavati potrebu održavanja u 
ispravnom stanju kućanskih instalacija, uređaja, ložišta i dimovodnih kanala, te upozoravati na opasnosti 
uporabe otvorene vatre u vanjskom prostoru. 
 
 
 
11.   Određivanje broja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi       
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U Općini mogu se očekivati pretežito požari razreda A - krutih gorivih tvari, u stambenim građevinama i na 
otvorenom prostoru (npr. drvo, papir, tkanina, plastika i njima slični materijali, suho lišće, trava, korov), a 
rjeđe razreda B - zapaljivih tekućina, u cestovnim vozilima i poljoprivrednoj mehanizaciji (npr. nafta, benzin), 
odnosno razreda C - zapaljivih plinova, plinska ložišta u kućanstvima i gospodarskim objektima (UNP).  
 
Osnovne karakteristike gorivih tvari koje se očekuju u požarima: 
 
Drvo 
- Temperatura samozapaljenja    meko drvo: 310 - 350 C, tvrdo drvo: 350 - 410 C 
- Donja kalorična moć     16 MJ/kg 
- Klasa opasnosti (HRN Z.C0.005)   Fx IV C 
- Klasa požara (HRN Z.C0.003)    A  
- Sredstvo za gašenje     voda, prah ABC 
 
Papir 
- Temperatura samozapaljenja    180 - 250 C 
- Donja kalorična moć     16 MJ/kg 
- Klasa opasnosti (HRN Z.C0.005)   Fx III C 
- Klasa požara (HRN Z.C0.003)    A 
- Sredstvo za gašenje     voda, prah ABC 
 
Tkanina (pamuk, svila, lan, umjetna vlakna)   
- Temperatura samozapaljenja    500 C 
- Donja kalorična moć     17 MJ/kg 
- Klasa opasnosti (HRN Z.C0.005)   Fx III C 
- Klasa požara (HRN Z.C0.003)    A 
- Sredstvo za gašenje     voda, prah ABC 
 
PVC - izolacija 
- Kalorična moć     21 MJ/kg (prosjek) 
- Klasa opasnosti (HRN Z.C0.005)   Fx III C Fu 
- Klasa požara (HRN Z.C0.003)    A 
- Sredstvo za gašenje     raspršena voda 
- Sredstvo za gašenje pod naponom   prah ABC, CO2, halotron 
 
Benzin 
- Vrsta opasne tvari     zapaljiva tekućina 
- Temperatura plamišta     –20 °C 
- Temperatura samoupale    370 - 456 °C 
- Granica eksplozivnosti    0,8 - 7,4 vol% 
- Kalorična moć     42 MJ/kg 
- Klasa požara      B 
- Sredstvo za gašenje     pjena, prah ABC 
 
Diesel gorivo 
- Vrsta opasne tvari     zapaljiva tekućina 
- Temperatura plamišta     55 °C 
- Temperatura samoupale    220 °C 
- Granica eksplozivnosti    0,6 - 6,5 vol% 
- Kalorična moć     42 MJ/kg 
- Klasa požara      B 
- Sredstvo za gašenje     pjena, prah ABC 
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Ukapljeni naftni plin (UNP) 
- Vrsta opasne tvari     zapaljivi plin 
- Temperatura plamišta     –104 °C - –60 °C  
- Temperatura samoupale    287 °C - 537 °C 
- Granica eksplozivnosti    1,9 - 9,5 vol% 
- Kalorična moć     46 MJ/kg 
- Klasa požara      C 
- Sredstvo za gašenje     prah ABC, CO2, pjena 
 
Očekivi su prvenstveno požari male do srednje veličine, a rjeđe veliki požari.  
 
Pod malim požarima podrazumjevaju se požari koji zahvaćaju male količine gorivog materijala (pojedini 
predmeti ili njihovi materijali). Budući da su to uglavnom požari u početnoj fazi razvoja, gašenje je moguće 
postići priručnim sredstvima, ručnim aparatima za početno gašenje požara ili jednim C mlazom vode.  
 
U požarima srednje veličine plamenom je zahvaćena veća količina gorivog materijala, pa je u gašenju potrebno 
koristiti dva do tri C mlaza vode, što iziskuje angažman više gasitelja, vremena, sredstava za gašenje i 
vatrogasne tehnike. U ovu kategoriju ulaze i požari na otvorenom prostoru koji su ograničeni na određenu 
površinu.  
 
Kod velikih požara gašenje se provodi s više od tri C mlaza vode. U ovu skupinu svrstavaju se požari jednog 
ili više stambenih objekata. Na otvorenom prostoru to su požari koji zahvaćaju veće površine (s većom 
količinom gorive tvari). U gašenju je ponekad potrebno angažirati više vatrogasnih postrojbi, pripadnike 
vojske, civilne zaštite, zračne snage (zrakoplovi, helikopteri za gašenje). 
 
Mlazovi vode (puni, raspršeni) koriste se ovisno o situaciji, a u cilju štednje vode i izazivanja što manjih šteta. 
Za C mlaz se procijenjuje da pokriva frontu požara od cca 10 m i površinu 100 m2, dok se za B mlaz 
procijenjuje da pokriva frontu požara od cca 20 m i površinu 200 m2. Iskoristivost punog mlaza je mala (do 
10%), dok je raspršeni mlaz veće iskoristivosti (do 30%), pa su i posljedične štete koje za sobom ostavlja 
manje, te u gašenju ovom mlazu treba davati prednost. Gašenje visokim tlakom značajno povećava 
iskoristivost vode (npr. iskoristivost raspršenog mlaza kod 40 bara je oko 50–60%), a posljedične štete koje u 
gašenju za sobom ostavlja voda su mnogo manje, pa je ovaj mlaz još poželjniji u gašenju, kada okolnosti to 
dopuštaju (naime, domet ovog mlaza je puno manji, što zahtjeva prilaz vatri u neposrednu blizinu, a intenzitet 
požara to često puta ne dopušta). 
 
S obzirom na reljef, udaljenosti, te prostorni razmještaj naselja i vatrogasnih postrojbi unutar Općine, proizlazi 
da jedna vatrogasna postrojba nije u mogućnosti osigurati intervenciju do svih naseljenih područja unutar 
vremena od 15 minuta po zaprimljenoj dojavi o požaru. 
 
Na području Općine Pisarovina trenutno je aktivno 7 dobrovoljnih vatrogasnih društava - DVD-a, od toga tri 
su središnja. DVD-i u svojim sastavima ukupno broje 100 operativnih (osposobljenih i zdravstveno 
pregledanih) vatrogasaca. 
 
 
11.1  Analiza potrebnih vatrogasnih snaga u gašenju pretpostavljenih požara građevina i otvorenih 
prostora na području Općine Pisarovina 
 
U analizi pretpostaviti će se uporaba C raspršenog mlaza vode u gašenju (puni mlaz zahtjeva puno veće 
količine vode, u gašenju je potrebno angažiranje puno više vatrogasaca, a za sobom ostavlja i veće štete, te se 
u analizi isti neće razmatrati), za slučaj intervencija na požar DVD-a s područja Općine, te uz pretpostavku 
određenih ulaznih parametara za građevine, odnosno vanjski prostor: 
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A) požar višestambene zgrade izgradnje P+3, ravni krov (središnje naselje Pisarovina)  
B) požar stambene zgrade individualne izgradnje P ili P+1, u rubnom području Općine 
C) požar stambene zgrade individualne izgradnje P ili P+1 (naselje Lijevo Sredičko) 
D) požar gospodarske građevine (poduzetnička zona Pisarovina) 
E) požar šume – prizemni. 
 
 
A)  Požar višestambene građevine, izgradnje P+3, ravni krov (središnje naselje Pisarovina) 
 
A.1) Intervencija na požar središnjeg DVD-a 
 
- Površina etaže objekta:        ≈ 336 m2 (28x12 m) 
- Kalorična moć tvari koja gori u požaru (donja):  / q /      ≈ 16 MJ/kg 
- Vrijeme od nastanka do uočavanja-dojave požara:  / t1 /    ≈ 5 min 
- Vrijeme od dojave do izlaska središnjeg DVD-a na intervenciju:  / t2 /   ≈ 5 min 
- Vrijeme provedeno na putu do požarišta:  / t3 /      ≈ 1 min 
- Vrijeme pripreme opreme za gašenje:  / t4 /      ≈ 2 min 
- Brzina linijskog širenja požara:  / vL /       ≈ 0,5 m/min 
- Brzina izgaranja gorive tvari:  / vI /       ≈ 1,11 kg/m2.min 
- Vrijeme proteklo od nastanka do početka gašenja požara:  / t = t1 + t2 + t3 + t4 /  ≈ 14 min 
- Radijus proširenja požara od nastanka do početka gašenja:  / r = t * vL /  ≈ 14 m 
- Površina zahvaćena požarom u trenutku početka gašenja:  / A = r2 * 3,14 /  ≈ 308 m2 
- Masa koja sagorjeva u t-toj minuti:  / m = A * vI /     ≈ 342 kg 
- Količina oslobođene energije u t-toj minuti:  / Q = m * q /    ≈ 5472 MJ/min 
- Latentna moć vode:  / μ /        ≈ 2,25 MJ/kg 
- Iskoristivost raspršenog mlaza vode (30%):  / qv = μ * 0,30 /    ≈ 0,67                      
- Potrebna količina vode za gašenje:  / Vvoda = (Q : qv) /     ≈ 8167 l 
- Pretpostavljena neutrošena količina vode (5%):     ≈ 410 l 
- Intenzitet gašenja minimalno:        ≈ 3 l/min.m2 
- Kapacitet mlaznice (C mlaz):  / qm /       ≈ 200 l/min 
- Potreban broj mlazova:  / n /        ≈ 5 
 
A.2) Potreban broj vatrogasaca i vozila: 
 
Središnje DVD u mogućnosti je doći do mjesta požara u vremenu do 15 minuta po zaprimljenoj dojavi o 
požaru. U gašenju ovog požara minimalno bi trebalo osigurati cca ≈ 8600 l vode (tj. 8167 l + 410 l), odnosno 
za njegovo gašenje bilo bi potrebno najmanje 5 C mlazova.  
 
Za izlazak na pretpostavljeni požar središnje DVD (DVD Pisarovina) ima na raspolaganju: 
- autocisterna 7200 l vode, prijevoz 1+2 vatrogasca,  
- vozilo za prijevoz vatrogasaca, prijevoz 1+8 vatrogasaca.  
 
U neposrednom gašenju pretpostavljenog požara bilo bi potrebno osigurati najmanje: 
- 2 vozača vatrogasnih vozila koji upravljaju vozilima i strojnom tehnikom na vozilu, te ne sudjeluju u 
neposrednom gašenju, 
- 10 vatrogasaca gasitelja, jer svaku mlaznicu poslužuju 2 vatrogasca, 
- 2 vatrogasca na osiguranju vodne pruge od hidranta do vatrogasnog vozila u svrhu dopunjavanja vozila 
  vodom za gašenje, 
- 3 vatrogasca u slučaju potrebe spašavanja osoba iz građevine uporabom uskočnog jastuka. 
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U operativnom sastavu DVD-a trenutno je 20 dobrovoljnih vatrogasaca, što je zadovoljavajući broj za 
pretpostavljeni požar. 
 
 
B)  Požar stambene građevine individualne izgradnje P ili P+1 u rubnom području Općine 
 
B.1) Intervencija na požar središnjeg DVD-a 
 
- Površina etaže objekta:        ≈ 100 m2 
- Kalorična moć tvari koja gori u požaru (donja):  / q /      ≈ 16 MJ/kg 
- Vrijeme od nastanka do uočavanja-dojave požara:  / t1 /    ≈ 5 min 
- Vrijeme od dojave do izlaska središnjeg DVD-a na intervenciju:  / t2 /   ≈ 5 min 
- Vrijeme provedeno na putu do požarišta:  / t3 /      ≈ 10 min 
- Vrijeme pripreme opreme za gašenje:  / t4 /      ≈ 2 min 
- Brzina linijskog širenja požara:  / vL /       ≈ 1 m/min 
- Brzina izgaranja gorive tvari:  / vI /       ≈ 1,11 kg/m2.min 
- Vrijeme proteklo od nastanka do početka gašenja požara:  / t = t1 + t2 + t3 + t4 /  ≈ 22 min 
- Radijus proširenja požara od nastanka do početka gašenja:  / r = t * vL /  ≈ 22 m 
- Površina zahvaćena požarom u trenutku početka gašenja:  / A = r2 * 3,14 /  (> 100 m2) ≈ 100 m2 
- Masa koja sagorjeva u t-toj minuti:  / m = A * vI /     ≈ 111 kg 
- Količina oslobođene energije u t-toj minuti:  / Q = m * q /    ≈ 1776 MJ/min 
- Latentna moć vode:  / μ /        ≈ 2,25 MJ/kg 
- Iskoristivost raspršenog mlaza vode (30%):  / qv = μ * 0,30 /    ≈ 0,67                      
- Potrebna količina vode za gašenje:  / Vvoda = (Q : qv) /     ≈ 2651 l 
- Pretpostavljena neutrošena količina vode (5%):     ≈ 140 l 
- Intenzitet gašenja minimalno:        ≈ 3 l/min.m2 
- Kapacitet mlaznice (C mlaz):  / qm /       ≈ 200 l/min 
- Potreban broj mlazova:  / n /        ≈ 2 
 
B.2) Potreban broj vatrogasaca i vozila: 
 
Središnje DVD u mogućnosti je doći do mjesta požara u vremenu do 15 minuta po zaprimljenoj dojavi o 
požaru. U gašenju ovog požara minimalno bi trebalo osigurati cca ≈ 2800 l vode (tj. 2651 l + 140 l), odnosno 
za njegovo gašenje bila bi potrebna najmanje 2 C mlaza.  
 
DVD Bratina 
Za izlazak na pretpostavljeni požar središnje DVD (DVD Bratina) ima na raspolaganju: 
- autocisterna 9900 l vode, prijevoz 1+2 vatrogasca,  
- vozilo za prijevoz vatrogasaca, prijevoz 1+8 vatrogasaca.  
 
U neposrednom gašenju pretpostavljenog požara bilo bi potrebno osigurati najmanje: 
- 2 vozača vatrogasnih vozila koji upravljaju vozilima i strojnom tehnikom na vozilu, te ne sudjeluju u 
neposrednom gašenju, 
- 4 vatrogasca gasitelja, jer svaku mlaznicu poslužuju 2 vatrogasca, 
- 2-3 vatrogasca u slučaju potrebe spašavanja osoba iz građevine. 
 
U operativnom sastavu DVD-a trenutno je 20 dobrovoljnih vatrogasaca, što je zadovoljavajući broj za 
pretpostavljeni požar. 
 
DVD Donja Kupčina 
Za izlazak na pretpostavljeni požar središnje DVD (DVD Donja Kupčina) ima na raspolaganju: 
- navalno vozilo 3000 l vode, prijevoz 1+6 vatrogasaca,  
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- vozilo za prijevoz vatrogasaca, prijevoz 1+4 vatrogasca.  
 
U neposrednom gašenju pretpostavljenog požara bilo bi potrebno osigurati najmanje: 
- 2 vozača vatrogasnih vozila koji upravljaju vozilima i strojnom tehnikom na vozilu, te ne sudjeluju u 
neposrednom gašenju, 
- 4 vatrogasca gasitelja, jer svaku mlaznicu poslužuju 2 vatrogasca, 
- 2-3 vatrogasca u slučaju potrebe spašavanja osoba iz građevine. 
 
U operativnom sastavu DVD-a trenutno je 20 dobrovoljnih vatrogasaca, što je zadovoljavajući broj za 
pretpostavljeni požar. 
 
DVD Pisarovina 
Za izlazak na pretpostavljeni požar središnje DVD (DVD Pisarovina) ima na raspolaganju: 
- autocisterna 7200 l vode, prijevoz 1+2 vatrogasca,  
- vozilo za prijevoz vatrogasaca, prijevoz 1+8 vatrogasaca.  
 
U neposrednom gašenju pretpostavljenog požara bilo bi potrebno osigurati najmanje: 
- 2 vozača vatrogasnih vozila koji upravljaju vozilima i strojnom tehnikom na vozilu, te ne sudjeluju u 
neposrednom gašenju, 
- 4 vatrogasca gasitelja, jer svaku mlaznicu poslužuju 2 vatrogasca, 
- 2-3 vatrogasca u slučaju potrebe spašavanja osoba iz građevine. 
 
U operativnom sastavu DVD-a trenutno je 20 dobrovoljnih vatrogasaca, što je zadovoljavajući broj za 
pretpostavljeni požar. 
 
 
 
 
 
 
C)  Požar stambene građevine individualne izgradnje P ili P+1 (naselje Lijevo Sredičko) 
 
C.1) Združena intervencija na požar domicilnog DVD-a i središnjeg DVD-a 
 
- Površina etaže objekta:        ≈ 100 m2 
- Kalorična moć tvari koja gori u požaru (donja):  / q /      ≈ 16 MJ/kg 
- Vrijeme od nastanka do uočavanja-dojave požara:  / t1 /    ≈ 5 min 
- Vrijeme od dojave do izlaska središnjeg DVD-a:  / t2A /    ≈ 5 min 
- Vrijeme od dojave do izlaska domicilnog DVD:  / t2B /     ≈ 10 min 
- Vrijeme provedeno na putu do požarišta - središnje DVD:  / t3A /   ≈ 12 min 
- Vrijeme provedeno na putu do požarišta - domicilno DVD:  / t3B /   ≈ 2 min 
- Vrijeme pripreme opreme za gašenje:  / t4 /      ≈ 2 min 
- Brzina linijskog širenja požara:  / vL /       ≈ 1 m/min 
- Brzina izgaranja gorive tvari:  / vI /       ≈ 1,11 kg/m2.min 
- Vrijeme proteklo od nastanka do početka gašenja požara - središnje DVD: 
    / tA = t1 + t2A + t3A + t4 /        ≈ 24 min 
- Vrijeme proteklo od nastanka do početka gašenja požara - domicilno DVD: 
    / tB = t1 + t2B + t3B + t4 /        ≈ 19 min 
- Radijus proširenja požara od nastanka do početka gašenja:  / r = tB * vL /  ≈ 19 m 
- Površina zahvaćena požarom u trenutku početka gašenja:  / A = r2 * 3,14 /  (> 100 m2) ≈ 100 m2 
- Masa koja sagorjeva u t-toj minuti:  / m = A * vI /     ≈ 111 kg 
- Količina oslobođene energije u t-toj minuti:  / Q = m * q /    ≈ 1776 MJ/min 
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- Latentna moć vode:  / μ /        ≈ 2,25 MJ/kg 
- Iskoristivost raspršenog mlaza vode (30%):  / qv = μ * 0,30 /    ≈ 0,67                      
- Potrebna količina vode za gašenje:  / Vvoda = (Q : qv) /     ≈ 2651 l 
- Pretpostavljena neutrošena količina vode (5%):     ≈ 140 l 
- Intenzitet gašenja minimalno:        ≈ 3 l/min.m2 
- Kapacitet mlaznice (C mlaz):  / qm /       ≈ 200 l/min 
- Potreban broj mlazova:  / n /        ≈ 2 
 
C.2) Potreban broj vatrogasaca i vozila: 
 
Središnje DVD nije u mogućnosti doći do mjesta požara u vremenu do 15 minuta po zaprimljenoj dojavi o 
požaru, te je istovremeno sa središnjim DVD-om potrebno uzbunjivanje i bližeg domicilnog DVD-a (DVD 
Lijevo Sredičko). U gašenju ovog požara minimalno bi trebalo osigurati cca ≈ 2800 l vode (tj. 2651 l + 140 l), 
odnosno za njegovo gašenje bila bi potrebna najmanje 2 C mlaza. 
 
Za izlazak na pretpostavljeni požar bliže domicilno DVD trebalo bi raspolagati vodom na kotačima u količini 
dostatnoj za gašenje požara do dolaska središnjeg DVD-a, tj. za razdoblje od 5 minuta, odnosno cca 2000 l 
vode.  
 
Za izlazak na pretpostavljeni požar domicilno DVD (DVD Lijevo Sredičko) ima na raspolaganju: 
- navalno vozilo 2700 l vode, prijevoz 1+6 vatrogasaca.  
 
U neposrednom gašenju pretpostavljenog požara bilo bi potrebno osigurati najmanje: 
- 1 vozača vatrogasnog vozila koji upravlja vozilom i strojnom tehnikom na vozilu, te ne sudjeluje u 
neposrednom gašenju, 
- 4 vatrogasca gasitelja, jer svaku mlaznicu poslužuju 2 vatrogasca, 
- 2-3 vatrogasca u slučaju potrebe spašavanja osoba iz građevine. 
 
U operativnom sastavu domicilnog DVD-a trenutno je 10 dobrovoljnih vatrogasaca, što je zadovoljavajući 
broj za pretpostavljeni požar. 
 
Za izlazak na pretpostavljeni požar središnje DVD (DVD Pisarovina) ima na raspolaganju: 
- autocisterna 7200 l vode, prijevoz 1+2 vatrogasca,  
- vozilo za prijevoz vatrogasaca, prijevoz 1+8 vatrogasaca.  
 
U neposrednom gašenju pretpostavljenog požara bilo bi potrebno osigurati najmanje: 
- 2 vozača vatrogasnih vozila koji upravljaju vozilima i strojnom tehnikom na vozilu, te ne sudjeluju u 
neposrednom gašenju, 
- 4 vatrogasca gasitelja, jer svaku mlaznicu poslužuju 2 vatrogasca, 
- 2 vatrogasca u slučaju potrebe spašavanja osoba iz građevine. 
                     
U operativnom sastavu središnjeg DVD-a trenutno je 20 dobrovoljnih vatrogasaca, što je zadovoljavajući broj 
za pretpostavljeni požar. 
 
 
D)  Požar gospodarske građevine (poduzetnička zona Pisarovina) 
 
D.1) Intervencija na požar središnjeg DVD-a 
 
- Procijenjena površina objekta (proizvodnja strojeva za obradu metala):  ≈ 1800 m2 (60x30 m) 
- Kalorična moć tvari koja gori u požaru (donja):  / q /      ≈ 16,8 MJ/kg 
- Vrijeme od nastanka do uočavanja-dojave požara:  / t1 /    ≈ 3 min 
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- Vrijeme od dojave do izlaska središnjeg DVD-a na intervenciju:  / t2 /   ≈ 5 min 
- Vrijeme provedeno na putu do požarišta:  / t3 /      ≈ 4 min 
- Vrijeme pripreme opreme za gašenje:  / t4 /      ≈ 2 min 
- Brzina linijskog širenja požara:  / vL /       ≈ 1,1 m/min 
- Brzina izgaranja gorive tvari:  / vI /       ≈ 1 kg/m2.min 
- Vrijeme proteklo od nastanka do početka gašenja požara:  / t = t1 + t2 + t3 + t4 /  ≈ 14 min 
- Radijus proširenja požara od nastanka do početka gašenja:  / r = t * vL /  ≈ 15,4 m 
- Površina zahvaćena požarom u trenutku početka gašenja:  / A = r2 * 3,14 /  ≈ 745 m2 
- Masa koja sagorjeva u t-toj minuti:  / m = A * vI /     ≈ 745 kg 
- Količina oslobođene energije u t-toj minuti:  / Q = m * q /    ≈ 12516 MJ/min 
- Latentna moć vode:  / μ /        ≈ 2,25 MJ/kg 
- Iskoristivost raspršenog mlaza vode (30%):  / qv = μ * 0,30 /    ≈ 0,67                      
- Potrebna količina vode za gašenje:  / Vvoda = (Q : qv) /     ≈ 18681 l 
- Pretpostavljena neutrošena količina vode (5%):     ≈ 940 l 
- Intenzitet gašenja minimalno:        ≈ 1,2 l/min.m2 
- Kapacitet mlaznice (C mlaz):  / qm /       ≈ 200 l/min 
- Potreban broj mlazova:  / n /        ≈ 5 
 
D.2) Potreban broj vatrogasaca i vozila: 
 
Središnje DVD u mogućnosti je doći do mjesta požara u vremenu do 15 minuta po zaprimljenoj dojavi o 
požaru. U gašenju ovog požara minimalno bi trebalo osigurati cca ≈ 19630 l vode (tj. 18681 l + 940 l), 
odnosno za njegovo gašenje bilo bi potrebno najmanje 5 C mlazova.  
 
Za izlazak na pretpostavljeni požar središnje DVD (DVD Pisarovina) ima na raspolaganju: 
- autocisterna 7200 l vode, prijevoz 1+2 vatrogasca,  
- vozilo za prijevoz vatrogasaca, prijevoz 1+8 vatrogasaca.  
 
U neposrednom gašenju pretpostavljenog požara bilo bi potrebno osigurati najmanje: 
- 2 vozača vatrogasnih vozila koji upravljaju vozilima i strojnom tehnikom na vozilu, te ne sudjeluju u 
neposrednom gašenju, 
- 10 vatrogasaca gasitelja, jer svaku mlaznicu poslužuju 2 vatrogasca, 
- 2 vatrogasca na osiguranju vodne pruge od hidranta do vatrogasnog vozila u svrhu dopunjavanja vozila 
  vodom za gašenje. 
 
U operativnom sastavu DVD-a trenutno je 20 dobrovoljnih vatrogasaca, što je zadovoljavajući broj za 
pretpostavljeni požar. 
 
 
E)  Požar šume - prizemni 
 
- Otpornost goriva gašenju požara (goriva tvar: trava, paprat, korov, stabla listača, jelovine) ≈ srednja 
- Brzina širenja požara u pravcu:        ≈ 240 m/h 
- Pretpostavljeno vrijeme od pojave požara do početka gašenja:     ≈ 30 min 
- Dužina požarne linije po gasitelju na sat:       ≈ 36 - 48 m 
- Dužina požara na početku gašenja:      30 * 240 / 60  ≈ 120 m 
- Perimetar požara u trenutku početka akcije gašenja (lepezasto širenje):   1,5 * π * 120  ≈ 566 m 
- Potreban broj vatrogasaca:                                                                     566 / 36....566 / 48 ≈ 12 - 16 
             
U gašenju pretpostavljenog požara trebalo bi angažirati do 16 vatrogasaca na ručnom gašenju. 
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Svako središnje društvo u svom sastavu ima po 20 operativnih vatrogasaca, a ukupni broj vatrogasaca u 
operativnim sastavima DVD-a (središnja + lokalna društva) na području Općine je 100 operativnih 
vatrogasca, što je zadovoljavajući broj za gašenje pretpostavljenog šumskog požara. 
 
U slučaju pojava nadzemnih požara, tj. požara krošnji, treba izbjegavati direktno gašenje zbog povećanih 
opasnosti za gasitelje. Ovim požarima suprotstavlja se neizravno: ovlaživanjem šumskih površina na sigurnoj 
udaljenosti ispred fronte požara, paljenjem protuvatre ili predvatre, izradom prosjeka i čišćenjem površina 
ispred požara uporabom građevinske mehanizacije, odnosno angažiranjem u gašenju zračnih snaga: 
helikoptera i/ili aviona (airtractor, canadair). 
 
 
11.2  Komentar analize 
 
Uspješnost akcija gašenja požara ovisi o vremenu proteklom od nastanka požara do njegova uočavanja i 
dojave, vremenu odziva (izlaska) vatrogasne postrojbe na intervenciju po zaprimljenoj dojavi, prisutnom broju 
vatrogasaca na intervenciji, tehničkoj opremljenosti postrojbe, obučenosti pripadnika postrojbe za izvršenje 
određenih taktičkih zadataka itd.  
 
Analiza požara građevina daje okvirnu procjenu u ljudstvu i tehnici za pretpostavljene ulazne parametre i 
pretpostavljene požare građevina pretežite izgrađenosti na području Općine. Veće potrebe u ljudstvu i tehnici 
mogu se očekivati u slučaju proširenja požara zbog zakašnjele dojave, loših meteo uvjeta ili drugih nepovoljnih 
razvoja požara.  
Zaključuje se da bi središnja društva na svojim područjima odgovornosti bila u mogućnosti samostalno gasiti 
pretpostavljene požare, odnosno uz ispomoć na intervencijama i ostalih lokalnih DVD-a (npr. u rubnim 
područjima Općine). Pri tome je također važno osiguranje dopuna vodom za gašenje vatrogasnih vozila na 
intervencijama, što podrazumijeva stalno proširivanje hidrantskih mreža sukladno razvoju naselja, te 
izgrađenosti prostora unutar Općine, a isto tako održavanju ovih mreža potrebno je pridavati naročitu 
pozornost. 
Za građevine gospodarske namjene unutar poduzetničke zone osigurava se voda za gašenje i neposredno na 
lokaciji (hidrantska mreža odgovarajućeg kapaciteta), a ovisno o veličini građevine, te specifičnostima 
tehnološkog procesa. Također treba napomenuti da su vlasnici građevina i prostora koji bi bili razvrstani u I ili 
II kategoriju ugroženosti od požara u obvezi organizirati i vatrogasnu službu neposredno na svojoj lokaciji 
(vatrogasna postrojba, vatrogasno dežurstvo).     
 
Kod šumskih požara treba računati s proširenjem požara uslijed kasnijeg uočavanja i dojave požara, te dužih 
vremena do početka gašenja zbog otežanih pristupa požarištu. Stoga se kod ručnog gašenja šumskih požara 
mogu pojaviti potrebe za većim brojem gasitelja. U gašenju šumskih požara treba angažirati sve raspoložive 
vatrogasne snage u Općini (središnja DVD + lokalna DVD + interna vatrogasna jedinica šumarije), a po 
potrebi i šire. 
 
Postojeći operativni sastavi DVD-a s područja Općine trenutno broje više vatrogasaca od potrebnog broja za 
gašenje pretpostavljenih požara. 
 
Ističe se slijedeće: 
 

- Na području Općine djeluju tri središnja društva: DVD Bratina, DVD Donja Kupčina i DVD Pisarovina, 
svako na svom području odgovornosti: 
 
. DVD Bratina – područje naselja: Bratina, Bregana Pisarovinska, Velika Jamnička.  
. DVD Donja Kupčina – područje naselja: Donja Kupčina. 
. DVD Pisarovina – područje naselja: Pisarovina, Dvoranci, Gorica Jamnička, Gradec Pokupski, Jamnica 
  Pisarovinska, Lijevo Sredičko, Lučelnica, Podgorje Jamničko, Selsko Brdo, Topolovec Pisarovinski. 
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Središnja društva u operativnim sastavima broje minimalno potreban broj osposobljenih i zdravstveno 
sposobnih vatrogasaca. 

 
- Opremljenost središnjih društava vatrogasnim vozilima i opremom je zadovoljavajuća, ali je potrebno 

voditi računa o njihovoj stalnoj popuni i zanavljanju tehničkom opremom. Središnja društva (posebice 
DVD Pisarovina) potrebno je opremiti uskočnim jastukom za spašavanje osoba s visine (u naselju 
Pisarovina zgrada etažnosti do P+3). 

 
- Ostali lokalni DVD-i prema potrebi mogu pružati ispomoć u intervencijama središnjim društvima, 

prvenstveno na područjima svojih domicilnih naselja, te kod gašenja požara otvorenog prostora 
(poljoprivredne i šumske površine). 

 
- Od ostalih lokalnih DVD-a ističe se DVD Lijevo Sredičko, koje posjeduje navalno vozilo, te bi trebalo biti 

društvo od prioritetne ispomoći središnjem društvu (DVD Pisarovina) kod intervencija na području svog 
domicilnog naselja. Značajnija uloga ovog društva se prepoznaje i u slučaju intervencija kod poplava 
(blizina rijeke Kupe, poplavljivanje područja Lijevo Sredičko, Gradec Pokupski). 

 
- Vatrogasnu intervenciju vodi zapovjednik vatrogasne postrojbe koja je prva započela intervenciju ili osoba 

koju on odredi za vođenje vatrogasne intervencije sve do dolaska na intervenciju postrojbe veće 
intervencijske spremnosti. 
Zapovjednik VZO i njegov zamjenik, zapovjednik vatrogasne postrojbe središnjeg DVD-a i njegov 
zamjenik, te zapovjednici koji su aktom o unutarnjem ustroju vatrogasne postrojbe određeni da samostalno 
vode vatrogasnu intervenciju prilikom koje koriste javne ovlasti vatrogasci su s posebnim ovlastima i 
odgovornostima u smislu Zakona o vatrogastvu (ovi vatrogasci pored ispunjenja uvjeta stručne spreme 
propisane Zakonom moraju imati i položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i 
odgovornostima). 

 
- Od iznimne važnosti osiguranje je ispravnih i razvijenih hidrantskih mreža na području naselja i poslovnih 

zona za potrebe neposrednog gašenja požara, te dopunu vodom vatrogasnih vozila na intervencijama. 
 
 
 
 
D) PRIJEDLOG TEHNIČKIH I ORGANIZACIJSKIH MJERA KOJE JE POTREBNO 

PROVESTI KAKO BI SE SMANJILA RAZINA OPASNOSTI OD NASTAJANJA I 
ŠIRENJA POŽARA  

 
 
I) Mjere opremanja vatrogasnih postrojbi 
  
1. Središnja dobrovoljna vatrogasna društva 
 
Prema Pravilniku o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (N.N. 35/94, 110/05, 28/10) 
na području Općine Pisarovina s obzirom na broj stanovnika računa se s jednim istovremenim požarom u par 
uzastopnih sati. Sukladno analizi područja odgovornosti, potrebnog broja vatrogasaca, te obvezama koje 
proizlaze iz važećih propisa, vatrogasnu djelatnost na području Općine predlaže se nadalje organizirati s: 
 

D V D  B r a t i n a  
 

D V D  D o n j a  K u p č i n a  
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D V D  P i s a r o v i n a  
 
kao središnjim društvima.   
 
Središnje društvo treba osigurati odziv na interveciju u vremenu do 5 minuta po zaprimljenoj dojavi o požaru. 
 
a)  Dobrovoljno vatrogasno društvo koje se Planom zaštite od požara utvrđuje za središnje društvo, u svom 
sastavu minimalno mora brojati 20 obučenih i zdravstveno pregledanih vatrogasaca. 
 
(Napomena: 
Središnja DVD u svojim operativnim sastavima broje po 20 operativnih vatrogasaca) 
 
b)  Najmanji broj i vrsta vatrogasnih vozila i opreme koje središnje društvo treba posjedovati za djelovanje u 
intervencijama na području Općine s pretežno seoskim naseljima, prema Pravilniku o minimumu tehničke 
opreme i sredstva vatrogasnih postrojbi (N.N. 43/95): 
 
b.1)  Najmanji broj  i vrsta vatrogasnih vozila (čl. 37. Pravilnika): 
- autocisterna (ili navalno vozilo)                 kom 1 
 
- vozilo s posadom za gašenje požara i prijenosnom ili ugrađenom motornom pumpom 
   (kombi vozilo)                   kom 1 
 
(Napomena: 
DVD Bratina raspolaže: navalnim vozilom (2200 l vode, prijevoz 1+5), autocisternom (9900 l vode, 
prijevoz 1+2), vozilom za prijevoz vatrogasaca (prijevoz 1+8) 
DVD Donja Kupčina raspolaže: navalnim vozilom (3000 l vode, prijevoz 1+6), autocisternom (8000 l vode, 
prijevoz 1+2), vozilom za prijevoz vatrogasaca (prijevoz 1+4), višenamjenskim čamcem (prijevoz 1+4)  
DVD Pisarovina raspolaže: tehničkim vozilom s opremom za gašenje požara (visokotlačni sklop, 180 l vode, 
prijevoz 1+4), autocisternom (7200 l vode, prijevoz 1+2), vozilom za prijevoz vatrogasaca (prijevoz 1+8) 
 
Minimalna količina vode na kotačima koju bi trebalo osigurati središnje društvo procijenjuje se na 3000 l. 
Postojeća vozila središnjih DVD-a potrebno je zadržati). 
Predlaže se dodatno opremanje središnjih društava uskočnim jastukom za spašavanje osoba s visine 
(prvenstveno DVD-a Pisarovina, jer postoji P+3 gradnja na području središnjeg naselja, jastuk minimalnih 
dimenzija /dxšxv/ 350x350x170 cm, za visine uskakivanja do 16 m). 
 
b.2)  Minimalna opremljenost vatrogasnih vozila, prema čl. 38. Pravilnika. 
 
b.3)  Minimum tehničke opreme i sredstava u skladištu, prema čl. 39. Pravilnika. 
 
(Napomena: 
Ostala tehnička oprema kojom središnje DVD raspolaže, a prelazi zahtjeve minimalnog opremanja prema 
Pravilniku, kvalitetna je dopuna koju treba zadržati). 
 
Vatrogasna tehnika i zaštitna oprema koju središnja DVD upotrebljavaju u vatrogasnim intervencijama mora 
biti ispravna, neoštećena i atestirana za namjenjenu svrhu.  
 
2.   Ostala lokalna (domicilna) dobrovoljna vatrogasna društva 
 
DVD koji se Planom zaštite od požara ne utvrđuje središnjim društvom, da bi moglo obavljati vatrogasnu 
djelatnost u svojem sastavu minimalno mora imati 10 operativnih vatrogasaca, te biti opremljeno najmanje 
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prema Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih 
vatrogasnih društava (N.N. 91/02). 
 
Napomena: Ostala tehnička oprema kojom DVD raspolaže, a prelazi zahtjeve minimalnog opremanja 
prema Pravilniku, kvalitetna je dopuna koju treba zadržati. 
 
Od lokalnih DVD-a veći naglasak u jačanju operativnog sastava, odziva na intervenciju, te tehničkog 
opremanja, predlaže se davati DVD-u Lijevo Sredičko. 
 
Vatrogasna tehnika i zaštitna oprema koju lokalna DVD upotrebljavaju u vatrogasnim intervencijama mora 
biti ispravna, neoštećena i atestirana za namjenjenu svrhu.  
 
3.   Uvjeti za obavljanje poslova vatrogasca  
 
Osobe koje obavljaju poslove u području vatrogastva dužne su ispunjavati uvjete propisane Zakonom o 
vatrogastvu (N.N. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10): 
- za zapovjednika/zamjenika zapovjednika VZO, te zapovjednika/zamjenika zapovjednika središnjeg društva, 
prema čl. 21. Zakona, 
- za dobrovoljne vatrogasce, prema čl. 22. Zakona. 
 
Predlaže se za zapovjednika/zamjenika zapovjednika DVD-a Lijevo Sredičko također ispunjavanje uvjeta iz čl. 
21. Zakona. 
 
 
II) Ostale organizacijske i tehničke mjere  
 
1. Skrbiti da se na ukupnom području Općine koje se dokumentacijom prostornog uređenja definira zonom 
gradnje osigurava hidrantska mreža s nadzemnim (iznimno podzemnim hidrantima), izvedena sukladno 
Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara. Hidrantskom mrežom naselja minimalno se moraju osigurati 
količine vode od 10 l/s, pri minimalnom tlaku od 2,5 bara, tijekom razdoblja od 2 sata. 
 
2. Jedanput godišnje u organizaciji VZO i uz sudjelovanje DVD-a s područja Općine, obaviti kontrolu 
vanjskih hidranata na javnim površinama, te utvrđene nedostatke proslijeđivati prema općinskoj upravi, koja 
treba poduzeti žurne aktivnosti za otklanjanje eventualno utvrđenih nedostataka. 
3. Vlasnici odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i prostora u funkciji obavljanja gospodarskih 
ili drugih javnih djelatnosti dužni su osiguravati i održavati mjere zaštite od požara utvrđene posebnim 
uvjetima u postupku gradnje ili rekonstrukcije građevina, projektnom dokumentacijom, odnosno prostorno-
planskom dokumentacijom. 
 
4. Vlasnici odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i prostora koji u svojim tehnološkim 
procesima, odnosno skladištenju koriste veće količine zapaljivih, otrovnih, radioaktivnih, odnosno drugih 
opasnih tvari trebaju s istima upoznati VZO, a kako bi se u slučaju požara ili drugih incidentnih stanja 
pravovremeno osigurala što sigurnija i učinkovitija sanacija eventualno nastalih izvanrednih događaja.       
 
5. Do svih područja naseljenosti, tijekom svih godišnjih doba, potrebno je osiguravati stalnu prohodnost 
puteva u pogledu minimalnih širina, radijusa zakretanja i nosivosti, te održavati zemljišne pojaseve uz 
cestovne prometnice redovitim čišćenjem, a u svrhu osiguranja uvjeta sigurnog prometa, te sprječavanja 
širenja požara u vanjskom prostoru. 
 
6. Kod utvrđenog privremenog povećanog požarnog rizika, te za cijelo vrijeme njegovog trajanja (npr. kod 
građevina i prostora tijekom održavanja skupova na kojima se privremeno okuplja veći broj ljudi, na 
poljoprivrednim površinama za razdoblja žetve ili spaljivanja korova i strništa, u šumama tijekom ljetnog 
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razdoblja, na grobljima za blagdan Svih svetih, kod manifestacija s organiziranim vatrometom i sl.), potrebno 
je poduzimati odgovarajuće dodatne organizacijske i tehničke mjere zaštite od požara, kao što su: vatrogasno 
dežurstvo, motrilačko-dojavna služba, osiguranje opreme i sredstava za gašenje požara na lokaciji.  
 
7. Predlaže se od strane VZO voditi detaljne evidencije o požarima nastalim tijekom godine na području 
Općine (lokacija požara, vrijeme dolaska na intervenciju, opseg požara, angažirani broj vatrogasaca, vozila i 
druge tehnike, utrošena sredstva u gašenju po vrsti i količini itd.), a u svrhu budućeg planiranja vatrogasnih 
snaga i tehnike.  
 
8. Promidžbenim aktivnostima (preko lokalnog tiska, radija, televizije, letaka, brošura, plakata…) pučanstvo 
Općine potrebno je periodički informirati o opasnostima od pojava požara, mjerama koje je potrebno 
poduzimati u svrhu sprečavanjanja njegova nastanka, kao i o načinima postupanja i ponašanja kod nastalog 
požara. 
 
9. Jedinica lokalne samouprave dužna je: 
- svake godine usvojiti Izvješće o stanju zaštite od požara za proteklu godinu, izraditi Godišnji provedbeni plan 
unapređenja zaštite od požara za slijedeću godinu (na temelju godišnjeg provedbenog plana unapređenja 
zaštite od požara županije), uskladiti Plan zaštite od požara s novonastalim uvjetima. 
- jednom u pet godina obaviti reviziju Procjene ugroženosti od požara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E)  ZAKLJUČAK 
 
 
Pravo je i obveza čelništva jedinice lokalne samouprave skrbiti o potrebama i interesima stanovništva za 
organiziranom i učinkovitom vatrogasnom službom na svom području. U tom smislu, ovom Procjenom 
ugroženosti od požara predlaže se vatrogasnu djelatnost u Općini Pisarovina zadržati s DVD-ima Bratina, 
Donja Kupčina i Pisarovina kao središnjim društvima i područjima djelovanja (odgovornosti) na kojima 
osiguravaju dolazak na intervenciju u vremenu do 15 minuta po zaprimljenoj dojavi o požaru. 
 
Lokalna DVD: Lijevo Sredičko, Gradec Pokupski, Selsko Brdo, Lučelnica 2017, mogu pružati ispomoć 
središnjim društvima u intervencijama na područjima svojih domicilnih naselja (područjima djelovanja), te kod 
gašenja požara otvorenog prostora (poljoprivredne i šumske površine). Među spomenutim lokalnim društvima 
veći naglasak treba dati jačanju DVD-a Lijevo Sredičko. 
 
Potrebno je skrbiti o stalnoj operativnosti središnjih društava, osiguravanjem minimalno potrebnog broja 
vatrogasaca u operativnom sastavu, provedbom periodičnih provjera zdravstvene sposobnosti vatrogasaca, 
usavršavanjem vatrogasaca s obzirom na posebne ovlasti i specijalnosti, osuvremenjavanjem DVD-a vozilima 
i ostalom tehničkom opremom, te održavanjem u ispravnom stanju postojeće opreme DVD-a.    
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U cilju unapređenja postojećeg stanja, treba težiti realiziranju i ostalih Procjenom predloženih mjera zaštite od 
požara. 
 
Temeljem predmetne Procjene ugroženosti od požara izrađuje se Plan zaštite od požara Općine Pisarovina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F) GRAFIČKI PRILOZI 
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 karta 1  Općina Pisarovina  - Područje odgovornosti i djelovanja DVD-a 
  
 karta 2  Općina Pisarovina  - Prometni sustav 
 
 karta 3  Općina Pisarovina  - Vodoopskrbni sustav   
   
 karta 4  Općina Pisarovina  - Elektroenergetski sustav  
   
 karta 5  Općina Pisarovina   - Državne šume (GJ Pisarovinski lugovi)   
 karta 6  Općina Pisarovina   - Državne šume (GJ Gračec – Lučelnica) 
  

 
 
 
 
 
 


